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Histoire Qualité

services

Le développement du Groupe FORDIA ne s’arrêtera pas en chemin : en 1993, la société fait son entrée dans 
le marché sud-américain avec l’ouverture de Fordia sudamérica, au Chili. suivront ensuite une panoplie de 
bureaux et d’ententes commerciales dans plusieurs marchés étrangers. 

Cette expansion internationale continue d’ailleurs aujourd’hui. La petite entreprise née du rêve d’un homme 
est devenue une force mondiale. 
Aujourd’hui, Fordia représente fièrement les idéaux de son fondateur et s’est taillée une place au sommet de 
l’industrie. En dépassant le cap des 100 millions $ de chiffre d’affaires en 2011, Fordia démontre qu’elle met tout 
en œuvre pour mieux répondre aux besoins de ses clients.

FORDIA a été fondée au Canada en 1977 par Clément Paquet. La vision initiale de Fordia était simple : des 
installations de fabrication de pointe, des produits de qualité supérieure et un service à la clientèle à l’écoute 
des clients. Ces priorités guident toujours les collaborateurs du groupe à ce jour. L’information recueillie sur le 
terrain a servi à affiner et à perfectionner les produits. Les ventes se sont développées rapidement et Clément 
Paquet comprend la nécessité d’élargir l’équipe de gestion. Une nouvelle génération de Paquet fait son entrée 
chez Fordia – ses fils Alain et Luc. 

Fordia investit déjà dans la 
recherche et le développement 
afin de produire des outils de 
première qualité et hautement 
performants, et ce, pour une 
clientèle qui ne cesse de croître. 
L’entreprise a d’ailleurs été le 
premier fabricant canadien 
à investir dans un four à 
atmosphère contrôlée, une 
technologie lui permettant de 
se hisser parmi les chefs de file 
mondiaux dans la production 
d’outils diamantés.

Le boom minier de la fin des années 80 fait exploser la demande pour les produits de forage au diamant. 
L’industrie est alors en pleine expansion et le marché est de plus en plus compétitif. Alain et Luc ouvrent un 
premier centre de distribution à Val-d’Or, encore en pleine activité aujourd’hui.

Avec une Certification Qualité ISO 9001:2008, FORDIA s’engage à fournir les équipements, outils de forage 
et le service à la clientèle de la plus haute qualité, aux chefs de file mondiaux en exploration minière comme 
à tous ses clients de par le monde.

FORDIA a récemment reçu la plus haute distinction du Mouvement québécois de la qualité, pour la qualité 
de sa gestion et sa performance globale. Remise par la première ministre du Québec, madame Pauline 
Marois, cette distinction, qui met en avant la marque et la qualité des produits de l’entreprise, récompense le 
travail accompli par tous les employés de FORDIA pour lui permettre d’atteindre des sommets en matière de 
performance.

Leader mondial dans son domaine, FORDIA offre à ses clients des solutions globales pour le forage en proposant 
une gamme complète de foreuses, d’équipements et d’accessoires, et d’outils diamantés destinés aux industries 
de l’exploration minérale et de la géotechnique. En plus d’une gamme de produits de première qualité, FORDIA 
offre à ses clients un soutien technique hors pair. Comptant environ 300 employés dans le monde, FORDIA 
possède des bureaux sur tous les continents et est représentée dans plus de 35 pays.

Fordia s’efforce d’innover avec de nouveaux produits et de nouvelles technologies afin de satisfaire tous vos 
besoins. Fordia est fière de produire, entre autres, les gammes HERO, Vulcan et Husky, mais distribue également 
des produits comme Elepump, Versadrill et Matex. Les produits de Fordia sont un gage de qualité reconnus à 
l’échelle mondiale et participent à la réussite de vos projets. 

Le département des ventes de Fordia est au service de ses clients et peut conseiller les différentes entreprises 
sur la meilleure façon d’utiliser ses produits selon les particularités du travail à effectuer. L’équipe du service 
technique quant à elle, est à la disposition des clients afin de prodiguer conseils et formations, ou même de se 
déplacer directement sur le chantier s’il le faut, afin de permettre aux équipes d’optimiser le site de forage et 
les produits utilisés.

DES VALEURS

guident

qui
nous

communication
une saine communication est essentielle au bon 
développement de toute entreprise.

respect
le respect des employés, des clients, 
des fournisseurs est une valeur 
importante de l’entreprise.

création 
responsable
de richesse
la création de richesse fait 
partie du développement de 
notre entreprise.

travail d’équipe
Nous croyons que le travail d’équipe doit se vivre autant entre
les départements qu’au sein du réseau FORDIA.

innovation
la volonté d’innover est présente au sein
de tous les aspects de l’entreprise.

excellence
la réussite de notre entreprise repose sur 
la réussite individuelle et l’excellence collective.

Pour nous la qualité est bien plus qu’un produit parfait
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APPAREILS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ  
ASTM D 4944  BS 812  

Pour une détermination rapide et attentive du pourcentage d’humi-
dité qui se trouve dans le sable, les granulats, les sols etc. L’essai 
se base sur le procédé d’hydratation du carbure de calcium dans 
un conteneur étanche ; la pression du gaz produit (acétylène) est 
révélée par le manomètre de l’appareil.  

AT 250/D    

La mallette contient le nécessaire à l’essai : Une petite  
balance, 4 billes en acier pour le broyage de l’échantillon, un 
kit d’outils, 20 ampoules de carbures pour un même nombre  
d’essais, 3 ampoules pour le contrôle du manomètre. Choix du 
poids des échantillons selon l’humidité prévue. 
Capacité de 10 à 100 g de matériau. 
Manomètre digital (précision 0.1%). 
Gamme de mesure de -1 à 2 bars. 
Équipé d’imprimante. 
Dimensions : 600 x 350 x 150 (ht). Poids : 6,5 kg   

AT 250  

La  mallette  contient  le  nécessaire  à  l’essai : une petite balance, 
4 billes en acier pour le broyage de l’échantillon, un kit d’outils, 
20 ampoules de carbures pour un même nombre d’essais, 3 am-
poules pour le contrôle du manomètre. Choix du poids des échan-
tillons selon l’humidité prévue. 
Capacité de 20 à 100 g de matériau. 
Manomètre analogique (précision 1.6%). 
Gamme de mesure d’humidité : 0-1.6 bar. 
Dimensions : 530 x 350 x 150 (ht) mm. Poids : 5 kg.  

AT 250/L   

Le principe est le même que l’article précédent mais l’échantillon 
doit avoir un poids fi xe de 20 g. Le manomètre indique directe-
ment l’humidité exprimée en pourcentage du poids de l’échantillon 
(0-20%) avec des divisions de 0.2%. Le carbure de calcium est 
fourni dans une boîte de 500 g (à la place des ampoules) tandis 
que les caractéristiques générales  de l’appareil et les accessoires 
fournies sont les mêmes. 

Dimensions : 400 x 360 x 170 (ht) mm. Poids : 8,4 kg 

Accessoires et pièces de rechange :  
AT 250/P Carbure de calcium. 40 ampoules de 13 g
AT 250/R Carbure de calcium. Boîte de 500 g 
AT 250/PP Caisse homologuée pour le transport
 du réactif (30 boîtes max) 
AT 250/TC Kit de vérification du manomètre :
 10 ampoules (1 ml)  

AT 250/D  

AT 250  

Il permet l’étude complète de la fertilité d’un sol.  
Il comprend tous les réactifs et les accessoires nécessaires   
pour 50 essais environ pour chacune des déterminations   
possibles : pH - Phosphore - Potassium - Humus - Calcium - Azote 
de Nitrates - Magnésium - Manganèse - Azote Ammoniacal - Sul-
fates - Chlorures - Oxyde Ferrique - Aluminium.  
Une notice d’instructions facilite l’exécution des essais. Le kit, 
contenu dans une mallette, contient également une petite balance, 
un tamis, une spatule, et une dame de compactage.  
Dimensions : 470 x 330 x 200 mm.  
Poids : 11 kg.   

V 770/06 ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE DES SOLS  

T 150  

Pour  le  classement  des  sols  par  la  comparaison  des  tables 
des couleurs. Le livret, avec des feuilles à anneaux, contient  
7 tables colorées de 11 x 18 cm pour un total de 199 couleurs, et 
2 tables pour les limons et les argiles.  

TABLE DES COULEURS 
(MUNSELL) POUR SOLS  

TITRIMÈTRE DE CHLORURES  

SABLES : TENEUR EN IMPURETÉS  
ORGANIQUES  

ASTM C 40  

V 770/06  

T 150  

V 770/8 - V 770/9  

  V 761                    Z 55/A              V 254   

BS 812 
Il permet de déterminer sur chantier, rapidement, le contenu 
de chlorures dans le sable et les granulats fins. Le kit contient  
40 bandelettes de réactif et le tableau d’étalonnage.  

V 770/8   KIT 1175 QUANTAB (0.005 - 0.1%) Na Cl

V 770/9  KIT 1176 QUANTAB (0.05 - 1%) Na Cl  

 
 

 APPAREIL DE MESURE DE L’HUMIDITÉ  
“LARGE” (ÉCHANTILLON MAX 20 g)  

APPAREIL DE MESURE DE L’HUMIDITÉ  
STANDARD (ÉCHANTILLON MAX 100 g)  

APPAREIL DE MESURE DE L’HUMIDITÉ 
DIGITAL (ÉCHANTILLON MAX 100 g)  

AT 250/L  

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.1     Classement des sols

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Classement des sols       1.1.1

V 254         LAMELLES COLORÉES DE RÉFÉRENCE  
Cinq lamelles avec des couleurs permanentes logées dans un 
support en plastique rigide. Les lamelles sont utilisées à la place 
de la solution échantillon  utilisées  à la place de la solution  
échantillon  
V 761                BOUTEILLE DE VERRE, DE 500 cc  

Z 55/A                          HYDROXYDE DE SODIUM   
 Emballage d’1 kg  

Sol
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BS 1377  UNI-CEN-ISO/TS 17892-12  
Un terrain argileux peut se présenter à l’état liquide, plastique ou 
solide par rapport à la teneur en eau. Pour déterminer la limite 
de liquidité, on a prévu l’essai du “pénétromètre à cône“, où un 
petit cône normalisé tombe sur l’échantillon du sol d’une hauteur 
fixe pendant un temps donné. Le pourcentage d’eau contenu, qui 
détermine une pénétration de 20 mm, est considéré comme la 
LIMITE LIQUIDE.  

T 100/SA  

BS 1377 
Utilisé pour la détermination de la teneur en sulfates dans les  
eaux souterraines ou dans des extraits aqueux des sols. L’appa-
reil en  pyrex est  une colonne d’échange  d’ions  (diam 10 mm sur 
400 mm de haut) avec un raccord approprié et un ballon spécial 
de 500 ml.  
Le tout est fixé sur un support approprié  
Dimensions: 200 x 200 x 600 mm 

D 850/R          RÉSINE D’ÉCHANGE D’IONS. 1000 g  

T 100/SA  

T 101/SA

D 850  

LIMITE LIQUIDE  

LIMITE LIQUIDE  

PÉNÉTROMÈTRE A CÔNE POUR 
ESSAI DE LA LIMITE LIQUIDE

D 850  
TENEUR EN SULFATES
ÉCHANGEUR D’IONS   

Ce modèle, qui fonctionne manuellement, comprend un cadran 
gradué avec des divisions de 0,1 mm et une mise à zéro automa-
tique. Le socle, en aluminium coulé, est doté de vis de nivellement.
Dimensions : 260 x 240 x 530 (ht) mm.  
Poids : 6,5 kg 
Livré sans accessoires

T 101/SA                 PÉNÉTROMÈTRE SEMI-AUTOMATIQUE 

Identique au T 100/SA mais doté d’un mécanisme de décrochage 
temporisé. 
Alimentation : 220/240 V, 50 Hz, monophasée 
Poids : 8,5 kg  
Livré sans accessoires.

Accessoires et pièces de rechange : 
T 100/1 Cône de pénétration en acier inox avec  
 surface lisse, de 35 mm de long et une  
 conicité de 30°
T 100/2 Disque d’étalonnage 
B 531/P Conteneur en laiton, diam. 55 x 35 mm (ht)  

DÉTERMINATION DES LIMITES D’ATTERBERG 
LIQUIDE - RETRAIT - PLASTIQUE 

         ASTM D 4318 AASHTO T 89 UNI 10014 BS 1377 

T 624/B42  CUILLER DE CASAGRANDE  

L’instrument a un socle en ébonite et une coupelle en laiton qu’une 
manivelle soulève et lâche d’une hauteur constante. Cette hauteur 
est réglable pour l’étalonnage.  
Compte coups incorporé. Fourni sans outil à rainurer. 
Dimensions :  150 x 150 x 120 (ht) mm. 
Poids : 3 kg  

T 624/B43  CUILLER DE CASAGRANDE ÉLECTRIQUE   

T 624/B42

T 624/B86     T 624/B87   T 624/C   T 624/D   T 624/AS  

T 624/E  

Similaire à T 624/B42, mais dotée d’un moteur qui imprime à 
la coupelle 120 battements à la minute. Un trimmer permet un  
réglage précis de cette fréquence.  
Alimentation : 220-240 V, 50 Hz, monophasée.  
Fourni sans outil à rainurer. 
Dimensions de l’appareil : 180 x 160 x 125 (ht) mm 
Dimensions de l’installation électrique : 80 x 60 x 152 (ht) mm 
Poids : 3,5 kg 

Accessoires et pièces de rechange :   

T 624/C Outil à rainurer (BS)  

T 624/D Outil à rainurer (ASTM)  

T 624/AS Outil à rainurer (AASHTO-UNI)  

T 624/B86 Coupelle lisse  

T 624/B87 Coupelle rugueuse   

Livré sans accessoires

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.1     Classement des sols

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Classement des sols       1.1.1

Sol
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ASTM D 4318 AASHTO T 90 BS 1377  

T 625/1  

UNI 10014  

T 627  

T 625/2  

LIMITE DE RETRAIT   

T 625/2  

Le kit comprend :
 T 668 PLAQUE VERRE, 30 x 30 x 1 cm 

 V 502/3 CAPSULE PORCELAINE, diam. 160 mm 

 DV 719 SPATULE AVEC LAME DE 33 x 120 mm  

 DV 790/S BOITES EN ALUMINIUM  
 de 83 cc, diam. 55 x 35 mm - 6 pièces 

Dimensions : 500 x 400 x 130 (ht) mm.   
Poids : 4 kg  
Chaque article peut être commandé séparément.

UNI-CEN-ISO/TS 17892-12

Accessoires et pièces de rechange :   
 T 668/5 Plaque en verre 500 x 500 x 10 (ht) mm 

 T 625/9 Rond en acier inox,  
  diam. 3 mm,  longueur 200 mm  

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS  
(AVEC DENSIMÈTRE)   

BS 1377 ASTM D 422  

 Échelle -5 +60. Lesté de plomb  
 avec une tige graduée (divis.1) 
T 626/2 Densimètre ASTM-AASHTO 151 H  
 Échelle 0.995 - 1.038. Lesté de plomb, 
 avec tige graduée (divis. 0.001) 
V 765 Fiole en verre capacité 600 cc 

Z 31 Hexamétaphosphate de sodium 1 kg 

DB 501/D Chronomètre digital (1/100”) 59’ 59” 

V 729 Agitateur en inox pour les cylindres  
 de 1-2 litres 
AD 225/002 Logiciel  
 “Analyse granulométrique et sédimentation” 
T 626/4  Densimètre ASTM C88
  Gradué: 1,150 - 1,200
T 626/5  Densimètre ASTM C88
         Gradué: 1,250 - 1,300 
T 626/BS        Densimètre BS 1377-2 
                                            Échelle 0.995 - 1.030 g/ml (div. 0.005)  

  
  

V 638 - V 638/T  

Complet avec bouchon en caoutchouc et couvercle en verre.
Capacité : 1000 cc
Dimensions : Ø. 75 x 300 mm

V 638  

V 638/T BOUCHON EN CAOUTCHOUC POUR
 RÉCIPIENT GAZ LITRE

T 659   V 232/C  

T 658   T 626/1/2   DB 501/D   V 765   Z 31  

V 729  

               ASTM D 427 AASHTO T 92  BS 1377 UNI 10014 

T 625/1    KIT POUR LIMITE DE RETRAIT 

Le kit comprend :
V 502/3 CAPSULE PORCELAINE, DIAM. 160 mm 

T 625/3 CAPSULE RETRAIT, DIAM. 45 mm (N.2) 

T 625/7 CRISTALISEUR, 60 cc 

T 625/4 PLAQUETTE EN PERSPEX AVEC PIVOTS 

V 232/2 CYLINDRE VERRE GRADUÉ, 25 cc 

DV 719 SPATULE AVEC LAME DE 33 x 120 mm   

Dimensions : 300 x 260 x 120 (ht) mm. Poids : 4 kg 
Chaque article peut être commandé séparément.

Accessoires et pièces de rechange :  
 Z 45            Mercure métal technique (1 kg) 

RETRAIT LINÉAIRE 
              BS 1377 

 T 627         MOULE POUR RETRAIT LINÉAIRE  

En laiton, à  la coupe semi-circulaire avec un rayon de 12,5 x 140 mm 
de long. La réduction en longueur de la pâte étalée dans le moule 
indique le retrait linéaire. 

LIMITE PLASTIQUE  

     

KIT POUR LIMITE PLASTIQUE  

 T 659                                BAIN THERMOSTATIQUE EN VERRE

Le bac est divisé en deux compartiments : un de 49x29x30 (ht) cm 
pour les cylindres de sédimentation, l’autre, d’un volume inférieur, 
pour l’appareil de chauffage et la pompe de circulation. L’appareil-
lage est étalonné pour maintenir 20° C ± 1° C, si la température 
ambiante est inférieure à 20° C.
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 100 W. 
Dimensions : 600 x 300 x 390 (ht) mm. Poids : 12 kg. 

T 658/2  AGITATEUR À AILETTES
En aluminium coulé, équipée d’une coupelle amovible en acier 
inox. 10.000 tours/minute.
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.  
Dimensions : 170 x 190 x 500 (ht) mm.  
Poids : 4,6 kg. 

Accessoires et pièces de rechange : 
R 658/112 Coupelle inox 

R 106/667 Grille anti-splash pour coupelle 

V 232/C Cylindre en verre gradué, de 1000 cc  
DB 782/1 Thermomètre en verre (-30+50° C) 

T 626/1 Densimètre ASTM-AASHTO 152 H   
 
 

RÉCIPIENT POUR GAZ LITRE

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.1     Classement des sols

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Classement des sols       1.1.1

Sol
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T 642   T 641/C  

T 638

DENSITÉ GRANULOMÉTRIQUE 
BS 1377/2 

Déterminée sur les terrains contenant un maxi de 10% de grains  
minéraux retenus dans le tamis avec une maille de 37,5 mm. 

T 641

Instrument simple et léger pour mesure de la pénétration statique. 
La poussée est fournie directement par l’opérateur qui, en pres-
sant sur le guidon, enfonce le poinçon dans le terrain ; la valeur de 
la résistance est relevée par une bague dynamométrique. Natu-
rellement ce test est possible uniquement dans les sols de faible 
consistance et faible profondeur.

Spécifications techniques :   
- 3 poinçons techniques avec un angle d’ouverture de 30°, section 
  d’un pouce carré.
- 3 rallonges de tiges de 30 cm, graduées tous les 15 cm.
- Bague dynamométrique, capacité 100 kgf (1 kN), avec un  
  comparateur et un dispositif de blocage sur la pointe de mesure.  
- Certificat de calibration fabricant.
- Caisse de transport. 

Dimensions : 300 x 100 x 1000 mm.  
Poids global : 8 kg.  
 

Identique au TP 098 mais avec une bague certifiée par un labo-
ratoire autorisé officiel.   

 TP 098   

Constituée d’un treuil robuste, avec 100 m de câble rond de  
diamètre 4,7 mm, avec des graduations à chaque centimètre.  
Dispositif de signalement accoustique et visuel.  
Diamètre de la sonde : 10 mm. 
Dimensions : 250  x 180 x 350 (ht) mm.  
Poids : 4 kg

Identique à la précédente mais avec 50 m de câble.  

   ASTM D 1558 
Particulièrement indiqué pour le contrôle comparatif du compac-
tage d’un sol. 
Possibilité d’évaluer la valeur de l’humidité /densité déterminée 
en laboratoire sur un échantillon analogue du sol. L’instrument est 
équipé de 9 aiguilles avec une zone de pénétration respective-
ment de 1” - 3/4” - 1/2” - 1/3” - 1/5” - 1/10” - 1/20” - 1/30” - 1/40”.  
Échelle 0 - 40 kg. Division 1 kg. 
Mallette de transport. 
Dimensions : 450  x 160 x 70 (ht) mm.  
Poids : 4,5 kg  

TP 098  

T 646  

D 100/A  

TP 099  

T 646  

T 641 KIT POUR ÉQUIVALENT EN SABLE 

        EN 933-8ASTM 2419 
Kit de 2 éprouvettes graduées en plexiglas, 2 bouchons en caout-
chouc, 1 tuyau irrigateur, 1 piston guide, 1 groupe siphon, 1 tuyau 
en caoutchouc flexible, 1 bombonne plastique 5 L, 1 réglet inox  
20 cm, 1 goupillon, 1 entonnoir. 
Le tout est contenu dans une mallette. 
Dimensions : 350 x 550 x 130 (ht). Poids : 6,5 kg. 

Accessoires et pièces de rechange : 

T 641/S Solution prête à l’emploi : 250 ml.  
 Liquide concentré (délayable pour obtenir la  
 solution de travail) contenant formaldéhyde,  
 glycérine et calcium chlorure selon la formule  
 standardisée 
SOLU 20 Carton de 20 doses  
 de solution lavante de 125 ml  
T 615/B Bouteille en plastique en 5 litres  
T 641/C                                                  Cylindre gradué en perspex  
Z 87                                                   Chlorure de Calcium, 1000 g  
Z 78 Glycérine bouteille de 2,5 litres  
Z 89 Formaldéhyde, solution 37%, 2,5 litres  
SA 004/75 Tamis en acier inox. Diam. 200 mm.  
 Avec un filet métallique étalonné  
 de 4,75 mm (ASTM N.4)  
T 641/T Soutien métallique avec tige   
 et support du flacon  
T 641/1 Groupe siphon   
T 641/2 Tuyau irrigateur avec robinet   
T 641/3 Piston guide (EN)  

T 642     AGITATEUR ÉLECTRIQUE  

    EN 933-8ASTM 2419 
Une structure robuste rend la machine particulièrement stable. 
Le fonctionnement est complètement automatisé. Course 203 mm 
- Vitesse 175 courses/minute. Cycles prévus selon normes 
en vigueur. Une  minuterie arrête la machine à la fin de l’essai.  
Protection et micro-interrupteur de sécurité de série. 
Moteur électrique de 0,18 kW.  
Alimentation 220 V, 50 Hz, monophasée.  
Dimensions : 895 x 350 x 465 (ht). 
Poids : 30 kg.  

T 638                      AGITATEUR ÉLECTRIQUE 
Embase en acier, motoréducteur, logement pour deux cylindres, 
tableau électrique.  
Vitesse de rotation environ 50 tours/minute. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 150 W.  
Dimensions : 600 x 500 x 500 mm. 
Poids : 20 kg.  

PÉNÉTROMÈTRE A BAGUE  
 DYNAMOMÉTRIQUE   

PÉNÉTROMÈTRE A BAGUE   
DYNAMOMÉTRIQUE   

  D 100/A  SONDE DE NIVEAU D’EAU (câble de 100 m)  

D 100/B               SONDE DE NIVEAU D’EAU (câble de 50 m)  

PÉNÉTROMÈTRE PROCTOR  

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.1     Classement des sols

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Classement des sols       1.1.1

Sol
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T 682/C  

T 679  

 T 682/C                                    KIT POUR ÉCHANTILLONNAGE  

Outils sélectionnés pour des perforations manuelles et échantillon-
nages jusqu’à un diamètre de 150 mm. 

Il comprend : 
T 682/C1 TARIÈRE POUR SOLS DIAM. 100 mm 

T 682/C2 TARIÈRE POUR SOLS DIAM. 150 mm 

T 682/C3 TARIÈRE DE TYPE HOLLANDAIS DIAM. 50 mm 

T 682/C4 TARIÈRE POUR GRAVIER DIAM. 150 mm 

T 682/C5 RALLONGE DE TIGE D’1 M (kit de 10 pièces) 

T 682/C6 CLÉS STILLSON (kit de 2 pièces) 

T 682/C7 POIGNÉE 

T 682/C8 BURIN 

T 682/D1 TUBES PORTE ÉCHANTILLON  
DIAM. 38 x 230 mm (10 pièces) 

T 682/D2 ADAPTATEURS (kit de 2 pièces) 

T 682/D3 MOUTON POUR TUBE PORTE-ÉCHANTILLON  

Dimensions caisse : 119 x 25 x 31 (h) cm.  
Poids : 40 kg 

 Chaque article peut être commandé séparément. 

TARIÈRES MOTORISÉES 
PROFONDEUR MAX. 1 M 

Moteur à 2 temps. Allumage électronique. Carburateur à mem-
brane. Embrayage centrifuge. Démarrage à  tirette.  
Normes CE. 

Modèles :  
 T 678   T 679  Caractéristiques 

Moteur 
Réservoir: litres 

Inverseur de  
marche 

Trous diamètre  
(mm) 

Poids (kg)  

2 hp - 48 cc
1

NON

de 60 à 200

8,5

6 hp - 81 cc
3

OUI

de 100 à 500

30

T 678/080
T 678/100
T 678/150
T 678/200

T 679/100
T 679/150
T 679/200
T 679/250
T 679/300
T 679/350
T 679/400
T 679/450

Tarière ø 80 mm 
Tarière ø 100 mm 
Tarière ø 150 mm 
Tarière ø 200 mm 
Tarière ø 250 mm 
Tarière ø 300 mm 
Tarière ø 350 mm 
Tarière ø 400 mm 
Tarière ø 450 mm  

EN 13286-2  

T 619/2 DAME DE COMPACTAGE PROCTOR (type A) 
Poids 2,5 kg. Chute 305 mm - diam. 50 mm. 

 Dimensions : diam. 65 x 400 mm. Poids : 4,5 kg  

T 619/3    DAME DE COMPACTAGE PROCTOR (type B)
Poids 4,5 kg. Chute 457 mm - diam. 50 mm.  

Dimensions : diam. 65 x 700 mm. Poids : 8 kg  

T 619/G    PLAQUE EN ACIER DIAM. 149,5 x 10 mm    

T 631                                                                   MOULE PROCTOR 4” 

Diam. 4” x 4.584” (101,6 x 116,4 mm) avec base et hausse.

T 634 MOULE PROCTOR 6” 

Diam. 6” x 4.584”(152,4 x 116,4 mm) avec base et hausse.
Dimensions : diam. 235 x 173 mm. Poids : 7,3 kg  

T 634/Z MOULE PROCTOR 6” FENDU    

Dimensions : diam. 180 x 173 mm. Poids : 4,9 kg 
T 631/Z         MOULE PROCTOR 4” FENDU

Similaire à la T 631 mais ouvrable verticalement.

T 632     DAME DE COMPACTAGE PROCTOR STANDARD    

T 633    DAME DE COMPACTAGE PROCTOR MODIFIÉ
  Poids 10 lb (4.535 kg). 

Chute 18” (457.2 mm) - diam. 2”.   
 Dimensions : diam. 60 x 970 mm. Poids : 6,5 kg

T 619/1  MOULE PROCTOR (type A) 
 Diam. 100 x 120 mm avec base et hausse.

Dimensions : diam.180 x 181 mm. Poids : 5,1 kg  

T 619/4  MOULE PROCTOR (type B) 
Diam. 150 x 120 mm avec base et hausse.  

Dimensions : diam. 250 x 181 mm. Poids : 8 kg  

T 619/P    PLAQUE EN ACIER DIAM. 99,5 x 10 mm  

ASTM D 558 ASTM D 698 ASTM D 1557 
AASHTO T 99 AASHTO T 134 AASHTO T 180  

Similaire à la T 634 mais ouvrable verticalement.  

Poids 5,5 lb (2.495 kg) 
Chute 12” (304.8 mm) - diam. 2”    

Dimensions : diam. 60 x 610 mm. Poids : 3,9 kg  

T 631/Z  T 634  

 T 633  

 T 619/1

 T 619/4  

 T 632  

T 631

N 519  

RAPPORT D’HUMIDITÉ/DENSITÉ D’UN SOL   

Pour extraction d’échantillon 4” à 6”. 
Manipulation rapide pour passage aux différents diamètres. 
Fonctionne pour échantillons Marshall, Proctor et CBR. 
 Dimensions : diam. 300 x 500 mm. Poids : 30 kg

EXTRACTEUR HYDRAULIQUE
MANUEL 3000 KG N 519 

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.1     Classement des sols

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Proctor C.B.R.      1.1.2

Sol

Moules et accessoires disponibles en norme NF.
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ASTM D 1883 AASHTO T 193 CNR  

BS 1377 BS 1924

T 622  

ASTM D 1883 AASHTO T 193  UNI 10009   BS 1377 CNR  

MOULES ET ACCESSOIRES  
POUR ESSAIS C.B.R. 

ESSAI DE GONFLEMENT

T 628/A   MOULE diam. 6” x 7” (h) 
Avec hausse et base perforée 

Poids : 9 kg

T 628/Z MOULE FENDU diam. 6” x 7” (h) 
Avec hausse et base fendu

T 628/B DISQUE D’ESPACEMENT diam. 151 x 61,3 mm

 Avec poignée en «T» dévissable 
 
T 628/C TROUSSE COUPANTE  
 
T 628/G ANNEAU DE SURCHARGE  
 Poids : 2,27 kg 
 
T 628/L ANNEAU DE SURCHARGE  
 Poids : 2,27 kg 
 
T 628/H ANNEAU DE SURCHARGE  
 Poids : 4,54 kg
  
T 628/M ANNEAU DE SURCHARGE  
 Poids : 9,08 kg
  
T 628/S BASE PLEINE AVEC TIGE GUIDE
 
 
T 628/T BASE PERFORÉE AVEC TIGE GUIDE
 
 
T 628/R FILTRE EN INOX diam. 6” (100 Mesh) 
 
B 570/3 FILTRES PLATS diam. 15 cm.   
 En papier 100 pièces.  
 
DV 739 RÈGLE MÉTALLIQUE, 30 x 300 mm 

T 629/A  MOULE DIAM. 152 x 127 mm (h) 
Avec collier et base trouée. Poids 9 kg

T 629 MOULE DIAM. 152 x 127 mm (h) 
Uniquement corps central 

T 629/B COLLIER DIAM. 152 x 50 mm 
T 629/C BASE TROUÉE avec tige-guide  

T 629/D BASE NON TROUÉE avec tige-guide 

T 629/E COLLIER avec bord coupant  

T 629/F DISQUE ESPACEMENT diam. 150 x 50 mm 
Avec poignée en “T” filetée 

T 629/G SURCHARGE ANNULAIRE : 2kg 

T 629/H SURCHARGE SECTIONNÉE : 2 kg  
T 629/J DAME A COMPACTAGE diam. 12.7 x 380 mm
 
B 570/3 FILTRES PLATS diam. 15 cm   

 En papier. 100 pièces  
DV 739 RÈGLE MÉTALLIQUE, 30 x 300 mm  

Dames et moules en acier galvanisé. 

T 628/P   DISQUE EN ACIER A TROUS CALIBRÉS  

 Diam. 149 mm. Tige réglable en hauteur 1,5 kg

T 628/D  TRÉPIED POUR COMPARATEUR    

  Dim. : 200 x 150 x 120 (ht) mm 
  Poids : 1,5 kg  

T 628/E  COMPARATEUR COURSE 30 mm  

T 621  BAC INOX  

  Dim. : 450 x 300 x 300 mm 
  Poids : 10 kg (environ) 

T 622  BAC D’IMBIBITION 

  Dim. : 400 x 400 x 350 (ht) mm 
  Poids : 3 kg   

Il réduit le bruit au-dessous de 75 dB. Le tableau de commandes 
de la machine est placé à l’extérieur. Bâti en aluminium anodisé 
avec des panneaux à double paroi en tôle zinguée avec un isolant 
dans l’interstice. Porte fermant à clé. 

Dimensions : 750 x 1030 x 1980 (ht) mm.  

Poids : 220 kg  

T 644 - T 628/A  

T 644 - T 644/C - T 628/A  

DAME DE COMPACTAGE AUTOMATIQUE
PROCTOR/C.B.R.  

Machine automatique qui remplace les compactages manuels,  
fatigants et surtout imprécis. Installation électronique à micropro-
cesseur pour la programmation. Dispositif d’affichage digital du 
nombre de coups. Un sélecteur permet de choisir entre deux dif-
férents parcours du mouton sur l’échantillon, à savoir la circulaire 
simple pour les moules de 100 mm ou 4” et la double concen-
trique, pour les moules de 150 mm ou 6”. 
Protection (selon Directive CE) et micro-interrupteur de sécurité 
correspondant. 
Moteur de 0,37 kW. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée. 
Dimensions : 450 x 610 x 1380 (ht) mm. Poids : 260 kg. 

T 644/A DAME DE COMPACTAGE AUTOMATIQUE   
 UNI 10009 CNR 69 ASTM D 558 ASTM D 559 ASTM D 560 ASTM D 698  
 ASTM D 1557 ASTM D 1883 
Avec mouton diamètre 2” (50,8 mm), avec poids interchan-
geable 5,5 lb (2,49 kg) et 10 lb (4,54 kg). Hauteur de chute  
réglable, 12” (304,8 mm) ou 18” (457,2 mm). 
T 644/B DAME DE COMPACTAGE AUTOMATIQUE 

  BS 1377 BS 1924 
Avec mouton diamètre de 50 mm de 2,5 et 4,5 kg (poids  
interchangeables). Hauteur de chute réglable, 300 ou 450 mm. 
T 644/E DAME DE COMPACTAGE AUTOMATIQUE 

 EN 13286-2 
Avec mouton diamètre de 50 mm de 2,5 et 4,5 kg (poids  
interchangeables). Hauteur de chute réglable, 305 ou 457 mm. 
Accessoires et pièces de rechange:  
T 644/M Dame de compactage UNI - ASTM 

T 644/MB Dame de compactage BS - EN

AD 225/009 Logiciel «Essai de compactage PROCTOR/CBR»

CONTENEUR INSONORISÉT 644/C 

Modèles: 

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Proctor C.B.R.      1.1.2

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.2     Proctor C.B.R. Sol
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T 644/KP6 
T 644/KPG  

T 644/KP5 
T 644/KPG  

T 644/KP4  

Caractéristiques identique T 644/K. Plus grand bâti pour 
moules diam. 12”. Dame de compactage diam. de 300 mm.
Alimentation: 220/240 V - 50 Hz- monophasée - 800 W 
Dimensions : 800 x 600 x 1200 (ht) mm.  
Poids : 130 kg.  

En acier. Complet avec base et hausse de 100 mm de haut.
Diamètre interne : 305 mm  
Hauteur du moule : 274 mm.  
Poids : 48 kg  

T 644/K1  

T 644/K  

T 645    

COMPACTAGE AVEC MARTEAU VIBRANT PRESSES DE 50 KN POUR ESSAI C.B.R. 
BS 1377 BS 1924 EN 13286-4 

T 644/K                                COMPACTEUR A MASSE VIBRANTE  
Pour compacter les échantillons CBR et Proctor. Dame diam.  
146 mm et tige 300 mm. Équipé de bâti de support pour rendre la 
machine stable et pratique à utiliser. 
Alimentation : 220/240 V, 50 Hz, monophasée, 800 W. 
Dimensions : 500 x 500 x 1000 (ht) mm.  
Poids : 80 kg. 

Accessoires et Pièces de rechange:   
T 644/K1 Compacteur  

T 644/K2 Bâti pour compacteur  

T 644/KP4 Dame à compactage carré  
 (essai non confinée) avec un disque  
 de centrage à 150 mm de la base 
T 644/KP5 Dame de compactage (sans tige)  
 diamètre 102 mm 
T 644/KP6 Dame de compactage (sans tige) 
 diamètre 146 mm 
T 644/KPG Tige de 300 mm de long 

T 645  

T 645/1 

COMPACTEUR A MASSE VIBRANTE 
POUR MOULES ROCK FILL  

MOULE ROCKFILL

ASTM D 1883 AASHTO T 193 UNI 10009 BS 1377 BS 1924EN 13286-47 

T 052/E  
PRESSE DE 50 kN  

A VITESSE VARIABLE 

Voir guide de l’acheteur pour les accessoires

AP 032/050   
Cellule de charge 

AD 115/026  
Capteur 

T 630, T 630/2   
Supports 

BA 201  

Piston 

T 628/A 

Moule CBR 

T 052/E  
Presse équipée  
pour essai CBR  

AP 032/050   
Cellule de charge 

AD 115/026  
Capteur 

T 630, T 630/2   
Supports 

BA 201  

Piston 

B 005/T

Moule Marshall

T 052/E  
Presse équipée  

pour essai Marshall

La caractéristique particulière de la machine est une vitesse  
variable sur plage continue (de 0,01 à 52 mm/min.).  

Gestion des vitesses via le clavier : 
- Ouverture verticale max. 800 mm, min 100 mm. 
- Ouverture horizontale 380 mm. Course vérin 100 mm. 
Vitesse d’avancement du plateau affichée sur l’écran.

- pour les essais à taux de déformation constant, la vitesse doit 
être paramétrée à la mise en marche. Le circuit fermé maintient la 
vitesse indépendamment de la charge. 
De la même manière, on peut effectuer des essais à charge 
constante en effectuant une programmation avant l’essai. 
Les micro-interrupteurs de fin de course du vérin et les arrêts de 
sécurité protègent l’instrument de mesure de la charge.  

Au vu de la gamme de vitesses disponibles, la presse 
peut être utilisée pour d’autres essais, comme les essais 
sur asphaltes (Marshall et traction indirecte), les essais 
de compression sur les mélanges de sols-asphaltes 
et sol-ciment, les essais de flexion sur le ciment, les 
mortiers, les briques, les pierres naturelles, les carreaux 
et en outre les essais triaxiaux rapides. Unité centrale 
EUROTRONIC, avec microprocesseur, 2 canaux, plus 2 en  
option. Connectée à une cellule de charge et au capteur elle gère les  
essais, l’acquisition, l’élaboration, l’affichage et la mémorisation 
des données pour une  éventuelle connexion au PC. Les données 
ultérieures figurent sur les pages suivantes.  

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 1 kW. 
Dimensions : 520 x 550 x 1450 (ht) mm.  
Poids : 160 kg.   

Contrôle des charges ou déformations :

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Proctor C.B.R.      1.1.2

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.2     Proctor C.B.R. Sol
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T 051  
La caractéristique principale de la machine est d’avoir 6 vitesses 
pré-enregistrées allant de 0,6 à 50,8 mm/min. 
Vitesse : 0,635 - 1 - 1,27 - 5 - 25,4 - 50,8 mm/min.
  
Gestion des vitesses via clavier. 
- Ouverture verticale max 600 mm, min 100 mm.  
- Ouverture horizontale 380 mm. Course vérin 100 mm. 

Particulièrement indiquée pour les essais suivants: 
MARSHALL      Avancement 2”/min. (50,8 mm) 
HUBBARD-FIELD  Avancement 1”/min. (25,4 mm) 
C.B.R. (ASTM)       Avancement 0,05”/min. (1,27 mm) 
C.B.R. (BS)     Avancement 1 mm/min.   
NON-CONFINÉ    Avancement 0,025”/min. (0,635 mm)
 
La presse peut aussi être utilisée pour d’autres essais.  
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W 
Dimensions : 520 x 550 x 1250 (ht) mm.  
Poids : 156 kg. 

Vitesse d’avancement de 1,27 mm (0.05”)/minute, (ASTM D1883, 
AASHTO T193, UNI 10009). 
Une traverse et deux colonnes soutiennent le groupe de mesure. 
Le plateau est soulevé à vitesse constante par un moteur élec-
trique. Largeur maximale entre les colonnes : 290 mm. Ouver-
ture verticale max 600 mm, min 200 mm. Les colonnes filetées et 
les écrous de blocage permettent de varier l’ouverture verticale.  
Réglage rapide du plateau d’essai. Interrupteur magnétothermique 
et manipulateur pour la montée/descente du plateau d’essai. 
Micro-interrupteurs de fin de course du vérin et arrêts de sécurité 
pour l’instrument de mesure de la charge.
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 600 W 
Dimensions : 500 x 550 x 1300 (ht) mm. 
Poids : 110 kg.

 

Identique à la T 005. 
Vitesse d’avancement 1 mm/minute (BS 1377).  
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.  

Les presses (T 051 - T 005 - T 005/B) sont fournies sans systèmes 
de mesure ni accessoires spécifiques pour l’essai, qui sont cités 
ci-dessous et doivent être commandés à part. Elle est proposée 
soit en version analogique soit digitale.  

T 005  

BB 050  

BA 201  

T 630

T 628/E 

T 628/A   

T 005/B  

AD 200 

AP 032/050  

AD 115/026  

T 630  

T 630/2 

BA 201 

T 628/A   

PRESSE DE 50 kN A VITESSE VARIABLE  
(6 vitesses)  

Voir guide de l’acheteur pour les accessoires.

T 005 

T 005/B

PRESSE C.B.R. DE 50 kN

PRESSE C.B.R. DE 50 kN

Voir guide de l’acheteur pour les accessoires.

T 051  

Presse

    

BB 050  

Anneau

  

BA 201  

Piston

 

T 630  

Support

 

T 628/E  

Comparateur 

T 628/A  

Moule CBR  

N.B.  
En achetant des cellules de charge ou des capteurs, avec des 
centrales de lecture que nous fabriquons, l’étalonnage initial du 
système est effectué gratuitement par notre laboratoire métro-
logique.

T 630   SUPPORT POUR COMPARATEUR

   

AP 032/050 

AD 115/026  

SYSTÈMES DE MESURE DE LA CHARGE SYSTÈMES DE MESURE DE LA DÉFORMATION 

MÉCANIQUES 

ÉLECTRIQUES

 CELLULES DE CHARGE A EXTENSOMÈTRES 

     ANNEAUX DYNAMOMÉTRIQUES

         MODÈLES N       kg 

BA 001 BB 001 1000 100 

BA 002 BB 002 2000 200 

BA 003 BB 003 3000 300 

BA 005 BB 005 5000 500 

BA 006 BB 006 6000 600 

BA 010 BB 010 10 000 1 000 

BA 020 BB 020 20 000 2 000 

BA 030 BB 030 30 000 3 000 

BA 040 BB 040 40 000 4 000 

BA 050 BB 050 50 000 5 000  

Ils sont utilisés soit comme instruments d’étalonnage (dyna-
momètres) soit comme releveurs de charge sur les machines 
de laboratoire. Réalisés en acier spécial traité thermiquement, 
pour  en améliorer les caractéristiques élastiques. Le com-
parateur original RAMBOLD placé à l’intérieur de l’anneau 
relève la déformation, exprimée en millièmes de millimètre. 
Chaque modèle BA est contrôlé par un Laboratoire SIT ; 
il possède un numéro de série qui  figure également sur le 
CERTIFICAT D’ÉTALONNAGE. Les anneaux modèle BB 
sont étalonnés dans notre laboratoire et dotés de certificat du 
fabricant.

                          GAMME DES ANNEAUX

  

Corps en acier Inox, de forme cylindrique. Compensation  
thermique, excellentes caractéristiques de précision. 

Linéarité - hystérésis  ≤ ± 0,03%  FS 
Répétitivité  (%)  ≤ ± 0.01 F.S. 
Sensibilité nominale (mV/V)  2 

Alimentation de référence (V) 10 

Classe de protection (EN 60529)  IP67

MODÈLE CAPACITÉ N CAPACITÉ kg 

AP 032/003 3 500 350 

AP 032/005 5 000 500 

AP 032/010 10 000 1 000 

AP 032/025 25 000 2 500 

AP 032/050 50 000 5 000 

AP 032/075 75 000 7 500 

AP 032/100 100 000 10 000  

GAMME DES CELLULES  

T 628/E        COMPARATEUR COURSE 30 mm x 0,01 mm   

AD 115/026 CAPTEUR POTENTIOMÈTRE  
 COURSE 25 mm, SENSIBILITÉ 0,01 mm  

T 630 SUPPORT POUR COMPARATEUR

T 630/2 RALLONGE POUR SUPPORT T 630

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Proctor C.B.R.      1.1.2

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.2     Proctor C.B.R. Sol
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Triaxial  Rapide  

T 052/E 
Multitest  

Expansion Latérale  
Libre  

Compression  
Ciments - Mortiers  

Flexion 
Ciments - Mortiers  

Flexion 
des poutrelles béton  

Traction indirecte 
Asphaltes  

Flexion 
tuiles et terre cuite  

Traction indirecte 
Asphaltes/déformation 

horizontale   

Poiçonnement 
briques pour hourdis  

CBR  

Marshall  

Mono-axiale sur sols  

Flexion 
Pierre Naturelle  

GUIDE À L’ACHAT

ANALOGIQUE DIGITAL ANALOGIQUE DIGITAL

MACHINE D’ESSAI (50 kN) VITES - FIXE VITES - FIXE 6 VITESSES VIT. VARIABLE

Presse C.B.R. T 005 - T 005/B T 005 - T 005/B T 051 T 052/E

MESURE DE LA CHARGE

Anneau dynamométrique 5 000 kg BB 050 BB 050

Cellule de charge de 50 kN AP 032/050 AP 032/050

Piston de pénétration BA 201 BA 201 BA 201 BA 201

Lecteur digital EUROTRONIC AD 200

MESURE DE LA DÉFORMATION

Comparateur T 628/E T 628/E

Capteur course 25 mm AD 115/026 AD 115/026

Support pour comparateur/capteur T 630 T 630 T 630 T 630

Allonge du support pour le capteur T 630/2 T 630/2

SYSTÈME D’ACQUISITION DES DONNÉES (il faut un PC adéquat et une imprimante)

Logiciel d’acquisition AD 050/001 AD 050/001

Logiciel «C.B.R.» pour Windows AD 050/B12 AD 050/B12

ACCESSOIRES (seulement pour T 051-T 052/E)
ESSAI MARSHALL
Moule B 005/T B 005/T

Support pour comparateur B 005/A

Logiciel «Marshall» pour windows AD 050/B11

ESSAI TRACTION INDIRECTE (EN)

Dispositif pour échantillons Ø 100 mm B 006 B 006

ESSAI NON CONFIRMÉ

Plateau de compression T 630/5 T 630/5

Enclume pour comparateur ou capteur T 630/3 T 630/3

 

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Proctor C.B.R.      1.1.2
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T 640/3  

T 640/4  

T 640/9 
T 640/8 
T 640/7  

BA 201  

T 628/E  

Le vérin mécanique T 640/1 a été conçu pour effectuer les 
essais C.B.R. sur chantier (BS 1377, ASTM D 4429), il se prête 
également à des tests sur plaque. 

En association avec le bâti T 640/5 (page suivante) on réalise  
une presse manuelle simple et légère  pour l’essai C.B.R. en 
laboratoire (BS 1377, BS 1924, ASTM D 1883, AASHTO T 193, 
UNI 10009, LCPC), et les essais de compression non confinées 
(ASTM D 2166, AASHTO, T 208, BS 1377).  

Le cadre en aluminium renferme un réducteur à vis sans fin en 
bronze et un translateur vis-écrou de précision. Une clavette 
basculante permet de débloquer le mécanisme et de régler 
rapidement la position de la tige.  

Spécifications techniques :
Poussée maximale : 50 kN 
Rapport de translation : 0,02 mm par tour de manivelle 
Course maximale : 100 mm 
Dimensions : 150 x 260 x 290 mm.  
Poids : 7,3 kg  

ESSAI C.B.R. IN SITU

T 640/1 VÉRIN MÉCANIQUE 50 kN

T 640/2 ARTICULATIONS A ROTULE  
  POUR T 640/1 

BB 050 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 50 kN 

BA 201 PISTON DE PÉNÉTRATION C.B.R. 

T 640/4 KIT DE RALLONGES   
 Composé de 2 éléments de 38 mm,  
 2 de 76 mm, 1 de 305 mm,  
 1 de 610 mm  et 1 de 915 mm,  
 plus 6 éléments de raccord   
T 640/3 BARRE DE  RÉFÉRENCE de 2,4 m  
 En aluminium, télescopique, 
 avec pieds réglables  

T 630 SUPPORT POUR COMPARATEUR  

T 628/E COMPARATEUR COURSE 30 MM (0,01)    

POIDS DE SURCHARGE: 

T 640/7 POIDS ANNULAIRE 4,54 KG  

T 640/8 POIDS DE SURCHARGE 4,54 KG 

ACCESSOIRE:

   T 640/0 Caisse en bois (1140 x 450 x 355 mm)  

BB 050 

T 640/4 

T 630  

T 640/2 

T 640/1  

Pour les essais C.B.R. et de compression non confinée.  
Réalisé  en acier protégé contre la corrosion, il est particulière-
ment robuste et peu encombrant.  
Dimensions : 380 x 220 x 1140 (ht) mm.   
Poids : 36 kg. 

Pour essais en laboratoire seuls :

T 640/1  

T 640/5  

T 628/A  

BA 201
T 630  T 628/E

BB 050

T 630/5          T 630        T 628/E           T 630/3  

ESSAI C.B.R. EN LABORATOIRE
(machine manuelle)

ESSAI C.B.R. EN LABORATOIRE
(machine manuelle)

RÉSISTANCE DES SOLS STABILISÉS  

T 640/1 VÉRIN MÉCANIQUE DE 50 kN 

T 640/5 BÂTI POUR VÉRIN T 640/1 

BB 050 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 50 kN 

BA 201 PISTON DE PÉNÉTRATION C.B.R. 

T 630 SUPPORT POUR COMPARATEUR

T 628/E  COMPARATEUR : COURSE 30 mm      

Si l’on possède déjà le groupe pour essais en situation, il 
faudra uniquement le : 
 
T 640/5 BÂTI POUR VÉRIN T 640/1  

T 640/5 BÂTI POUR VÉRIN T 640/1

Accessoires pour essai de COMPRESSION NON CONFINÉE :   
T 630/5 PLATEAU DE COMPRESSION 

T 630/3 ENCLUME RÉGLABLE EN HAUTEUR 
 pour comparateur/capteur  

EN 13286-53 BS 1924:2

Pour les essais de compression simple non confinée. 
Le kit se compose de : 1 moule, une série de 2 pistons, inférieur 
et supérieur, deux demi-anneaux d’espacement, un piston de 
démoulage et un cylindre de récolte. En acier galvanisé.  

T 657/1  MOULE ET ACCESSOIRES POUR ESSAIS SUR SOLS
 stabilisés avec granulométrie fine et moyenne,  
 pour échantillon 100 x 50 mm de diamètre.  
  Poids : 10 kg environ
    
T 657/2 MOULE ET ACCESSOIRES POUR ESSAIS SUR SOLS   
 stabilisés avec granulométrie grosse,  
 pour échantillon 200 x 100 mm de diamètre.  
 Poids : 54 kg environ.    

T 657/2  

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
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ESSAI DE DENSITÉ RELATIVE
(SOLS NON-COHÉSIFS)

ASTM D 4253 ASTM D 4254 EN 13286-5
 
Cette méthode est applicable aux sols qui ont, au maximum 12%  
en poids de particules passant au tamis n°200 (0,075 mm) ; elle 
utilise la vibration pour obtenir la densité maximale et le transva-
sement pour obtenir la densité minimale. 

Pour l’exécution de l’essai selon la norme ASTM il faut : 
T 652/1 (table vibrante), T 652/4 (dispositif de mesure),  
T 652/2 et/ou T 652/3 (moules).  

Pour l’exécution de l’essai selon la norme EN il faut : 
T 652/1 (table vibrante), T 652/5 (moule EN avec des accessoires). 
Pour la mesure on a prévu un simple calibre (0,01). 

Utilisé pour le compactage des sols non-cohésifs à l’intérieur  du 
moule cylindrique. 
Dimensions : 762 x 762 mm (30” x 30”) 
Groupe électromagnétique : 3600 vibrations/min. 
Capacité vibrante maximale : 250 kg.  
Amplitude des vibrations : de 0,05 à 0,64 mm. 
Tableau électrique séparé à monter sur le mur. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée. 
 

 

En acier galvanisé. Diamètre : 152,4 x 155,19 (ht) mm, équipé de 
poignées, de supports guide pour le comparateur, de  poids de 
surcharge de 25,6 Kg d’un diamètre de 150,8 x 228,6 (ht) mm et 
d’une plaque de surcharge avec poignée.

En acier galvanisé. Diamètre : 279,4 x 230,9 (ht) mm, équipé de  
poignées, de supports guide pour le comparateur, de poids de  
surcharge de 86,2 Kg d’un diamètre de 276,2 x 152,4 (ht) mm et  
d’une plaque de surcharge avec poignée .

Composé d’un comparateur course 50 mm x 0,01, d’une tige 
d’étalonnage de 76,2 x 304,8 x 3,2 (ht) mm et d’un support pour 
le comparateur. 

En acier galvanisé. Diamètre de 280 x 230 (ht) mm, équipé de 
poignées, de poids de surcharge de 86,2 kg, d’une plaque de sur-
charge, avec poignée.

T 652/1  

T 652/5  

T 652/2  
T 652/3  

T 652/4  

Le caisson d’insonorisation réduit le bruit en dessous de  
75 dB.

Tableau de commandes placé à l’extérieur. 

Dimensions : 900 x 900 x 800 (ht) mm.  
Poids : 110 kg  

T 652/P  

T 652/1 TABLE VIBRANTE

T 652/3 MOULE COMPLET ASTM : 0,5 cu.ft

T 652/2 MOULE COMPLET ASTM : 0,1 cu.ft

T 652/P CAISSON D’INSONORISATION

T 652/4 DISPOSITIF DE MESURE ASTM

T 652/5 MOULE COMPLET DE 14 000 cc

ASTM D 1556 AASHTO T 191 CNR 22 1972  

                        T 615/S                                     T 615/CE  
       

          T 612/1           T 612/2                 T 612/3         T 614/1        T 614/2              T 614/3       

T 615/E 
APPAREIL POUR ESSAI DE “DENSITÉ SUR  

CHANTIER“ (MÉTHODE AVEC SABLE) 

Cône diamètre 165 mm avec vanne étalonnée (orifice diamètre 
12,70 mm) en acier chromé. Base en aluminium coulé et bidon en 
plastique de 5 litres. 
Dimensions : 460 x 470 x 610 mm (ht).  
Poids : 4 kg 

Accessoires et Pièces de rechange :   
T 615/CE Cylindre métallique pour l’étalonnage   
 Diamètre interne 165 mm 
 Hauteur 187 mm. Poids : 5 kg 

T 615/S Sable étalonné (50 kg) 

T 615/B Bidon en plastique de 5 litres 

T 615/1 Plaque de base en aluminium coulé 

T 612/1 CYLINDRE Ø 100 mm 

T 612/2 CYLINDRE D’ÉTALONNAGE Ø 100 x 150 mm 

T 612/3 PLAQUE DE BASE 30 x 30 cm, ORIFICE Ø 100 mm 

T 613/1 CYLINDRE Ø 150 mm 

T 613/2 CYLINDRE D’ÉTALONNAGE Ø 150 x 200  mm 

T 613/3 PLAQUE DE BASE 30 x 30 cm, ORIFICE Ø 150 mm 

T 614/1 CYLINDRE Ø 200 mm 

T 614/2 CYLINDRE D’ÉTALONNAGE Ø 200 x 250 mm 

T 614/3 PLAQUE DE BASE 50 x 50 cm, ORIFICE Ø 200 mm  

“DENSITÉ SUR CHANTIER”  
MÉTHODE AVEC SABLE 

BS 1377 BS 1924

T 615/E 

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
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T 615/G 
APPAREIL POUR “DENSITÉ SUR CHANTIER” 

DIAM. 305 mm (MÉTHODE AVEC SABLE)  

APPAREIL POUR “DENSITÉ SUR CHANTIER”  
(MÉTHODE DU MOULE ÉTALONNÉ)

Ce type d’appareil est utilisé pour des sols avec gravier. Le cône, 
en acier, possède un diamètre de 305 mm et l’orifice d’écoulement 
de 25 mm.  
Le cylindre en plexiglas possède une capacité de 15 litres. 
Base en tôle d’acier, en forme circulaire. 
Dimensions : 900 x 900 x 1100 mm (ht). 
Poids : 28 kg. 

Échantillonneurs d’éprouvettes (superficiels)  

Un moule à bord coupant est enfoncé dans le sol à l’aide des ac-
cessoires pour obtenir un échantillon d’un volume connu. L’équipe-
ment est réalisé en acier galvanisé.    

ASTM D 2937  CNR 22  
T 631/PB MOULE  DIAMÈTRE 73 x 66 mm  
T 631/PM TIGE GUIDE AVEC MOUTON   
 DE 5 kg ET TÊTE DE BUTÉE 

 BS 1377:9 
T 631/F MOULE DIAMÈTRE 100 x 130 mm (1 kg)  
T 631/G COLLIER DE BUTÉE (1 kg)  
T 631/L MOUTON (13,5 kg)  
T 634/F MOULE DIAMÈTRE 150 x 180 mm (5 kg)  
T 634/G COLLIER DE BUTÉE (4 kg)  
T 634/L MOUTON (16 kg)  

T 631/PB  
T 631/PM  

T 615/G

T 634/L  

T 631/F 
T 631/G 
T 631/L  

T 634/F   

T 634/G  

ASTM D 2167 AASHTO T 205 CNR 22 

En  fonte d’aluminium avec vannes en acier inox ; cylindre gradué 
en verre très épais. Socle à orifices, vannes et membrane incor-
porées. Bulbe de pompage à embrayage rapide et double effet 
(aspirant-pressant). 

Plaque de base en aluminium moulé avec orifice central.  
Livré avec 12 membranes. 

Dimensions : 250 x 240 x 680 (ht) mm  
Poids : 6,5 kg 

Accessoires et Pièces de rechange :   

Dans ce modèle on obtient la pression en actionnant le piston  
manuel qui passe dans le cylindre métallique. Un manomètre  
mesure la pression de l’eau, le volume de la membrane se lit sur 
la tige graduée du piston.  
L’appareil est doté de 4 membranes renforcées et comprend  un 
socle et des ancrages. 
Dimensions : 360 x 340 x 700 (ht) mm. 
Poids : 10 kg. 

Accessoires et Pièces de rechange :  

T 616  

T 616/G  

T 616
DENSITOMÈTRE À MEMBRANE 1596 ml 

(MÉTHODE AVEC EAU)

T 616/G
DENSITOMÈTRE À MEMBRANE 3000 ml 

(MÉTHODE AVEC EAU) - LCPC

T 616/0 Caisse pour le transport   

T 616/1 Pompe avec embrayage rapide et robinet   

T 616/2 Base : 228 x 228 mm (9” x 9”)  

T 616/H Lot de 12 membranes    

T 616/V Cylindre en verre (gradué/10 cc)  

T 616/R Lot de 6 membranes renforcées 

DV 677/2 Racleur  

DV 672 Piolet 

DV 904/M Masse en fer 

DV 677/1 Cheville  

DV 904 Masse en caoutchouc 

DV 904/P    Poinçon  

DV 671 Cuiller inox, 36 cm de long 

DV 674   Coin  

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
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T 689         T 690              T 688  T 692  

CELLULES POUR LA MESURE   
DE LA PERMÉABILITÉ

Les cellules du type a) ont deux fonds étanches, elles dis-
posent de conduits pour l’entrée et la sortie de l’eau, ainsi que 
d’une troisième voie pour la désaération. Ces perméamètres 
sont utilisés en général pour des tests sur des matériaux  
granulaires épais  selon les modes Proctor ou C.B.R ; ils s’adaptent 
à des essais avec une charge hydraulique soit constante soit 
variable.

T 690 PERMÉAMÈTRE diamètre 4”  
 Corps central Ø 101.6 x 16.4 mm   
 Poids : 7 kg environ  

T 691 PERMÉAMÈTRE diamètre 6”  
 Corps central Ø 152.4 x 177.8 mm   
 Poids : 13 kg environ  

T 692 PERMÉAMÈTREdiamètre 12”  
 Corps central Ø 304.8  x 274 mm  
 Poids : 50 kg environ 

Le perméamètre de type b) est indiqué pour les essais à 
charge constante sur des matériaux non-cohérents ; la tige est 
équipée de trois sorties pour autant de tubes manométriques 
d’où l’on extrait la perte de charge découlant du filtrage. Les 
conduits d’entrée et de drainage se trouvent dans les fonds 
métalliques; une tige mobile permet de confiner de façon 
stable la surface supérieure de l’échantillon.  

 T 689 PERMÉAMÈTRE   
 Ø 75 mm.  
 Poids :  3 kg environ  

La forme et les dimensions de la cellule varient en raison  du  
type d’essai, de la granulométrie du matériau, des traitements 
que ce dernier doit subir. Par exemple, s’il faut mesurer la per-
méabilité d’une grenaille compactée, la cellule d’une part sera 
suffisamment grande de façon à ce que les grains minéraux 
aient des dimensions cohérentes par rapport à la section fil-
trante, d’autre part elle sera en métal pour résister au processus 
de compactage. 

       3 types de cellules :

 a - des perméamètres avec une tige en inox 
      4’’ (Proctor) , 6’’ (C.B.R.) et 12’’ (Rockfi ll)
 b - un perméamètre d’un diam. 75 mm avec une tige
      transparente à trois prises pour les tuyaux 
      manométriques   
 c - un perméamètre métallique de 4’’ avec base  
      perforée.  

Le perméamètre du type c) possède un corps central avec un  
bord coupant pour découper l’échantillon à l’emporte-pièce, 
la base complètement perforée pour le drainage, la tête avec 
des raccords pour l’alimentation et la désaération. L’essai doit 
être  accompli avec la cellule complètement immergée dans 
un  bac doté d’évacuateur. L’alimentation comporte en général 
une  charge hydraulique variable.  

 T 688 PERMÉAMÈTRE A BASE PERFORÉE  
 Corps central Ø 100 mm.   
 Poids : 4 kg environ  

Muni d’étagère pour la fixation murale, consiste en un vase transparent, conduits 
d’alimentation, décharge et évacuateur. Poids : 3 kg environ. 

Muni d’étagère pour fixation murale, consiste en un vase transparent, conduits  d’ali-
mentation, décharge et évacuateur. Poids : 3 kg environ. Il comprend 3 burettes en 
verre du même diamètre, les tiges graduées correspondantes, la robinetterie, et un 
piédestal métallique pour l’appui au banc.  
Dimensions : 320 x 500 x 1450 (ht) mm 
Poids : 15 kg environ. 
N.B.: Indiqué pour le perméamètre T 689
 

Pièce de rechange :
T 685/ST Kit de 3 burettes pour T 685  

 
Ce banc comprend soit le réservoir avec l’évacuateur pour obtenir la charge  
constante, soit la burette pour la charge variable. Le réservoir peut être placé à des 
hauteurs comprises entre 135 et 435 cm; le circuit hydraulique permet de servir un 
max de 4 cellules ; idem pour les burettes pour la charge variable. 
Dimensions : 1000 x 900 x 2500 (ht) mm  
Poids : 120 kg environ. 

N.B.: Indiqué pour les perméamètres T 690 - T 691 - T 692   

  
Les équipements qui accompagnent les perméamètres se différencient en fonction 
du type d’essai. Pour la charge hydraulique constante il faut produire un débit sta-
tionnaire. Pour ce faire on place un réservoir sur une position surélevée et on l’ali-
mente continuellement avec un débit supérieur à celui du filtrage ; l’excès est drainé 
à travers un évacuateur.  
La charge variable mesure l’abaissement du niveau du réservoir qui alimente la 
cellule ; avec des échantillons à perméabilité modérée on utilise une burette longue 
comme source, où les petits écoulements correspondent à de grands déplacements 
du poids libre.   
Si l’on dispose de plusieurs burettes d’un diamètre différent, on peut choisir celle  
qui provoque un abaissement consistant dans un délai raisonnable. Avec la charge 
constante, le débit de l’écoulement est aussi constant, par conséquent, on obtient 
la mesure en pesant la quantité d’eau libérée dans un délai donné. Si le perméa-
mètre dispose de prises pour les tuyaux manométriques, il faut posséder ces der-
niers, à savoir un panneau avec une série de burettes graduées. Il faut ajouter enfin 
que la perméabilité varie de façon importante en fonction du degré de saturation de 
l’échantillon, par conséquent il est préférable de référer les mesures à l’état saturé. 
Pour éliminer les bulles d’air on utilise une pompe à vide et un circuit particulier ; il 
est en outre opportun d’utiliser de l’eau désaérée et de disposer, par conséquent, de 
l’appareil pour la produire.  

T 697/4  

T 698   T 685   T 689  

DISPOSITIFS D’ALIMENTATION, DE MESURE  
ET ACCESSOIRES POUR LES ESSAIS DE PERMÉABILITÉ

ESSAI À CHARGE VARIABLE ET CONSTANTE

ESSAI À CHARGE CONSTANTE

T 697/4 BANC POUR LES ESSAIS DE PERMÉABILITÉ (à 4 places) 

T 698 RÉSERVOIR A NIVEAU CONSTANT 

T 685 PANNEAU AVEC 3 TUYAUX MANOMÉTRIQUES 

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
                   Densité - Perméabilité      1.1.3

ESSAI SUR SOLS ET ROCHES
1.1.3    Densité - Perméabilité Sol



35
E U R O P E

34
E U R O P E

ESSAI A CHARGE VARIABLE 

T 690/P PANNEAU A 3 BURETTES

T 687 BAC D’IMMERSION

TR 697/D RÉSERVOIR DE DÉSAÉRATION 

TR 697/V PETIT BLOC A 3 ROBINETS  

 

Fond en aluminium anodisé et fixations murales.  
Réalisé en perspex transparent. 
Goulotte pour le remplissage, conduit d’évacuation et de désaération. 
Capacité : 15 litres
Dimensions : 800 x 220 x 220 mm.  
Poids : 10 kg  

V 899 POMPE À VIDE (66,6 litres/minute) 

 
Particulièrement indiquée pour les laboratoires, grâce à sa petite taille. 
Manomètre avec indication du vide. Vide max. 1 Torr. 
Moteur électrique de 0,30 Kw, 220 V, 50 Hz, monophasé 
Dimensions : 350 x 450 x 280 mm   
Poids : 13 kg environ  

T 688  

TR 697/D  

V 899  

Indiqué pour les essais à charge variable, il comprend 3 burettes  
d’1 m avec des ouvertures de 2.0, 3.8 et 5.5 mm et une étagère pour 
poser le vase de remplissage. 
Livré avec une fixation murale.  
Dimensions : 320 x 250 x 1380 (ht) mm.   
Poids : 10 kg environ. 

N.B. : Indiqué pour tout type de perméamètre  

Indiqué pour contenir le perméamètre T 688, il est muni d’un évacua-
teur pour maintenir le niveau constant. 
Dimensions : diam. 360 x 285 (ht) mm.  
Poids : 6 kg. 

Pièce de rechange :  
T 690/SB Kit de 3 burettes pour  T 690/P  

Instruments très faciles à utiliser, ils sont utilisés pour déterminer 
approximativement la résistance à la compression simple des sols 
cohésifs.  

 

Il fonctionne au moyen d’un ressort calibré.  
La valeur est lue directement sur l’échelle graduée en correspon-
dance avec le collet mobile. 
Intervalle de mesure : 0 - 4,50 kgf/cm². 
Dimensions : diamètre 19 mm; longueur 152,4 mm  
Poids : 250 g  

La valeur se lit directement sur le cadran. Échelle graduée de 0 à 
5 kgf/cm².  
Poinçon standard diamètre 6,4 mm  
Dimensions : 150 x 80 x 45 mm.  
Poids : 200 g  

Similaire à l’article T 693 mais avec une échelle graduée de 3 à 15 kgf/
cm². Particulièrement indiqué pour les sols à consistance très élevée.  
Poids : 200 g.  

La valeur se lit directement sur le cadran. Outre le poinçon standard 
de 6,4 mm de diamètre, on fournit 4 plaques de charge (diamètre 
de 10, 15, 20 et 25 mm) utilisables pour déterminer indirectement 
l’angle de frottement interne des sols non-cohérents. 
Dimensions : 150 x 80 x 45 mm. 
Poids : 200 g 

L’essai avec le scissomètre est la méthode la plus utilisée 
pour mesurer la résistance au cisaillement de l’argile dans des 
conditions non drainées. L’instrument se prête pour les sols 
d’une consistance allant de molle à moyenne. Il permet non 
seulement une bonne répétitivité, mais il fournit des informa-
tions utiles pour la programmation  d’études plus détaillées.  

Couronne standard de 25 mm, échelle 0 - 10 N/cm² (cohésion 
non-drainée). Indice mobile et dispositif de non retour. Couronne 
de 0 - 2 N/cm² pour des terrains particulièrement mous et 0 - 25  
N/cm² pour des terrains consistants. 

Modèle similaire au précédent mais en plastique. 

T 636  

T 693  

T 695  

T 655/S  

PÉNÉTROMÈTRES DE POCHE 

T 636
PÉNÉTROMÈTRE À CURSEUR 

0 - 4,50 kgf/cm²  

T 693
PÉNÉTROMÈTRE À CADRAN  

0 - 5 kgf/cm²    

T 694
PÉNÉTROMÈTRE À CADRAN  

3 - 15 kgf/cm²  
   

T 695
PÉNÉTROMÈTRE À CADRAN  
“GEOTEST” : - 0 - 6 kgf/cm²  

  
   

T 655/S SCISSOMÈTRE DE POCHE  
  
   

T 655 SCISSOMÈTRE DE POCHE  
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T 656 SCISSOMÈTRE DE FONÇAGE : 0-1 kgf/cm² 

   

T 656/1 SCISSOMÈTRE DE FONÇAGE : 0-2 kgf/cm² 

   

T 650 SCISSOMÈTRE EXTENSIBLE  

   

T 653/N
SCISSOMÈTRE POUR LES 

ESSAIS EN PROFONDEUR 

  

   

La tige à ailettes est immergée en profondeur dans le matériau 
d’essai, par conséquent, il n’est pas nécessaire de disposer d’une 
surface régulière.  
Échelle étalonnée de 0 à 1 kgf/cm² (cohésion-non drainée) avec 
un indice mobile et un indice de maximum.   
Dimensions : diamètre 60 mm, longueur 120 mm.   
Poids : 500 g.  

Comme le T 656 mais avec une échelle étalonnée de 0 à 2 kgf/cm².  

L’instrument généralement utilisé sur le fond d’un sondage, peut 
être enfoncé directement dans le sol ; le système spécial d’accou-
plement aux ailettes permet de mesurer le frottement entre les 
tiges et le sol.  

Spécifications techniques :  
n. 1   Clé dynamométrique avec double échelle    
 0-100 kPa et 0-200 kPa avec précision +/- 3%    
 pleine échelle   
n. 1   tige à ailettes en acier inox 60 x 120 mm ; 0-160 kPa   
n. 1    tige à ailettes en acier inox 75,8 x 151,5 mm : 0-80 kPa   
n. 10   tiges de rallonge Ø 25 x 1000 mm  
n. 1   tête hexagonale, 24 mm, M18  
n. 1   manchon hexagonal, 24 mm  
n. 2    clés pour tiges de rallonge  
n. 1   connexion tournante tige/palette  
n. 1   extracteur à levier pour tiges Ø 22 & 25 mm  
n. 1   noix pour l’extracteur, 21 - 28 mm  
n. 1   caisse en acier pour le transport  

Dimensions : 130 x 30 x 21(ht) cm.   
Poids : 61 kg  

T 656  

T 650  

T 653/N  

L’instrument, dans un sac spécial pour le transport, consiste en  
6 tiges de rallonge, 3 tiges à ailettes Ø 16 - 20 - 25,4, un guidon 
dynamométrique, 3 clés, 10 joints. Mesures de 0 à 200 kPa.  
Dimensions : 480 x 380 x 80 mm.  
Poids : 4,5 kg.
 
Pièces de rechange : 
T 650/1 Kit de 6 tiges de rallonge : Ø 10 mm x 0,5 m 

T 650/2 Tiges à ailettes : Ø 16 x 32 mm (0 - 50 kPa) 

T 650/3 Tiges à ailettes : Ø 20 x 40 mm (0 - 100 kPa) 

T 650/4 Tiges à ailettes : Ø 25,4 x 50,8 mm (0 - 200 kPa)  

ASTM D 698 ASTM D 1587 ASTM D 1883 BS 598 BS 1377 BS 1924 

Actionné par vérin manuel (hydraulique) avec une course de 
480 mm et une portée de 6000 kg. Indiqué pour l’extraction  des 
échantillons d’un diamètre allant de 35 à 152,4 m (y compris donc 
les échantillons Marshall, Proctor, C.B.R.). 
Fourni sans accessoires.  
Dimensions : 350 x 320 x 1150 (ht) mm.  
Poids : 50 kg. 

Accessoires et Pièces de rechange :   

 

N 203 et accessoires    

N 519  

N 201/S   N 202/080   N 202/085   N 202/097  

EXTRACTEURS D’ÉCHANTILLONS 

N 203 EXTRACTEUR UNIVERSEL  
   

N 519 EXTRACTEUR HYDRAULIQUE  
   

N 203/A Tube échantillonneur U 100 (U 4),  
 diamètre interne 106 x 457,2 mm.  
 Équipé de couvercles   
N 203/B Tube échantillonneur en acier,  
 diamètre interne de 38 x 230 mm.  
 Équipé de couvercles   
N 203/1 Accessoires pour extrusion d’échantillons   
 diamètre 38-100-150 mm et 4-6 pouces  
N 203/2 Accessoires pour l’extrusion d’échantillons   
 diamètre 38 mm  
N 203/3 Plateau pour l’extraction de l’échantillon   
 du tube N 203/A

Actionné par un vérin manuel avec une portée de 3000 kg. Indi-
qué pour l’extrusion d’échantillons d’un diamètre de 4” et 6”, des 
moules respectifs. Équipé d’adaptateurs pour le passage rapide 
d’une mesure à l’autre. Il permet l’extrusion d’échantillons des 
moules Marshall, Proctor, C.B.R. 
Dimensions : diamètre 300 x 500 mm (ht).  
Poids : 30 kg  
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N 202/S EXTRACTEUR HYDRAULIQUE MANUEL 

   

N 201/S
EXTRACTEUR HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE  

POUR ÉCHANTILLONS DE 38 À 150 mm    

Il permet d’extraire l’échantillon des tubes échantillon-
neurs  d’un diamètre compris entre 38 et 150 mm et d’une 
longueur  max de 900 mm. Le plateau en acier inox est  
réglable en hauteur pour en permettre l’alignement, quel 
que soit le diamètre de l’échantillon. 
Fourni sans adaptateurs à commander à part.  
Monté sur roues pour faciliter le déplacement. 
Poussée max : 7000 kg (pompe hydraulique). 
Course max du piston : 900 mm. 
Vitesse d’extension réglable : 0-10 mm/sec. 
Diamètre externe max du tuyau : 160 mm. 
Dimensions :  
dans les conditions de travail 3000 x 600 x 1200 (ht) mm,  
pouvant être réduit pour les expéditions et l’emmagasinage  
à 1400 x 600 x 1200 (ht) mm.
Poids : 250 kg. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 1500 W.  

N 202/S - N 202/080 - N 202/085 - N 202/097

Il permet d’extraire l’échantillon des tubes échantillonneurs d’un 
diamètre compris entre 38 et 150 mm et d’une longueur max. de  
900 mm. Le plateau réalisé en acier inox est réglable en hau-
teur pour en permettre l’alignement, quel que soit le diamètre de 
l’échantillon. 

Fourni sans les adaptateurs à commander à part.   
Course maximum du piston : 900 mm. 
Diamètre externe maximum du tuyau : 160 mm. 
Dimensions : 
dans les conditions de travail 2900 x 600 x 1200 (h) mm, pouvant 
être réduits pour les expéditions et l’emmagasinage à 1300 x 600 
x 1200 (h). 
Poids : 130 kg. 

Adaptateurs pour N 201/S - N 202/S 
N 202/038 Adaptateurs pour échantillons 38 mm diam. 

N 202/080 Adaptateurs pour échantillons 80 mm diam. 

N 202/085 Adaptateurs pour échantillons 85 mm diam. 

N 202/097 Adaptateurs pour échantillons 97 mm diam. 

N 202/100 Adaptateurs pour échantillons 100 - 102 mm diam. 

N 202/150 Adaptateurs pour échantillons 150 - 152 mm diam.  

Pour la réalisation d’échantillons cylindriques de roche, béton, 
conglomérat bitumineux etc. avec un diamètre max de 100 mm. 

La machine est fournie sans couronne. 

Spécifications techniques :  
Puissance : 2,3 kW 
Alimentation 220 V, 50 Hz, monophasée 
Vitesse : n.2 (450 et 930 tours/min.)
Course : 600 mm 
Dimensions : 800 x 700 x 1200 (ht) mm. 

Poids : 90 Kg 

N.B.: Les couronnes diamantées sont disponibles avec un  
diamètre allant de 23 à 100 mm (hauteur 400 mm) ; nous consulter.

Elle permet de scier les échantillons (de roche et de métal), avec  
des cisaillements plats et strictement à froid. La machine est équi-
pée d’une meule de 200 mm de diamètre pour des échantillons 
de 60 mm de diamètre max. Elle est équipée d’un dispositif pour 
bloquer la pièce et d’un appareil de serrage de précision. 

Spécifications techniques :  
Structure compacte en acier et fonte sur des supports anti-vibrants. 
Moteur et mandrin porte-meule complètement étanches. Systèmes 
de sécurité selon les règlements CE contre les accidents du travail: 
(commandes à basse tension 24 V ; arrêt d’urgence ;  arrêt auto-
matique du moteur-meule au soulèvement du couvercle). 

Système de refroidissement, au moyen de l’électropompe, à  cycle 
fermé avec des jets orientables sur la zone de coupe.  Vaste plan 
de travail pouvant être équipé avec des équipements de fixation 
pour des pièces de formes et dimensions variées. 
Puissance : 1,2 kW - 3000 rpm.  
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée. 
Dimensions : 570 x 720 x 550 (ht) mm.   
Poids : 75 Kg  

Modèles :   

TS 748 - AT 245/038  

TS 704  

TS 748 CAROTTEUSE DE LABORATOIRE   
   

MACHINE À TRONÇONNER  
DE LABORATOIRE   

TS 704  ALIMENTATION : 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉE 

TS 704/1 ALIMENTATION : 380 V, 50 HZ, TRIPHASÉE  
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TS 713 ÉQUIPEMENT POUR MICRO-CAROTTAGE    
   

TS 714
ÉQUIPEMENT POUR LE CISAILLEMENT ET  

L’ARASAGE DES CAROTTES     
   

L’équipement comprend : 
- Un trépan électrique à 2 vitesses plus percussion 
  (220 V, monophasée) 
- Un dispositif de guide-couronne 
- Un réservoir eau avec pompe à pédale  
- Deux couronnes diamantées du type imprégné, diamètre interne
 de 28 mm, externe de 35 mm et de différente longueur, pour  
  obtenir des carottes de 100 et 200 mm 
- Deux pinces autobloquantes pour la fixation du dispositif de  
   guidage  
- 1 série de chevilles, de vis, de pointes et de clés pour utiliser 
l’équipement.  
 
Une fois le prélèvement terminé, si l’on veut effectuer les essais de 
compression, les carottes devront être arasées. 

Pour ce faire, nous préconisons le TS 714.

Équipé de disque diamanté d’un diamètre de 180 mm et une  
protection de sécurité pour l’opérateur. 
Fonctionnement à 220 V, 50 Hz, monophasée. 

Accessoires et pièces de rechange :   

TS 713/A Trépan électrique à 2 vitesses  

TS 713/G Réservoir de l’eau avec pompe à pédale  

TS 714/D  Disque diamanté d’un diamètre de 180 mm 

TS 713/1 Couronne diamantée imprégnée  
 Diam. interne 28 mm, longueur 100 mm  
 équipé d’adaptateur incorporé. 

TS 713/2 Couronne diamantée imprégnée  
 Diam. interne 28 mm, longueur 200 mm   
 équipé d’adaptateur incorporé  

  

 

TS 713  

TS 714  

Vitesse de rotation fixe 300 tours/minute 
Puissance : 200 W. 
Dimensions : 370 x 500 x 300 (ht) mm.  
Poids : 31 kg.  

Similaire à l’article TS 703/1 mais avec vitesse de rotation 
variable de 0 à 300 tours/minute 
Puissance : 200 W.   
Dimensions : 370 x 500 x 300 (ht) mm.  
Poids : 32 kg  

Outil portable utilisable soit in situ soit en laboratoire pour le calcul 
de l’indice de résistance d’échantillons de roche avec un diamètre 
maxi de 102 mm. Les valeurs nécessaires pour pouvoir calculer 
l’indice sont la charge de rupture et la distance entre les poinçons 
coniques. 
- Cylindre hydraulique avec pompe manuelle  
- Capacité : 60 kN 
- Échelle 0 - 6000 daN (résolution 1 daN - 6000 divisions)  
- Système de mesure : manomètre digital à microprocesseur  
  (linéarité - hystérésis  ≤ ± 0,20% F.S.)  
- Autoalimenté (batterie au lithium de 3,6 V - type 2/3 AA) 
- Valeur mémorisée  
- Paire de poinçons coniques  
- Protection en polycarbonate  
Dimensions outils : 240 x 280 x 660 (ht) mm. 
Dimensions pompe : 500 x 150 x 230 (ht) mm.  
Poids total : 37 kg 

Accessoires et Pièces de Rechange : 
  
TS 706/7 Deux plateaux d’essai, diam. 40 mm  
 pour les essais de compression   
 sur échantillons cylindriques  

AD 010 Manomètre digital à batterie (auto-alimenté) 

TS 706/6 Kit de deux poinçons coniques   

ASTM D 5731  

TS 706/7  

TS 703/1  

TS 706  

TS 703/1 MACHINE À RODER À UN PLATEAU   
   

TS 703/2 MACHINE À RODER À UN PLATEAU   
   

TS 703/D KIT DE 25 DISQUES ABRASIFS diam. 200 mm  

   
   

TS 706
ÉQUIPEMENT POUR LE TEST 

”CHARGE PONCTUELLE ” 
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TS 705
ÉQUIPEMENT PORTABLE

POUR CISAILLEMENT DIRECT DE ROCHES  

    

TS 705/S MOULE EN ALUMINIUM /PERSPEX    

    

La boîte de cisaillement est conçue pour recevoir des échantil-
lons de forme irrégulière, avec une face de 115 x 125 mm, ou des 
carottes d’un diamètre maximal de 102 mm. La boîte comprend 
deux vannes : la vanne inférieure est connectée avec deux vérins  
hydrauliques qui produisent l’effort coupant (dans les deux sens), 
la vanne supérieure soutient le vérin pour l’application de la charge 
au plan de rupture. Les actionneurs horizontaux et l’actionneur 
vertical sont connectés à deux pompes hydrauliques à actionne-
ment manuel. Durant l’essai, l’effort normal et l’effort de cisaille-
ment sont lus sur deux manomètres indépendants, étalonnés ; s’il 
faut mesurer la déformation dans le sens horizontal on peut ins-
taller un comparateur (voir T 628/E) en exploitant le support prévu 
à cet effet. 

Boîte de cisaillement et équipements :   
Chaque unité comprend : 
- deux vérins horizontaux pour le cisaillement (un pour chaque 
  direction)
- un vérin vertical
- deux manomètres standards équipés de raccords rapides, 
  pleine échelle 50 kN/11000 lbf, divisions 1 kN/ 200 lbf 
- deux pompes manuelles avec les équipements hydrauliques  
  nécessaires, y compris le dispositif réglable pour maintenir   
  constante la pression dans le vérin vertical  
- 1 raccord pour l’éventuel comparateur de déformation horizontal  
- deux moules en aluminium/Perspex avec un dispositif de serrage 
correspondant 

Accessoires et pièces de rechange :   

Pour la préparation des échantillons.   
Équipé de griffes de serrage.  

TS 705  

TS 705/S  

Tous les manomètres indiqués ci-après sont étalonnés en fonc-
tion de la section de poussée des vérins, par conséquent, ils in-
diquent directement l’effort sur l’échantillon, ils ont en outre une 
aiguille de maximum et un raccord rapide.  

TS 705/5 Manomètre de base avec double échelle  
 jusqu’à 50 kN et 11000 lbf, pas 1 kN/200 lbf  
TS 705/4  Manomètre avec double échelle jusqu’à 25 kN  
 et 5500 lbf, pas 0.5 kN et 100 lbf   
TS 705/3 Manomètre avec double échelle jusqu’à 11 kN 
 et 2500 lbf, pas 0.2 kN et 50 lbf   
TS 705/2 Manomètre avec double échelle jusqu’à 5 kN  
 et 1250 lbf, pas 0.1 kN et 25 lbf   
TS 705/1 Manomètre avec double échelle jusqu’à 3 kN  
 et 750 lbf, pas 0.05 kN et 10 lbf  

TS 705/A MATÉRIAU POUR ENGLOBER L’ÉCHANTILLON   
 Emballage de 50 kg.  

Utilisé pour extraire les échantillons de roche directement des cellules 
d’Hoek en évitant de devoir extraire les manchons en caoutchouc et 
de vider l’huile utilisée pour la pression latérale. Le bâti est métallique, 
le mécanisme de poussée est du type pignon-crèmaillère.
L’extracteur est fourni sans les adaptateurs pour les  différents 
diamètres des cellules, qui doivent être  commandés séparément. 
Dimensions : 600 x 300 x  300 mm.  
Poids : 12 kg. 
 

CELLULES D’HOEK  
POUR ESSAIS TRIAXIAUX   

Pour les échantillons cylindriques de roches de longueur double au 
diamètre. Les cellules sont équipées de couvercles, de raccords 
pour la haute pression, de piston et d’un manchon. On conseille 
au moins 5-6 manchons et une paire de plaques de répartition de 
la charge. 

TS 708/C CELLULE TRIAXIAL D’HOEK DIAM. 1,5” 38,10 mm 

TS 708/CM MANCHON EN CAOUTCHOUC POUR TS 708/C 

TS 710/4 PAIRE DE PLAQUES POUR TS 708/C 

TS 708/BX CELLULE TRIAXIALE D’HOEK BX DIAM. 42,05 mm 

TS 708/BXM MANCHON EN CAOUTCHOUC POUR TS 708/BX 

TS 710/5 PAIRE DE PLAQUES POUR TS 708/BX 

TS 708/NX CELLULE TRIAXIALE D’HOEK NX DIAM. 54,75 mm 

TS 708/NXM MANCHON EN CAOUTCHOUC POUR TS 708/NX 

TS 710/7                                     PAIRE DE PLAQUES POUR TS 708/NX 

Il est utilisé associé avec une presse à compression pour effectuer 
des essais avec les cellules d’Hoek. 

Le système comprend : 
- affichage Monotronic digital indicateur de pression jusqu’à 
  700 Bar
- un tuyau hydraulique avec accouplement rapide  
- Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée 
- Dimensions : 400 x 600 x 1200 (ht) mm.  
- Poids : 110 kg 

REMARQUE : La cellule de Hoek doit être positionnée entre les  
plateaux d’une presse, (en général pour les essais sur béton) avec 
une articulation à rotule bloquée de façon adéquate. 

TS 709/B15
APPAREIL DE PRESSURISATION 

AUTOMATIQUE SÉRIE ”SC”  

   
   

TS 709 APPAREIL DE PRESSURISATION ÉLECTRIQUE  

   

TS 715 EXTRACTEUR POUR ÉCHANTILLONS DE ROCHE   

TS 710/C Dispositif de blocage de l’articulation à rotule 
 pour presse de compression 2000, 3000 et 4000 Kn 
TS 710/D Dispositif de blocage de l’articulation à rotule 
 pour presse de compression 1500 Kn
TS 710/S Accessoires pour positionner la cellule de Hoek  
 entre les plateaux de la presse

TS 709  

TS 709/A

Chaque kit se compose d’une plaque adaptatrice,  
un support et une tête pour la tige.  

Accessoires :  
TS 715/BX  Kit d’adaptation à la cellule du type   
 BX (diam. 42,05 mm) 
TS 715/NX Kit d’adaptation à la cellule du type  
 NX (diam. 54,75 mm) 
TS 715/C  Kit d’adaptation à la cellule du type  
 C (diam. 38,10 mm) 

TS 715
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TS 780    KIT POUR ÉCHELLE DE DURETÉ MOHS   

TS 718 ÉQUIPEMENT  TEST D’INCLINAISON

AT 390 DÉFORMOMÈTRE – EXTENSOMÈTRE

    EN 101 
Utilisé pour l’identification des minéraux (selon la dureté super-
ficielle). Le kit est composé de 9 minéraux de référence : talc, 
plâtre, calcite, fluorite, apatite, feldspath, quartz, béryllium,  
corindon. 

Dimensions : 180 x 120 x 20 mm.   
Poids : 500 g.  

L’instrument mesure l’angle de glissement le long du joint.  
L’échantillon est habituellement une carotte de roche coupée à 
moitié dans le sens de la longueur ou une carotte disposée sur 
deux autres. 
Si les surfaces ou les lignes de glissement ne comportent  pas 
d’aspérités, la mesure équivaut à l’angle de frottement  de base de 
la roche. Le mouvement à manivelle permet  l’inclinaison précise 
et continue. 
Angle : 0 - 90° 
Dimensions : 300 x 300 x 250 mm.  
Poids : 14 kg.  

ASTM C 426  BS 1881: 206  

Pour la mesure des déformations linéaires sur des échantillons de 
mortier, roche et béton. L’outil est constitué d’une barre en Invar à 
deux têtes avec des pivots coniques. 
L’équipement comprend : l’outil, la tige de mesure, 50 disques 
de référence, un petit tube de colle. Partie utile mm 300 (standard). 
Sur demande des parties de 200-250-400-600-900 mm. 
Dimensions : 350 x 200 x 100 mm .  
Poids :  3,2 kg. 

Pièces de rechange :  
AT 390/P Kit de 100 disques de référence 
AT 390/C Collant spécial pour disquettes  

TS 780  

TS 718  

AT 390  

Appareil constitué de 2 tambours entrainés par un moteur, par 2 cuvettes 
en Perspex et de l’embase ; l’installation électrique est dotée de 
minuterie programmable pour l’arrêt automatique à l’échéance du 
temps d’essai. 
Toutes les composantes en contact avec l’eau sont réalisées en 
métal anticorrosion (acier inox, bronze). 

Spécifications techniques :  
Alimentation électrique : 220 V, 50 Hz, monophasée 
Puissance : 100 W 
Dimensions : 350 x 740 x 250 (ht) mm.  
Poids : 37 kg.

 
Pour positionner correctement l’échantillon de roche 
(NW 54,7 mm de diamètre). 
Dimensions : 200 x 100 x 330 mm.  
Poids : 10 kg  

Similaire au modèle pour béton, il fournit la mesure du rebond utile 
au classement des roches (0,075 kgm énergie de percussion). 

Instrument d’utilisation immédiate, pour déterminer  visuellement 
le profil d’une roche. 
Aiguilles mobiles en acier trempé. 
Longueur : 300 mm.  
Poids : 1 kg  

TS 720  

TS 711   TS 712  

TS 750  

TS 720
MACHINE POUR ESSAI   

D’ “INDICE DE DÉGRADABILITÉ DES ROCHES”     

   

TS 711  SUPPORT POUR SCLÉROMÈTRE   

TS 750 PROFILOMÈTRE (PEIGNES DE BARTON)    

TS 712  SCLÉROMÈTRE POUR ROCHES   
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MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.1     Essai de consolidation

ASTM D 2435 ASTM D 4546 BS 1377 UNI CEN ISO/TS 17892-5
L’essai de consolidation unidirectionnel, ou essai oedométrique, fournit des informations sur la compressibilité d’un échantillon  
auquel l’expansion latérale est interdite.

L’essai peut être conduit dans le but de déterminer la loi existant entre la pression imposée et la déformation qui en résulte, ou 
entre la déformation et le temps d’application d’une pression constante.

L’échantillon, d’une forme cylindrique, est encerclé par un anneau métallique indéformable et placé entre deux disques poreux 
; une série de poids étalonnés, qui agissent moyennant un dispositif de levier, fournit la charge à un piston qui glisse librement 
sur l’anneau en comprimant l’échantillon. Un instrument de mesure relève la déformation axiale de l’échantillon.

T 663/020 OEDOMÈTRE A CHARGEMENT FIXE

Capacité de charge de 160 kg à l’extrémité du bras, soit 1,8 t  
environ sur l’échantillon.
Le nivèlement du bras a lieu par un simple pivot à vis placé sur le 
pont de chargement.
Spécifications techniques :
• Corps et bras en aluminium spécial coulé et traité thermiquement.
• Éléments de transmission du chargement, en acier
• Point d’appui et pivot de réaction avec des butées à rouleaux
• Articulation du pont de chargement/compresseur par un accouple-
ment sphérique
• Contrepoids de balancement du bras réglable à vis
• Bras de levier (avec 3 possibilités de gain) : respectivement 9/1, 
10/1, 11/1
• Tige porte-poids avec double plateau
• Système de décrochage du bras à vis avec anneau
• Support pour le comparateur/capteur
• Niveau à bulle pour le contrôle de l’horizontalité du bras.
Fourni sans instrument de mesure, cellule oedométrique et poids 
étalonnés.
À commander séparément
Dimensions : 850 x 210 x 500 (ht) mm.
Poids : 22,5 kg.

T 663/020    T 661    DV 922/C     T 663/020     T 661    AD 100/011    AD 002

T 667/C

T 663/080

T 667/C CONTENEUR POUR LA CONSOLIDATIONT 667/C CONTENEUR POUR LA CONSOLIDATION

T 663/B36 CONTENEUR POUR LA CONSOLIDATION

T 663/080 KIT POUR LES ESSAIS DE PERMÉABILITÉ

A placer sur l’œdomètre, pour effectuer la consolidation de l’échantil-
lon contenu dans les boîtes de cisaillement T 666 - T 666/2 - T 666/3.

La cellule œdométrique Tecnotest peut être utilisée comme per-
méamètre ; pour compléter l’appareil de mesure de la perméabilité 
à charge variable nous proposons le kit T 663/080 qui comprend :

V 772/2              BURETTE GRADUÉE 25 cc, DIVISIONS 0,1 cc 

V 775/P                                        SUPPORT PORTE-BURETTE 

V 791/T            TUYAU EN PVC : Ø 6-9 mm. LONGUEUR: 2 m

ESSAI DE CONSOLIDATION UNIDIRECTIONNEL           

Sol

Idem T 667/C pour boîte de cisaillement T666/1
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INSTRUMENTS DE MESURE DES DÉFORMATIONS   
CELLULES ŒDOMÉTRIQUES                           

MÉCANIQUE DES SOLS
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Socle et piston en laiton ou acier inox, anneau porte-échantillon et pi-
vots de fixation en acier inox ; vase pour eau de saturation en plexiglas.
La conduite de drainage externe et l’accouplement anneau/base 
étanche permet d’utiliser la cellule pour les essais de perméabilité.
La cellule est fournie avec deux pierres poreuses.

Modèles disponibles :

Cellule Section
cm2

Diamètre
échantillon

(mm)

Hauteur
échantillon

(mm)
Jeu de 
poids

T 661 20 50,47 20  T 661/10 

T 661/1 40 71,40 20  T 661/11 -
T 661/2 50 79,80 20  T 661/12 -
T 661/3 100 112,80 25  T 661/13  -

T 661/1
AD 002   AD100/011

DV 922/C DV 922/D DV 924

T 661/11

T 661 T 661/1 T 661/2 T 661/3

Les jeux sont composés de la façon suivante :     REMARQUE   
Les poids étalonnés peuvent être commandés séparément.
T 660/Z POIDS ÉTALONNÉ DE 0,125 kg  

T 660/A POIDS ÉTALONNÉ DE 0,250  

T 660/B POIDS ÉTALONNÉ DE 0,500  

T 660/C POIDS ÉTALONNÉ DE 1,000  

T 660/D POIDS ÉTALONNÉ DE 2,000  

T 660/E POIDS ÉTALONNÉ DE 4,000  

T 660/L POIDS ÉTALONNÉ DE 5,000  

T 660/F POIDS ÉTALONNÉ DE 8,000  

T 660/M POIDS ÉTALONNÉ DE 10,000  

T 660/G POIDS ÉTALONNÉ DE 16,000  

Poids (kg)    T 661/10 T 661/11 T 661/12 T 661/13

0,125 0 0 2 0 

0,250 2 0 1 2 

0,500 1 2 3 1 

1,000 1 1 1 2 

2,000 1 1 1 1 

4,000 1 1 0 0 

5,000 0 0 1 1 

8,000 1 1 0 0 

10,000 0 0 15 15

16,000 3 7 0 0

TOTAL Kg 64 128 160 160  

Précision ± 0,1 %

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.1     Essai de consolidation

DV 922/M COMPARATEUR MÉCANIQUE COURSE 5 mm 
 (Rambold), sensibilité 0,001 mm   

DV 922/C  COMPARATEUR MÉCANIQUE COURSE 10 mm  
 (Rambold), sensibilité 0,01 mm  

DV 924 COMPARATEUR COURSE 12 mm  
 sensibilité 0,002 mm 

DV 922/D COMPARATEUR DIGITAL - 12 mm (1/2”) 

 Résolution 0.001 – Écran à 5 chiffres 

N.B. Comme alternative économique nous proposons : 

T 628/E1 COMPARATEUR MÉCANIQUE COURSE 10 mm  
 Sensibilité 0,01 mm  

Acquisition de données disponible, nous consulter.

Sol
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PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES               

MÉCANIQUE DES SOLS
                   Essai de cisaillement direct      1.2.2

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.1     Essai de consolidation

PIERRES POREUSES   

En carbure de silicium, fournies en paires :  

T 661/A POUR ÉCHANTILLON DIAM. 50,47 mm 

T 661/B POUR ÉCHANTILLON DIAM. 71,40 mm 

T 661/C POUR ÉCHANTILLON DIAM. 79,80 mm 

T 661/D POUR ÉCHANTILLON DIAM. 112,80 mm 

ÉCHANTILLONNEURS  

(prélèvements sans altération) en acier inox : 

T 661/6 POUR ÉCHANTILLON DIAM. 50,47 mm 

T 661/7 POUR ÉCHANTILLON DIAM. 71,40 mm 

T 661/8 POUR ÉCHANTILLON DIAM. 79,80 mm 

T 661/9 POUR ÉCHANTILLON DIAM. 112,80 mm 

DISQUES D’ÉTALONNAGE :  

T 661/M POUR ÉCHANTILLON DIAM. 50,47 mm 

T 661/R POUR ÉCHANTILLON DIAM. 71,40 mm 

T 661/S POUR ÉCHANTILLON DIAM. 79,80 mm 

T 661/T POUR ÉCHANTILLON DIAM. 112,80 mm  

T 661/6 T 661/7 T 661/8

T 665/N    AP 032/005    AD 100/011    AD 100/026    AD 002 (3 pcs)    T 666
T 662 + 3 Œdomètres avec 
les accessoires

T 663/050 - T 663/060 + 3 Odomètres avec des accessoires 

ESSAI DE CISAILLEMENT DIRECT
               

ASTM D 3080 BS 1377:7  UNI CEN ISO/TS 17892-10
L’essai fournit la mesure de la résistance au cisaillement d’un échantillon de sol soumis à une pression au point de rupture.  
L’échantillon est logé dans une boîte métallique robuste divisée horizontalement en deux moitiés et dotée d’un fond coulissant 
dans le sens vertical (piston). 
On obtient l’effort coupant en imposant une translation relative des deux demi-boîtes ; l’effort normal dérive d’une charge sta-
tique sur le fond.   
Sur les machines plus modernes, dites “à vitesse de déplacement contrôlée” les variables mesurées au cours de l’essai sont : 
la déformation verticale, la déformation horizontale et l’effort coupant. La pression verticale et la vitesse de déplacement sont  
maintenues constantes.  

Sol

Guide de l’acheteur, voir page 68
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MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.2    Essai de cisaillement direct

T 665/N MACHINE POUR L’ESSAI DE CISAILLEMENT DIRECT

Spécifications techniques :

• Force maximale pouvant être développée : 6 kN. 
• Gamme de vitesse : 0,00001 - 12 mm/minute. 
• Possibilité de sélectionner des vitesses différentes pour
  l’aller et le retour. 
• Limitations vitesse /chargement : aucune. 
• Déplacement : pour celles qui sont cotées 0,03 µm 
• Vitesse rapide à vide : 12 mm/minute. 
• Course : programmable jusqu’à 20 mm. 
• Nombre de cycles : programmable au choix. 
• Arrêts cycliques de fin de course et saturation du 
  dynamomètre. 
• Levier d’amplification du chargement vertical  
  (x 10, x 9, x 7.92, x 6.125).  
• Manivelle de soutien /libération du chargement vertical.  
• Supports pour les capteurs, les comparateurs et les  
  dynamomètres.   
 
Dimensions : 1016 x 572 x 1548 mm (ht)  
Poids : 100 kg  

Modèles :
   
T 665/N 220-240 V, 50 Hz, MONOPHASÉ, 325 W
 T 665/N1 110 V, 60 Hz, MONOPHASÉ, 325 W 

REMARQUE : L’équipement standard des machines de  
cisaillement ne comprend pas les composantes essentielles  
suivantes ; 
• les instruments de mesure du chargement et des déformations  
• la boîte de cisaillement pour les poids étalonnés  

Ils doivent être commandés à part, choisissant parmi les  
articles cités ci-dessous.  

T 665/N  BA 003  DV 922  DV 922/C  T 666  

INSTRUMENTS DE MESURE ANALOGIQUES               BOÎTES DE CISAILLEMENT               

Charge :
Il s‘agit d’anneaux dynamométriques classiques avec mesure 
mécanique de la déflexion, réalisés en acier spécial traité de 
façon appropriée, ils sont fournis avec micro-interrupteurs de 
fin de course, comparateur et certificat d’étalonnage. La linéa-
rité est comprise dans la gamme ± 1% dont 80% est supérieure 
à l’échelle, la répétitivité est  supérieure à 0,5%.  

Étalonnage laboratoire :

BA 003 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 3 kN 

BA 006 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 6 kN 

Étalonnage fabricant :

BB 003 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 3 kN  

BB 006 ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE DE 6 kN

Déformation :
verticale : 10 mm - horizontale : 30 mm  

Comparateur Rambold :
DV 922/C COMPARATEUR COURSE 10 mm  
 SENSIBILITÉ 0,01 mm

DV 922 COMPARATEUR COURSE 30 mm 
 SENSIBILITÉ 0,01 mm

Comparateur fabricant : 
628/E1 COMPARATEUR COURSE 10 mm  
 SENSIBILITÉ 0,01 mm

T 628/E COMPARATEUR COURSE 30 mm  
 SENSIBILITÉ 0,01 mm

Comparateur digital :
DV 923/10 COMPARATEUR COURSE 10 mm  
 
DV 923/30 COMPARATEUR COURSE 30 mm  
 

4 modèles standards en laiton sont disponibles :  

T 666 POUR ÉCHANTILLONS PRISMATIQUES  

 60 x 60 x 20 mm 

T 666/1 POUR ÉCHANTILLONS PRISMATIQUES  

 100 x 100 x 20 mm 

T 666/2 POUR ÉCHANTILLONS CYLINDRIQUES 

  DIAM. 63,5 x 20 mm 

T 666/4 POUR ÉCHANTILLONS CYLINDRIQUES  

                                                                     DIAM. 67,7 x 20 mm 

Remarque :
La boîte 100 x 100 mm a besoin d’un conteneur avec un siège 
plus large qui peut être commandé sans majoration du prix 
quand on achète la machine de cisaillement ; si  l’on dispose du 
siège plus large, pour utiliser les boîtes  60 x 60 mm et 63,5 mm 
se munir de l’adaptateur spécial  T 666/12.  

T 666/P ACCESSOIRE GUIDE PISTON SELON LA NORME 

  UNICEN ISO/TS 17892-10

T 666

T 666/1

T 666/2

Acquisition de données disponible, nous consulter.

Sol
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MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.2    Essai de cisaillement direct

POIDS ÉTALONNÉS (voir page 48)              
T 667

BANC DE CONSOLIDATION POUR LES 
BOITES DE CISAILLEMENT DIRECT   

Spécification techniques :   
• Banc à une place  
• Conteneur en matériaux résistants à la corrosion   
• Dispositif de charge verticale avec un dispositif de levier de série  
• Support pour le comparateur /capteur 

Dimensions : 900 x 200 x 1350 (ht) mm  
Poids : 77 kg 

Remarque :  
Les accessoires nécessaires pour le test doivent être commandés 
séparément : 
 
• Boîte de cisaillement  
• Poids étalonnés  
• Dispositif de mesure des déformations  

Pour l’extraction de l’échantillon du moule on utilise le  
piston de charge. 

 
 
Accessoires pour la consolidation triaxiale anisotrope en 
utilisant le bâti T 667 :   
 
T 667/D Dispositif de suspension pour des poids   
 pour la cellule triaxiale   
 
T 667/P Plateau pour le logement de la cellule triaxiale  

T 667   T 666   AD 100/011   AD 002

T 667   T 667/D   T 667/P   TR 205   DV 922/C  

Sol

Équipement pour l’essai de “Cisaillement direct” en version informatisée. Pour sa configuration voir «guide l’acheteur» p. 70
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MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.2    Essai de cisaillement direct

T 666/A POUR ÉCHANTILLONS  

 60 x 60 x 20 mm 
T 666/5 POUR ÉCHANTILLONS  

 DIAM 63,5 x 20 mm 

T 666/B POUR ÉCHANTILLONS  

 100 x 100 x 20 mm 

T 666/D POUR ÉCHANTILLONS  

 DIAM 67,7 x 20 mm  

Pierres poreuses 
En carbure de silice, fournies par paires.
T 666/6 POUR LES ÉCHANTILLONS PRISMATIQUES  

60 x 60 mm 

T 666/8 POUR LES ÉCHANTILLONS CYLINDRIQUES  

DIAM. 63,5 mm 

T 666/7 POUR LES ÉCHANTILLONS PRISMATIQUES  

100 x 100 mm 

Plateau en bronze
Fournis par paires. 
T 666/10 POUR LES ÉCHANTILLONS CYLINDRIQUES 
 DIAM. 67,7 mm

INSTRUMENTS POUR L’ÉTALONNAGE  
DE CAPTEURS ET COMPARATEURS                

AD 161 MICROMÈTRE  
Équipement minimun, économique. Bâti de soutien et tête micro-
métrique. Course 25 mm (0.001).  

AD 163/D  MICROMÈTRE DIGITAL  
Course 50 mm (0.001) équipé de bâti pour les capteurs et  les 
comparateurs.    

AD 160 INSTRUMENT MICROMÉTRIQUE   
 PROFESSIONNEL  
Support avec une tête micrométrique, résolution 0.001 mm.  
Gamme de mesure de 0 à 25 mm.  L’étrier  de  soutien  est  en  
mesure  de  supporter  des  instruments d’un diamètre de 8 et 
17.5 mm.  Dimensions : 200 x 140 x 340 (ht) mm. Poids : 7 kg. 

AD 162  CALES-ÉTALONS   
En acier spécial, d’une épaisseur sûre et étalonnée, elles s’uti-
lisent normalement pour vérifier et étalonner les capteurs  de 
déplacement. Contenues dans une petite caisse, avec des certifi 
cats d’étalonnage. Il en existe 32 pièces.  

 Composition Mesure
(mm)

Progression
(mm)

Tolérance
(micromètres)

     1      1.005     -     ± 0.20 

     9     1.01 ~ 1.9     0.01      ± 0.20 

9 1.1 ~ 1.9 0.1 ± 0.20 

9 1 ~ 9 1.0 ± 0.20 

3 10 ~ 30 10 ± 0.40 

1 60 - ± 0.80  

T 666/A  T 666/6  

AD 161 

AD 160 

AD 163/D

AD 162

AD 161 avec un capteur et un lecteur en phase 
d’étalonnage  

TROUSSE COUPANTE (ÉCHANTILLONNEURS)

Sol

ESSAI  TRIAXIAL    

Dans l’essai triaxial classique, l’échantillon est cisaillé ou  
reconstruit sous forme cylindrique, revêtu par une membrane  
imperméable, confiné moyennant une pression hydraulique  
dans une cellule prévue à cet effet et soumis finalement à une 
charge axiale, en mesure de provoquer la rupture de l’échan-
tillon.  
Le but de l’essai consiste à mesurer la résistance au cisaille-
ment du matériau et les rapports existant entre les efforts et 
les déformations. Les avantages offerts par l’essai triaxial, par 
rapport à l’essai de cisaillement direct, consistent surtout en un 
moulage plus rigoureux du phénomène : le plan de rupture qui 
n’est plus imposé par la géométrie de l’appareil, se développe 
le long des directrices d’une résistance moindre ; le contrôle 
du drainage et des pressions de l’eau interstitielles permet de 
déterminer le rôle de la phase fluide dans le comportement 
mécanique de la phase solide. 
La géométrie triaxiale implique en outre la dilatation radiale 
de l’échantillon sous charge, contrairement à ce qui se passe 
dans l’œdomètre, par conséquent, l’essai peut être utile dans 
la description des phénomènes de déformation où le rapport de 
Poisson caractéristique du matériau a de l’importance.    

POROUS DISC
MEMBRANE

POROUS DISC

PRESSURE  
LIQUID 

DRAINAGE OU  
CONNEXTION 
FOR PORE  
PRESSURE

SECTION DE L’ÉCHANTILLON    

Autres diamètres :

Série standard : Cellule Diamètre échantillon 
(mm)

TR 205
35,0
38,1
50,0

TR 206 70,0

Diamètre  
échantillon pouces

Compatibles 
avec la cellule

2,0“ TR 205

2,8“ TR 206

3,0“ -

4,0“ TR 207

ÉQUIPEMENT POUR LA RÉALISATION  
DE L’ÉCHANTILLON      

Moule échantillonneur  
Réalisé en acier inox, à paroi fine, avec une entrée  coupante 
et un diamètre interne étalonné ; Ia hauteur équivaut à deux 
diamètres.  
Les accessoires pour l’extraction de l’échantillon sont fournis  
de série : un piston et un tuyau récolteur. Seul le moule en  
inox est prévu comme pièce de rechange. 

Diamètre 
standard 

(mm)
Diamètre

spécial (mm) Codes Code
rechange

35,0 - N 212 N 212/1
38,1 - N 205 N 205/1
50,0 - N 206 N 206/1

- 2,0“ N 214 N 214/1
70,0 - N 207 N 207/1

- 2,8“ N 215 N 215/1
- 3,0“ N 216 N 216/1

100,0 - N 208 N 208/1
- 4,0“ N 217 N 217/1

BS 1377:7     ASTM D 2850 ASTM D 4767  
UNI CEN ISO/TS 17892-8   UNI CEN ISO/TS 17892-9  

N 210 EXTRACTEUR MANUEL   

Permet de pousser le moule dans l’échantillon selon une  tra-
jectoire rectiligne et avec le moins d’altération possible, et  
d’extraire l’échantillon une fois que l’échantillonnage a eu lieu.  
Le mécanisme de poussée est du type pignon-crémaillère. 
 
Ouverture maximale entre les plaques : 435 mm 
Ouverture minimale entre les plaques : 0 mm  
Dimensions : 310 x 460 x 740 mm.  
Poids : 21 kg  

N 210

N 208

N 205
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MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial

MOULE DÉMONTABLE    

MOULE DÉMONTABLE EN 2 PARTIES   

N 204 TOUR ÉLECTRIQUE   

N 204/T TOUR MANUEL   

Il sert à la reconstruction des échantillons des sols sans cohé-
sion : après avoir positionné sur l’embase la pierre poreuse infé-
rieure, la membrane et les anneaux élastiques, on compose le 
moule autour et on le remplit avec le matériau, en le tassant par 
couches ; au sommet on dispose la seconde pierre poreuse et le 
plateau de charge auquel on assure la membrane avec les an-
neaux prévus à cet effet, puis l’on ouvre le moule. Les modèles 
qui ont un diamètre maxi de 76,2 mm (3”) peuvent être démontés 
en 3 parties. Les modèles qui ont un diamètre maxi de 100 mm  
(4”) peuvent être démontés en 4 parties. La réalisation est parti-
culièrement soignée, avec des accouplements et des centrages 
de précision. Matériau : laiton pour les diamètres maxi de 70 mm, 
aluminium pour les diamètres supérieurs.  

Diamètre maximum de l’échantillon : 106 mm.  
Course verticale de l’outil : 220 mm.  
Vitesse du plateau : 100 tours/minute.  
220 V, 50 Hz, monophasée, 200 W.  
Dimensions : 240  x 340  x 490 mm. 
Poids : 15 kg.  

N 204/R Outil finisseur (p. de rechange)  

Plateaux porte-échantillon 

Moules 

Diamètre standard 
(mm)

Diamètre
spécial (pouces) Code paire

35,0 - N 204/A
38,1 - N 204/C
50,0 - N 204/D

- 2,0 N 204/E
70,0 - N 204/F

- 2,8 N 204/G
- 3,0 N 204/H

100,0 - N 204/I
- 4,0 N 204/L

Diamètre standard 
(mm)

Diamètre
spécial (pouces) Code moules

35,0 - TR 205/025
38,1 - TR 205/005
50,0 - TR 205/045

- 2,0 TR 205/035
70,0 - TR 206/025

- 2,8 TR 206/005
- 3,0 TR 206/015

100,0 - TR 206/016
- 4,0 TR 207/005Diamètre standard 

(mm)
Diamètre

spécial (pouces) Code paire

35,0 - TR 205/024
38,1 - TR 205/004
50,0 - TR 205/044

- 2,0 TR 205/034
70,0 - TR 206/024

- 2,8 TR 206/004
- 3,0 TR 206/014

100,0 - TR 207/014
- 4,0 TR 207/004

N 204

TR 205/005 TR 205/004 TR 207/016 TR 207/014

Pour échantillon cylindrique, avec une petite scie à fil. En 
positionnant de façon correcte les guides de  cisaillement on 
obtient des diamètres de 35-38,1- 50-70 et 100 mm. Hauteur 
de l’échantillon 200 mm.  

Sol

COMPOSANTES POUR REVÊTEMENT  
DE L’ÉCHANTILLON   

Pierre poreuse : réalisée en carbure de silicium, elle est particulièrement perméable à l’eau et facilement désaérée.  

Drain en papier : à bandes verticales obtenues à travers le  découpage à plat du papier filtre. Boîte de 50 pièces. 

Base plane : en Perspex (petits diamètres) ou en aluminium  (grands diamètres). 

Embase : réalisée en aluminium anodisé, elle possède deux conduits de drainage, des joints d’étanchéité à la base, des vis de 
fixation en acier inoxydable.  

Plateau supérieur : en Perspex (petits diamètres) ou en  aluminium (grands diamètres) pourvu d’un terminal sphérique en acier 
inoxydable.  
Livré avec un conduit de drainage avec les raccords filetés correspondants et un bouchon alternatif. 

Membrane : en caoutchouc naturel de haute qualité.  
Boîte de 30 pièces. 

Tendeur de membrane à succion : en laiton, doté de conduit en caoutchouc. 

Anneau d’étanchéité : en néoprène, boîte de 30 pièces.  

TR 205/004
TR 205/010
TR 205/001 TR 205/009

TR 205/005
TR 205/007

TR 205/003

TR 205/006
TR 205/018
TR 205/002

Dia. Std.
(mm)

Dia. spéc.
(mm) Embase Plateau  

Supérieur  
Base 
plane  

Plaque  
poreuse  

Tendeur 
de mem-
brane à 
succion

Mem-
branes

Anneaux
d’étan-
chéité

Drains en 
papier

Compa-
tibilité 
cellule

35,0 TR 205/021 TR 205/022 TR 205/023 TR 205/029 TR 205/006 TR 205/017 TR 205/018 TR 205/020

TR 205
38,1 TR 205/001 TR 205/002 TR 205/003 TR 205/009 TR 205/006 TR 205/007 TR 205/018 TR 205/010

50,0 TR 205/041 TR 205/042 TR 205/043 TR 205/049 TR 205/036 TR 205/037 TR 205/038 TR 205/040

2,0 TR 205/031 TR 205/032 TR 205/033 TR 205/039 TR 205/036 TR 205/037 TR 205/038 TR 205/040

70,0 TR 206/021 TR 206/022 TR 206/023 TR 206/029 TR 206/006 TR 206/027 TR 206/008 TR 206/030

TR 2062,8 TR 206/001 TR 206/002 TR 206/003 TR 206/009 TR 206/006 TR 206/027 TR 206/008 TR 206/010

3,0 TR 206/011 TR 206/012 TR 206/013 TR 206/019 TR 206/006 TR 206/007 TR 206/028 TR 206/020

100 TR 207/011 TR 207/012 TR 207/013 TR 207/019 TR 207/006 TR 207/017 TR 207/018 TR 207/020
TR 207

4,0 TR 207/001 TR 207/002 TR 207/003 TR 207/009 TR 207/006 TR 207/007 TR 207/008 TR 207/010

CODES
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CELLULES TRIAXIALES     

Le cylindre transparent, en Perspex centrifugé avec des cer-
clages en inox, est serré moyennant des tirants en inox à la tête 
supérieure et à la bride inférieure, tous les deux sont en alumi-
nium anodisé ; la base, elle aussi en aluminium, est connectée 
à la bride inférieure au moyen de boulons prisonniers en inox.  
L’ouverture de la cellule est prévue en correspondance avec la 
dernière connexion de façon à obtenir seulement deux parties: 
la base et la cloche. Ceci facilite les opérations de montage et de 
démontage de l’échantillon. Le piston de charge, en acier inoxy-
dable rectifié, traverse la tête au moyen d’un accouplement de 
précision ; l’étanchéité est garantie par un O-ring d’un matériau 
spécial doté d’un coefficient de frottement faible. La base a 4 
soupapes à billes de série à déplacement nul. Le dispositif de 
blocage du piston est en inox et aluminium anodisé. Chaque cel-
lule subit un test à la pression maximale de fonctionnement, là 
où l’étanchéité hydraulique globale se produit.

TR 205 CELLULE POUR ÉCHANTILLON D’UN DIAMETRE  
 MAXI DE 2” 

TR 206 CELLULE POUR ÉCHANTILLON D’UN DIAMETRE  
 MAXI DE 3”   

TR 207 CELLULE POUR ÉCHANTILLON D’UN DIAMETRE  
 MAXI DE 4” 

TR 205 TR 206 TR 207

Compatibilité 
diamètres (mm)

35-38,1-50-
50, 8 70-71, 1-76, 2 100-101,6

Hauteur  
maximale  
échantillon (mm) 

101,6 152,4 203,2

Pression de  
service maximal 1700 KPa 1700 KPa 1700 KPa  

Dimensions (mm) 330 x 250 x 
445 

410 x 300 x 
545

430 x 330 x 
550

Poids (kg) 6 10 22

TR 206/205 SOUS-EMBASE ADAPTATEUR    

Cet accessoire permet de loger les échantillons d’un petit diamètre 
dans la cellule de cisaillement intermédiaire (TR 206) en étendant 
par conséquent la gamme de compatibilité du diamètre  35,0 au 
diamètre 76,2 mm.  

TR 205

TR 206

Sol

SOURCES DE PRESSION CONSTANTE                      

SYSTÈME AIR/EAU AVEC MEMBRANE D’INTERFACE                 

Pour fournir une pression constante réglable de 0 à 1000 kPa, il est 
particulièrement compact et précis. Pour le fonctionnement, le bran-
chement à un compresseur à air est nécessaire ; naturellement la pres-
sion maximale que l’on peut obtenir pour de longues périodes est celle 
qui commande le rallumage du moteur pour la recharge. Le véritable 
appareil se compose d’un ou plusieurs modules-source reliés entre 
eux par un ou plusieurs manomètres pour le contrôle de la  pression ; 
I’unité manométrique dispose de 6 entrées et peut par conséquent ser-
vir autant de modules-source. 

Le module-source comprend le vase avec la membrane d’interface, la  
vanne de régulation et le circuit hydropneumatique, équipé de robinets 
à déplacement nul, évents, conduits et raccords ; l’architecture par-
ticulière élimine donc le panneau centralisé de commande qui limite 
grandement l’expansibilité du système. Tous sont réalisés dans des 
matériaux résistants à la corrosion ; la vanne de régularisation est 
d’excellente qualité et s’avère très précise.  

TR 305 MODULE SOURCE    

TR 305/M MULTIPLICATEUR DE PRESSION 

TR 305/010 UNITÉ MANOMÉTRIQUE ANALOGIQUE  

TR 305/020 UNITÉ MANOMÉTRIQUE DIGITALE  

Pression max de service : 1000 kPa. 
Max pression de l’air sortant  : 1700 kPa. 
Gamme de réglage : 0-1000 kPa. 
Capacité du vase : 3500 cc 
Dimensions : dia. 24 cm, ht 55 cm. 
Poids à vide : 20 kg. 

Accessoires et pièces de rechange: 
TR 205/T Tuyau Rilsan diamètre 6 x 8 mm : 20 m 

TR 305/1 Boîte de 6 membranes   

TR 305/2 Boîte de 10 anneaux serre-membrane  

TR 305/3 Boîte de 5 anneaux   
 de centrage de la membrane   

TR 305/4 Outils pour positionner les anneaux  
 Serre-membrane   

Le dispositif double la pression hydraulique sortant du TR  305, et  
permet d’exécuter des essais triaxiaux en confinant l’échantil-
lon jusqu’à 20  bars, si l’on dispose d’un compresseur pour l’air en  
mesure de maintenir 10  bars. 
Déplacement maximum : 400 cm3

Dimensions : diamètre 150 x 350 (ht) mm
Poids : 8 kg. 

Accessoire :
TR 305/031  Manomètre digital échelle 0-20 bars  
  avec alimentation autonome à batterie 

Petite colonne de support munie de 6 entrées avec 
des vannes à déplacement nul. Manomètre classe 0.5  
diamètre : 200 mm, échelle 0-10 bars (résolution  
0.1 bar) Dimensions diam. 22 x 47 cm. Poids : 12 kg  

Comme la précédente, mais avec un manomètre digital  
avec microprocesseur, (linéarité-hystérésis ≤ ± 0,10% 
FS),  échelle 0-10 bars (résolution 0.001 bar).  
Auto-alimenté (batteries alcalines : 4 de 1,5 V de type 
AA).  
Dimensions : diam. 22 x 37 cm. Poids : 10 kg. 

Accessoire :
TR 305/030 Manomètre digital échelle 0-10 bar 

TR305

TR305/10

TR 305/M

TR 305/020
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COMPRESSEURS ET ACCESSOIRES 

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE  

AVEC POMPE A PÉDALE (ESSAI U.U)  
ÉQUIPEMENT AIR/EAU  

MÉCANIQUE DES SOLS
                   Essai triaxial      1.2.3

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial

D 816/2          D 816                       D 816/1

TR 301 avec des accessoires 

D 815

Réservoir de 50 litres, 110 litres à la minute, pression  maximale 10 
bars. Pression de service 8 bars. Équipé de  réducteur de pression, 
pressostat et manomètre. Exempt du contrôle A.N.C.C. (Italie). 
Dimensions : 1000 x  800 x 450. Poids : 70 kg.   

D 815 MODÈLE A 220-380 V, 50 HZ, TRIPHASÉ 

D 815/H MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ  

D 815/P DISPOSITIF POUR AUGMENTER  

 LA PRESSION DE SERVICE JUSQU’A 10 BARS   
                                     (Il doit être commandé avec le compresseur)  

D 816       ÉLECTRO-COMPRESSEUR SILENCIEUX 63 DB 
  
Débit d’aspiration : 340 litres/minute.  
Pression max 12 bars. Pression de service 10 bars.  
Réservoir interne : 3 litres.  
Alimentation 220 V, 50 Hz, monophasée 
Dimensions : 700 x 500 x 840 (ht) mm. Poids : 110 kg.  

D 816/1   RÉSERVOIR AUXILIAIRE VERTICAL   
     de 50 litres (15 bars) pour D 816   

Diamètre : 305 x 929 (ht) mm. Poids : 30 kg environ.     

D 816/2  DÉSHUMIDIFICATEUR A CYCLE FRIGORIFIQUE  

Débit : 370 litres/minute.  
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.  
Dimensions : 350 x 300 x 500 (ht) mm. Poids : 30 kg.  

D 816/3         FILTRE À L’AIR 
Dimensions : 150 x 570 x 360 mm.  

TR 301 CYLINDRE AIR/EAU   
 avec vannes d’entrée et de sortie   

Pression maximum de service : 1000 kPa. Capacité : 3,5 litres. 
Poids à vide : 4,5 kg. 
TR 301/002 PLAQUE DE CONNEXION  
 ET GRIFFE DE SERRAGE   

Pour fixer le manomètre à une colonne de la presse. 

TR 301/004 MANOMÈTRE 

Classe 0,5 dia. 150 mm.  
Échelle 0-16 bars, divisions 0,2 bars. 
TR 301/006  TUYAUTERIES FLEXIBLES AVEC RACCORDS 

TR 301/008 POMPE A PÉDALE 

Pression maximale 1000 kPa. Poids 2,5 kg.  
 

REMARQUES IMPORTANTES  
1) Pour optimiser l’utilisation des machines et garantir la   
validité des essais, il faut garantir une pression constante  de  
10 bars. 
2) Si le compresseur est placé dans le lieu de travail, on  
préconise la version silencieuse. 
3) Le degré de pureté de l’air comprimé conditionne la  
fiabilité dans le temps des vannes de régulation ; il est donc  
préconisé d’équiper le compresseur du déshumidificateur 
et du filtre.
Un compresseur commercial standard (8-10 bars max) 
limite le potentiel du système.  

Sol

D 816/3
PRESSES                      

MACHINES DE COMPRESSION/TRACTION  
DE 50 kN 

TR 115  AP 032/005  AD 100/026 AD 002 (N.2) TR 205  

Accessoires livrés de série  :

Articulation  sphérique pour les essais de compression, le pla-
teau de base ; tous les accessoires doivent être commandés à 
part. Voir pages suivantes et “guide à l’achat” à la page 70.

Spécifications techniques :  

Capacité maximale de compression et de traction : 50 kN 
Gamme de vitesses d’essai pouvant être sélectionnées en 
continu 0,00001 : 12 mm/minute. Réponse précise et constante,  
indépendante de la charge. Vitesse rapide montée/descente :  
12 mm/minute. Course utile du vérin : 100 mm.  

Elle accepte les cellules triaxiales pour les échantillons  d’un dia-
mètre maxi de 100 mm. Centrale électronique de commande 
dans une position protégée et séparable de la structure. Inter-
rupteurs de fin de course  incorporés et sur une position visible. 

Éclairage vertical max : 910 mm 
Éclairage horizontal : 440 mm 
Diamètre du plateau : 160 mm 
Dimensions : 800 x 540 x 1600 (ht) mm 
Poids : 140 kg 
Dimensions de l’emballage : 850 x 550 x 1750 (ht) mm 

Poids de la machine emballée : 200 kg 

Modèles :  

TR 115 220-240 V, 50 Hz, MONOPHASÉ ; 450 W  

TR 115/01 110 V, 60 Hz, MONOPHASÉ ; 450 W  
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MACHINE À 3 EMPLACEMENTS            

MÉCANIQUE DES SOLS
                   Essai triaxial      1.2.3

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial

TR 115/300   AP 032/500 (N.3)  AD 100/026 (N.3)  
TR 205 (N.3)  AD 002 (N.6) 

Dimensions : 1150 x 510 x 2600 (ht) mm 
Poids : 200 kg  
Dimensions emballage : 1300 x 700 x 2305 (ht) mm  
Poids de la machine emballée : 270 kg

Modèles :   
TR 115/300 220-240 V, 50 Hz, MONOPHASÉ; 450 W   

TR 115/301 110 V, 60 Hz, MONOPHASÉ; 450 W 

Sol

ACCESSOIRES DE PRESSES                      

Pour l’essai triaxial de charge constante ou la 
consolidation  anisotrope :   
TR 115/B         BANC D’APPUI OUVERT SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE   

TR 115/C   DISPOSITIF DE SUSPENSION DES POIDS DIRECTS  

TR 115/L DISPOSITIF DE LEVIER POUR LEUR AMPLIFICATION (x 10) 

Nous proposons également un banc spécifique :   
TR 115/A BANC DE CONSOLIDATION ANISOTROPE 

 ÉQUIPÉ DE TR 115/C ET TR 115/L

Poids étalonnés et instruments de mesure exclus.

Pour le test C.B.R. :     
TR 115/T TRAVERSE AVEC GUIDE DE COULISSEMENT AXIAL   

 POUR LE PISTON DE PÉNÉTRATION   

BA 201 PISTON DE PÉNÉTRATION    

T 630 SUPPORT COMPARATEUR/CAPTEUR    

T 630/2 ADAPTATEUR PORTE-CAPTEUR POUR T 630 

BA 201/S

TR 115/A + accessoires CBR

ELL

TR 115/B   avec des accessoires de consolidation  
anisotrope (TR 115/C - TR 115/L) et une presse  
TR 115 en version digitale    

Pour l’essai non confiné (outre les accessoires 
C.B.R.) : 
T 630/5 PLATEAU SUPÉRIEUR DIAMÈTRE 100 mm 

Spécifications techniques :  

Capacité maximale de compression et de traction : 50 kN.  
Gamme de vitesses d’essai pouvant être sélectionnées en  conti-
nu 0,00001 : 12 mm/minute.  
Réponse précise et constante, indépendante de la charge.  
Vitesse rapide montée/descente : 12 mm/minute.  
Course utile du vérin : 100 mm.  
Elle accepte les cellules triaxiales pour les échantillons d’un  
diamètre maxi de 100 mm.  
Centrale  électronique de commande dans une position protégée 
et séparable de la structure. Interrupteurs de fin de course incor-
porés et sur une position visible. 
  

Éclairage vertical max : 910 mm 
Éclairage horizontal : 440 mm
Diamètre du plateau : 160 mm 

Accessoires livrés de série :

Articulation sphérique pour les essais de compression, le pla-
teau de base ; tous les accessoires doivent être commandés à 
part. Voir pages suivantes et “guide à l’achat” à la page 70.
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INSTRUMENTS DE MESURE                     

MÉCANIQUE DES SOLS
                   Essai triaxial      1.2.3

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial

DÉFORMATION                 

Possibilité d’utiliser des instruments  
analogiques ou digitaux.

DV 922 COMPARATEUR CENTÉSIMAL 

 COURSE 25 MM 

T 628/E CAPTEUR ÉLECTRIQUE  

 COURSE 25 MM

AD 100/026 CAPTEUR LINÉAIRE À PONT JAUGE DE 

 CONTRAINTE COURSE 25 MM

 SENSIBILTÉ 0,001 MM

AD 113/026   CAPTEUR LINÉAIRE À PONT JAUGE DE 

 CONTRAINTE COURSE 25 MM

 SENSIBILTÉ 0,002 MM

AD 115/026 CAPTEUR LINÉAIRE À PONT JAUGE DE

 CONTRAINTE COURSE 25 MM

 SENSIBILTÉ 0,01 MM 

FORCE                  

CELLULES DE CHARGE A JAUGES DE CONTRAINTE                  

AP 032/003 CELLULE DE CHARGE CAPACITÉ 3,5 kN 

AP 032/005 CELLULE DE CHARGE CAPACITÉ 5 kN 

AP 032/010 CELLULE DE CHARGE CAPACITÉ 10 kN

Linéarité - hystérésis       ≤ ± 0,03% F.S. 

Répétitivité    (%)   ≤ ± 0.01 F.S. 

Sensibilité nominale  (mV/V)   2  

Alimentation de référence    (V)   10  

Alimentation nominale    (V)   1-15 

Alimentation max.   (V)   18  

Valeurs mécaniques limite référées à la charge nominale:    

a) charge de service  (%)   120 

b) charge limite  (%)   150 

c) charge de rupture   (%)   > 300 

Classe de protection (EN 60529)  IP67  

Sol

VARIATION DU VOLUME 

PRESSION INTERSTITIELLE

Les dispositifs habituels à double burette ont été remplacés par 
des cellules hydrauliques à double chambre et par des mem-
branes à roulement. 

TR 440/ST CELLULE HYDRAULIQUE A DOUBLE CHAMBRE  

Dispositif, en bronze, capacité de mesure de 100 cc ; doté de 
2 membranes à roulement. Pression maximale de service de 
1000 kPa.  
Dimensions : 220 x 105 x 250 mm (ht). 
Poids : 6,5 kg.  

Les instruments de mesure doivent être achetés sépa-
rément. 

T 628/E COMPARATEUR CENTÉSIMAL 

 COURSE 25 MM 

AD 115/026 CAPTEUR ÉLECTRIQUE  

 COURSE 25 MM

AD 113/026 CAPTEUR LINÉAIRE À PONT JAUGE DE

  CONTRAINTE COURSE 25 MM

 SENSIBILTÉ 0,002 MM

AD 100/026 CAPTEUR LINÉAIRE À PONT JAUGE DE

 CONTRAINTE COURSE 25 MM

 SENSIBILTÉ 0,001 MM 

TR 440/V    ENSEMBLE DE VANNES POUR L’INVERSION DU FLUX
  
Ce dispositif, connecté à TR 440/ST, permet de mesurer les  
variations de volume supérieures à 100 cc.  
Moyennant 4 soupapes de déplacement nul, on inverse  le flux 
dans les deux chambres au moment où le piston s’approche 
d’un des fins de course. 

TR 500 ENSEMBLE VANNES (UNIVERSEL)

Indiqué pour connecter la cellule triaxiale à une burette de  
drainage. 

TR 500/001 BURETTE DE DRAINAGE 10 cc 

TR 500/002 BURETTE DE DRAINAGE 20 cc 

AD 002 CENTRALE DIGITALE GEOTRONIC

TR 305/030  

TR 440/ST - AD 115/026  TR 440/V 

AD 002

Avec l’acquisition des données : 

TR 205/510 BLOC DE DÉSAÉRATION

 pour connecter le capteur  à la cellule triaxiale    
AD 002 GEOTRONIC   
 Centrale digitale avec microprocesseur
TR 205/500 CAPTEUR DE PRESSION 0-1000 kPa 

TR 205/501 CAPTEUR DE PRESSION 0-2000 kPa 

Sans l’acquisition des données : 

TR 205/500 e AD 002 sont remplacés par :  
 TR 305/030 MANOMÈTRE DIGITAL 

Avec un microprocesseur (linéarité-hystérésis  ≤ ± 0,10% 
FS), échelle 0-10 bars (résolution 0.001 bar).  

Auto-alimenté (batteries alcalines : 4 de 1,5 V de type AA).  
Dimensions : diam. 80 x 50 x 135 mm. Poids : 0,5  kg  

Acquisition de données disponible, nous consulter.

DISPOSITIFS DE DÉSAÉRATION 

ANNEAUX DYNAMOMÉTRIQUES.  
Voir page 23.

Voir page 34.
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ESSAI DE CONSOLIDATION  

MÉCANIQUE DES SOLS
                   Essai triaxial      1.2.3

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial Sol

Version 
Analogique

Version  
Digitale avec Geotronic  Version digitale avec UDA 

ŒDOMÈTRE  T 663/020  

CELLULE de  20 cm2 + POIDS 64 kg 

CELLULE de  40 cm2 + POIDS 128 kg 

CELLULE de  40,16 cm2 + POIDS 160 kg 

CELLULE de  50 cm2 + POIDS 160 kg 

CELLULE de  100 cm2 + POIDS 160 kg  

T 661 + T 661/10 

T 661/1 + T 661/11

T 661/4 + T 661/12 

T 661/2 + T 661/12 

T 661/3 + T 661/13 

BANC D’APPUI  
T 663/050

 
T 663/060 

T 662

MESURE DES DÉFORMATIONS 
Comparateur : 10 mm (0,01)  
Capteur 10 mm (0,002 ht. 0,001)
Afficheur Geotronic  

T 628/E1 
AD 113/011 alt. AD 100/011   

AD 002
AD 113/011 alt. AD 100/011  

ACQUISITION DES DONNÉES 
Centrale de réseau  

10 m de câble digital 

10 m d’allonge pour le capteur  

Boîtier de dérivation pour 3 Geotronic 

Logiciel d’acquisition   

AD 021/010        
AD 021/012* 

AD 021/003 

AD 050/001  

AD 308 et multiple de 8 canaux  

AD 021/015*** 

AD 050/001  

DONNÉES 
Logiciel “Essai œdométrique” 
Logiciel (expansion) pour l’essai 
“CV et K”  

AD 226/007 
AD 226/008  

*     Non nécessaire en cas d’un seul boîtier de dérivation  

**   Comparateurs digitaux centésimaux (sans l’acquisition des données) DV 923/10 - course 10 mm, DV 923/30 - course 30 mm 

***  Il faut au minimum une rallonge pour chaque capteur  

1 place (1er module)
Modules suivants (1 pour chaque  
oedomètre)
Alternative : banc à 3 places

CISAILLEMENT DIRECT 

Version 
Analogique

Version  
Digitale avec Geotronic  

Version digitale  
avec UDA

MACHINE  T 665/N  

BOÎTIER 60 x 60 mm - 36 cm2  
+ MOULE + POIDS (31,5 kg)  
BOÎTIER diam. 67,7 mm - 36 cm2  
+ MOULE + POIDS (31,5 kg) 
BOÎTIER diam. 63,5 mm - 31 cm2  
+ MOULE + POIDS (31,5 kg)  
BOÎTIER 100 x 100 mm - 100 cm2  
+ MOULE + POIDS (78,75 kg)  
Adaptateur pour utiliser les boîtiers plus 
petits dans le conteneur  plus large de la 
boîte T 666/1   

MESURE DE LA CHARGE   
Anneau dynamométrique : 3 kN  
(boîtes T 666 - T 666/2 - T 666/4) 
Anneau dynamométrique : 6 kN  
(boîte T 666/1) 
Cellule de charge électrique : 5 kN 
Afficheur Geotronic  

BB 003 alt. BA 003
 

BB 006 alt. BA 006  

AP 032/005 
AD 002  

AP 032/005  

MESURE DES DÉFORMATIONS 
Comparateur : 10 mm (0,01) - vertical 
Comparateur : 30 mm (0,01) - horizontal  
Capteur 25 mm (0,01) 
Afficheur Geotronic  

T 628/E1 
T 628/E 

AD 115/026 (x 2) 
AD 002 (x 2)  

AD 115/026 (x 2)  

ACQUISITION DES DONNÉES 
Centrale de réseau  
10 m de câble  
10 m d’allonge pour le capteur  
Boîtier de dérivation pour 3 Geotronic
Logiciel d’acquisition    

AD 021/010 
AD 021/012* 

 

AD 021/003 
AD 050/001  

AD 308 et multiple de 8 canaux

AD 021/015*** 

AD 050/001 

ÉLABORATION DES DONNÉES 
Logiciel “Résistance au cisaillement
direct” 
Logiciel “Résistance au cisaillement 
résiduel”   

AD 226/005 

AD 226/006   

T 666 + T 666/A + T 660/6 

T 666/4 + T 666/D + T 660/6 

T 666/2 + T 666/5 + T 660/6 

T 666/1 + T 666/B +  T 660/7 

T 666/12  

*     Non nécessaire en cas d’un seul boîtier de dérivation  

**   Comparateurs digitaux centésimaux (sans l’acquisition des données) DV 923/10 - course 10 mm, DV 923/30 - course 30 mm 

***  Il faut au minimum une rallonge pour chaque capteur  
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ESSAI TRIAXIAL (UU.CU.CD) - Configuration minimale à une cellule

MÉCANIQUE DES SOLS
                               Notes         

MÉCANIQUE DES SOLS
1.2.3    Essai triaxial

Version 
Analogique

Version  
Digitale avec Geotronic  

Version digitale  
avec UDA 

PRESSE (Structure de 50 kN)  TR 115 
Banc optionnel pour compléter  TR 115/B
MESURE DE LA CHARGE 
ET DE LA DÉFORMATION  
Anneau dynamométrique : 2 kN 
Comparateur : 30 mm (0,01 mm) 
Cellule de charge électrique : 5 kN 
Afficheur Geotronic 
Capteur 25 mm (0,01) 
Afficheur Geotronic 

BB 002 alt. BA 002 
T 628/E  

AP 032/005 
AD 002 

AD 115/026 
AD 002

AP 032/005

AD 115/026

CELLULE ET ACCESSOIRES  
Cellule  
Embase 
Plateau supérieur avec drain  
Base plane 
Tendeur de membrane à succion  
Membranes (boîte de 30 pièces) 
Anneaux d’étanchéité (boîte de 30 pièces) 
Pierre poreuse (non nécessaire pour UU)
Drains de papier (boîte 50 pièces) 
(non nécessaires pour UU) 
PRÉPARATION ÉCHANTILLON 
Moule échantillon  
Presse manuelle pour les moules 
Moule modulable en deux parties  
Petit tour électrique (non nécessaire pour UU) 

Moule modulable en 3 parties (non nécessaire pour UU) 

MESURE DE LA PRESSION INTERSTITIELLE
Manomètre digital 
Capteur électrique (0-1000 kPa) 
Bloc de désaération  
Afficheur Geotronic 

* TR 305/030 

* TR 205/510  
* TR 205/500 
* TR 205/510  

* AD 002  

* TR 205/500 
* TR 205/510 

MESURE DES VARIATIONS DE VOLUME
Cellule hydraulique à chambre double 
Comparateur : 30 mm (0,01) 
Capteur 25  mm (0,01)  
Afficheur Geotronic 

* TR 440/ST 
* T 628/E  

* TR 440/ST  

* AD 115/026 
 * AD 002  

* TR 440/ST 

* AD 115/026  

SOURCES DE PRESSION CONSTANTE
Module source (air/eau) 
Manomètre 
Outil pour positionner les anneaux tendeurs de 
membrane  

* TR 305 (x 2) 
TR 305/010 alt. TR 305/020 

TR 305/4  

COMPRESSEUR SILENCIEUX
Compresseur 12 bars  
Réservoir auxiliaire de 50 litres 
Déshumidificateur  
Filtre déshuileur

D 816 
D 816/1 
D 816/2 
D 816/3

ACQUISITION DES DONNÉES
Centrale de réseau  
10 mètres de câble digital 
10 mètres d’allonge pour le capteur  
Boîtier de dérivation pour 4 Geotronic  
Logiciel d’acquisition  

      AD 021/010  ** 
AD 021/012

AD 021/004  
AD 050/001

AD 308 et multiples de 8 canaux  

AD 021/015*** 

AD 050/001  

ÉLABORATION DES DONNÉES
Logiciel “Essais UU.CU.CD”    AD 226/013  

 Diam. 38,1 mm                     Diam. 50 mm  Diam. 100 mm 
 * TR 205                                 * TR 205  * TR 207 
 * TR 205/001                          * TR 205/041 * TR 207/011 
 * TR 205/002                          * TR 205/042 * TR 207/012 
 * TR 205/003                          * TR 205/043 * TR 207/013 
 TR 205/006                            TR 205/036 TR 207/006 
 TR 205/007                            TR 205/037 TR 207/017 
 TR 205/018                            TR 205/038  TR 207/018 
 * TR 205/009 (x 2)                  * TR 205/049 (x 2  * TR 207/019 (x 2) 
 TR 205/010                            TR 205/040 TR 207/020 

 Diam. 38,1 mm                     Diam. 50 mm  Diam. 100 mm 
 N 205 N 206 N 208 
 N 210 N 210 N 210 
 TR 205/005 TR 205/045 TR 207/016 
 N 204 N 204 + N 204/D  N 204 + N 204/I 

 TR 205/004 TR 205/044 TR 207/014 (4 parti)  

Sol

* en multipliant par ces 3 composantes, on obtient une confi guration d’essai à 3 cellules 
** en cas de configuration à 1 cellule le câble AD 021/012 ne sert pas. Avec 3 cellules, au contraire, prévoir:  1 AD 021/002,  2 AD 021/003,   
    2 AD 021/012. Pour un simple ESSAI TRIAXIAL “UU” les équipements suivants ne servent pas: La mesure de la pression interstitielle, la mesure 
   des variations de volume, les sources de pression constante et le compresseur. Il suffira d’acheter l’ensemble TR 301 - TR 301/002 - TR 301/004 
   - TR 301/006 - TR 301/008 à la page 62. 
   Certains accessoires de la cellule TR 205/009 - TR 205/004 - TR 205/010 - N 204 ne servent pas non plus.  
***   Il faut au moins une rallonge pour chaque capteur   
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GRANULATS
2.1       Identification

GRANULATS
                    Identification        2.1

    EN 932-1, BS 1377, ASTM C 702
ASTM C 136 - ASTM D 271 - ASTM D 421 

Pour la préparation rapide d’échantillons significatifs. 
En tôle métallique ; équipés de 3 récipients collecteurs.

DIVISEUR-ÉCHANTILLONNEUR  

Modèle  Nb de 
canaux

Ouvertures
Dimensions (mm)

mm inch

A 172 12 7 150 x 140 x 200 (h)

A 172/2 12 15 250 x 240 x 250 (h)

A 173 10 19 ¾” 270 x 220 x 250 (h)

A 173/1 10 25 1” 320 x 240 x 280 (h)

A 173/3 10 30 360 x 250 x 310 (h)

A 173/4 8 38 1 ½” 361 x 250 x 310 (h)

A 173/5 8 45 460 x 250 x 360 (h)

A 173/6 8 50 2” 500 x 250 x 360 (h)

A 173/2 8 64 2 ½” 650 x 310 x 420 (h)

A 173

A 174

A 173/M

A 258

A 510

A 261/1

A 174
DIVISEUR-ÉCHANTILLONNEUR  

(108 mm ouverture max.)   

A 261/1
GRANDE PALE POUR PRÉLÈVEMENT

DES GRANULATS  

A 173/M DIVISEUR-ÉCHANTILLONNEUR DE SABLES   

A 169 TOILE DE QUARTAGE

Pièce de rechange :   
 A 174/V Récipient récolteur pour A 174 

Avec barres de glissement réglables, pour obtenir les différentes 
ouvertures. En tôle d’acier zingué. Deux récipients récolteurs.

Dimensions : 550 x 400 x 800 (ht) mm.  
Poids : 45 kg.

Ouvertures mm 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Canaux n. 36 18 12 8 6 6 4 4 4

En acier inox. 
12 canaux de 5 mm. 
Trois tiroirs collecteurs.

Dimensions : 135 x 135 x 160 (ht) mm.  
Poids : 1 kg.

2 x 2 m.  
Robuste et imperméable.

Poids : 4 kg.

En acier.

Dimensions : 700 x 300 x 100 (ht) mm.

A 258
MACHINE POUR ESSAI DE CHOC

DES GRANULATS

    BS 812-112
Pour déterminer la valeur de résistance au choc des granulats par 
la chute libre de la dame de compactage. Compte-coups incorpo-
ré. Moule cylindrique (diam. 75 x 50 mm) et dame de compactage 
en acier (diam. 16 x 600 mm).

Dimensions : diam. 250 x 480 (ht) mm. 

Poids : 59 kg.

RÉSISTANCE A L’ÉCRASEMENT DES GRANULATS

RÉSISTANCE AU CONCASSAGE
DES GRANULATS LÉGERS

    BS 812
Pour l’essai standard :

A 257/01  CYLINDRE D’ACIER DIAM. INTERNE 150 mm,

 PISTON ET PLAQUE DE BASE

A 257/02  CONTENEUR MÉTALLIQUE DE MESURE,

 DIAM. 115 x 180 mm

AT 211/P  DAME EN ACIER,  
 DIAM. 16 x 600 mm

    EN 13055-1
En acier galvanisé :

A 510  ÉQUIPEMENT CONFORME AU
 “PROCÉDÉ 1”

 Cylindres diam. interne 113 mm, base, piston, 
 anneau avec vis de blocage. 
 Dimensions : 160 x 160 x 250 (ht) mm. 
 Poids : 15 kg

A 511  ÉQUIPEMENT CONFORME AU
 “PROCÉDÉ 2”

 Cylindres diam. interne 76.2 mm, base, piston. 
 Dimensions : 110 x 110 x 150 (ht) mm. 
 Poids : 9 kg

    
Pour les essais avec des inertes d’un diamètre inférieur à 10 mm :

A 257/03  CYLINDRE EN ACIER DIAM. INTERNE 75 mm,

 PISTON ET PLAQUE DE BASE

A 257/04  CONTENEUR MÉTALLIQUE DE MESURE,

 DIAM. 57 x 90 mm

A 257/05  DAME EN ACIER,  
 DIAM. 8 x 300 mm

Granulats
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D 504/B91
MACHINE LOS ANGELES 

AVEC PROTECTION INCORPORÉE  
    ASTM C 131 CNR 34 EN 1097-2

Pour la mesure de la résistance à l’abrasion des granulats. L’échan-
tillon, d’un poids préétabli, et la charge abrasive sont placés dans 
le tambour rotatif pendant 500 ou 1000 tours (selon l’échantillon).
Le panneau de contrôle comprend : un interrupteur de ligne, des 
boutons de démarrage et d’arrêt, un comptetours numérique à  
5 chiffres programmable avec un arrêt automatique à la fin du cycle.
Le tambour est doté de galets à billes.
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W.
Dimensions : 1100 x 1000 x 1140 (ht) mm.
Poids : 320 kg

Le kit de billes abrasives (de poids et de dimensions standards 
selon les règles) doit être commandé à part.

Accessoires et pièces de rechange :   
D 504/S Kit de 12 billes : 7 de 1.13/16” 
  et 5 de 1.7/8” (ASTM - C.N.R.)
D 504/T  Kit de 12 billes de 1.7/8” (EN)

N.B. : D 504/P doit être commandé avec la machine.

Réduit le bruit de 105 à 75 dB.
Le tableau de commandes de la machine est placé à l’extérieur. 
Il comprend une porte avec clé et un double micro-interrupteur de 
sécurité.
Dimensions : 1150 x 1180 x 1150 mm. 
Poids : 180 kg.

A 262 SÉRIE DE 13 GRILLES À FENTES   

    EN 933-3 NF P18-561
Le kit se compose de 13 bâtis (aluminium anodisé, côtés 30 x 30 cm 
chacun) avec des barres en acier inox, diam. 5 mm. 

Poids : 40 kg, pouvant être commandés individuellement. 

A 263/1  TAMIS : OUVERTURES 2,50 mm

A 263/2  TAMIS : OUVERTURES 3,15 mm

A 263/3  TAMIS : OUVERTURES 4,00 mm

A 263/4  TAMIS : OUVERTURES 5,00 mm

A 263/5  TAMIS : OUVERTURES 6,30 mm

A 263/6  TAMIS : OUVERTURES 8,00 mm

A 263/7  TAMIS : OUVERTURES 10,00 mm

A 263/8  TAMIS : OUVERTURES 12,50 mm

A 263/9  TAMIS : OUVERTURES 16,00 mm

A 263/10  TAMIS : OUVERTURES 20,00 mm

A 263/25  TAMIS : OUVERTURES 25,00 mm

A 263/31  TAMIS : OUVERTURES 31,50 mm

A 263/40  TAMIS : OUVERTURES 40,00 mm

A 263/11 GRILLE À FENTE OUVERTURE 7,10 MM   

EN 1097-8

A 891 CALIBRE DE LONGUEURS  

BS 812

A 372 CALIBRE POUR GRANULATS   

CNR 95 EN 933-4
Pour un contrôle rapide du coefficient de forme d’un granulat.  
En acier inox.

Dimensions : 320 x 160 mm (dans la mallette).  
Poids : 1 kg.

A 892 CALIBRE «FLAKINESS GAUGE»  

BS 812En acier avec des trous normalisés. 

Poids : 0,6 kg

A 262

A 273

A 893

A 891

D 504 - D 504/P

D 504/B91 - nouveau modèle

D 504/P CONTENEUR INSONORISÉ   

Granulats

A 525 CHAMBRE DE RÉACTION

UNI 8520 ASTM C 289
En acier inox, avec un couvercle à fermeture hermétique-
Capacité d’environ 60 ml. Elle est utilisée pour déterminer la  
réactivité potentielle des granulats en présence d’alcalis (ciment).

Dimensions : 90 x 80 x 120 (ht) mm. 

Poids : 1,5 kg.

A 525
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D 506/2
MACHINE DEVAL

POUR L’ESSAI D’ABRASION 

D 506/PP PROTECTION POUR DEVAL (D 506/2)

TB 512
MACHINE POUR L’ESSAI

DE POLISSAGE ACCÉLÉRÉ

    NF P 18 - 577
Pour déterminer la résistance à l’usure des granulats en soumettant 
à une action combinée de frottement et de choc.

Le panneau de contrôle comprend : Un interrupteur de ligne, 
des boutons de démarrage et d’arrêt, une préparation numérique à  
5 chiffres du nombre des tours et l’arrêt automatique en fin de cycle. 
Un dispositif de sécurité.

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W.

Dimensions : 1500 x 500x 700 (ht) mm.

Poids : 200 kg environ.

D 506/P PROTECTION ET INSONORISATION  

D 508/2 MACHINE MICRO-DEVAL  

D 508 MACHINE MICRO-DEVAL  

D 510/B72 MACHINE MICRO-DEVAL

D 511/B72 MACHINE MICRO-DEVAL

Réduit le bruit au-dessous de 75 dB. 
Micro-interrupteur de sécurité.

EN 1097-1 EN 13450 CNR 109 NF P18-572 NF P18-576
Pour déterminer la résistance à l’usure des granulats placés dans 
un tambour avec des billes abrasives spéciales à une vitesse 
constante. 

Fournie de série avec 4 cylindres en acier inox d’un diamètre de  
200 x 159 mm et 20 kg de billes en acier inox, d’un diamètre de  
10 mm. Préparation numérique du nombre de tours et arrêt automa-
tique en fin de cycle.

Moteur hp 1. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W.

Dimensions : 1500 x 500 x 650 (ht) mm. 

Poids : 140 kg.

Identique à D 508/2 mais sans cylindre ni billes abrasives.

Modèle conforme aux normes CE.
Machine insonorisée. Réduit le bruit au-dessous de 75 dB.  
Micro-interrupteur de sécurité pour le blocage du conteneur.

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.

Dimensions : 1300 x 500 x 720 (ht) mm. 

Poids : 180 kg.

Structure en tôle perforée. 
Micro-interrupteur de sécurité.

BS 812 CNR 140 EN 1097-8
Pour la mesure de la résistance des granulats routiers à l’usure 
provoquée par les pneus.

A 263/11  TAMIS A BARRES AVEC OUVERTURES 
 DE 7,1 mm (CNR 140 - EN 1097-8)

D 506/2

D 506/2    D 506/PP

D 513

TB 512 avec accessoires

Identique à D 510/B72 mais sans cylindre ni billes abrasives.

Accessoires et pièces de rechange :   
D 504/S D 508/A Charge abrasive : billes diam. 10 mm, 20 kg

D 508/S  Charge abrasive : billes inox diam. 10 mm, 20 kg

D 508/T  Charge abrasive : billes diam. 30 mm, 
  emballage de 10 pièces (NF P18-576)

D 508/V  Charge abrasive : billes diam. 18 mm, 
  emballage de 50 pièces (NF P18-576)

D 508/C  Cylindre inox diam. 200 x 154 mm

D 508/G  Cylindre inox diam. 200 x 400 mm (NF P18-572)

D 513

ABRASIMÈTRE POUR PIERRES  
NATURELLES ET PRODUITS  

MANUFACTURÉS EN BÉTON

EN 1338 EN 1339 EN 1340 EN 1341 EN 1342 EN 1344
Pour déterminer la résistance à l’abrasion des pierres natu-
relles et des produits manufacturés en béton. L’appareil est 
équipé d’un aspirateur pour les poussières. Le contrôle de la 
vitesse de rotation du disque (75 tours/seconde) est électro-
nique avec l’auto-extinction au nombre de rotations program-
mées.

Inclus :
- 5 kg corindon blanc 
- 1 dalle en marbre boulonnais pour l’étalonnage 
- 400 g de plomb pour corriger le poids 
- 1 clé spéciale pour le démontage du disque abrasif

Caractéristiques techniques :
- Épaisseur du disque : 70 mm 
- Dimension max de l’échantillon : 100 x 100 x 60 mm 
- Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé (kW 0,3) 
- Dimensions : 530 x 480 x 830 mm - Poids: 55 kg 
- Dimensions de l’emballage : 600 x 550 x 750 mm  
- Poids : 80 kg

Accessoires et pièces de rechange :   
D 513/1  Disque : diamètre 200 x 70 mm (ht)

D 513/2  Corindon blanc (5 kg)

D 513/3  Dalle en marbre pour étalonnage

Granulats

D 510/B72
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D 810 CONCASSEUR DE LABORATOIRE  

D 514 TRIBOMÈTRE

D 520 CALCIMÈTRE DE DIETRICH-FRÜHLING

Trémie de charge avec une ouverture de 150 x 180 mm. 
Orifice du concasseur : 100 x 60 mm. 
Ouverture des mâchoires : min. 5 mm, maxi 15 mm. 
Production horaire 100-400 kg. 
Bâti métallique de support. 
Mâchoires en acier au manganèse. 
Protection en métal. 
Tableau de commande séparé pour la fixation murale. 
Bouton d’arrêt d’urgence. 
Moteur électrique de 1 hp, 220/380 V, 50 Hz, triphasé (0,75 kW). 
Dimensions : 360 x 1000 x 620 (ht) mm. 
Poids : 115 kg.

La machine permet de mesurer la résistance à l’usure aux frotte-
ments par le glissement de matériaux en pierre.

Le rapport entre la diminution de l’épaisseur (en centièmes de  
millimètre) du premier et du second exprime la résistance à l’usure 
inconnue.

Le sélecteur numérique du panneau de commandes permet de 
programmer le nombre de tours. Au terme de l’essai la machine 
s’arrête automatiquement.

Des protections mécaniques et électriques garantissent la sécurité 
de l’opérateur.

Les poids de surcharge sont fournis.

Spécifications :
- Vitesse de translation relative piste-échantillons : 1m/s 
- Vitesse de rotation des échantillons sur les axes respectifs :  
  1 tour pour 50 tours de la piste 
- Des porte-échantillons indiqués par section carrée de 50 cm² 
- Des dispositifs de charge pour obtenir des pressions unitaires de 
  0.3 kg/cm²

Fonctionnement : 380 V, 50 Hz, triphasée (2,5 kW).

Dimensions : 1150 x 1550 x 1010 (ht) mm.

Poids : 640 kg.

D 810

D 517

D 520

D 514

D 517

MACHINE POUR LA DÉTERMINATION
DE LA VALEUR D’ABRASION DU GRANULAT

(AAV) - DORRY
BS 812 EN 1097-8 

L’essai fournit la mesure de la résistance du granulat à l’usure 
superficielle provoquée par le trafic.

La machine est fournie équipée de :
- 1 Disque en acier, avec un diamètre de 610 mm

- Deux moules pour la préparation des échantillons

- Deux plaques plates

- Deux plateaux porte-échantillons

- Des poids, des trémies et tous les dispositifs de fixation pour 
  exécuter l’essai

Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée

Dimensions : 80 x 70 x 110 (ht) cm

Poids : 200 kg

Accessoire :
D 517/1  Emballage de 25 Kg de sable abrasif

Pour la détermination du CaCO3 dans les calcaires et dans les 
marnes. 

Dimensions : 275 x 200 x 1100 (ht) mm.

Poids : 12 kg

Accessoires :
D 520/F Flacon 292 cc, Ø 34 mm, 242 g

D 520/P  Éprouvette 10 cc

Granulats
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AT 296/01
ARMOIRE CHAUD/FROID POUR CYCLE “GEL
DÉGEL” AVEC LE CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ A 523

ÉQUIPEMENT POUR MESURER LA
CONSISTANCE DES GRANULATS

AT 297
CHAMBRE THERMOSTATIQUE

POUR LES CYCLES “GEL DÉGEL”

    EN 1367-1
Spécifications :
- Gamme de températures réglables de -20° à +60° C ±1°

- Gamme du taux d’humidité réglable de 10 à 90% UR ±5% avec 
  la limite du point de rosée + 2°C

- Structure interne et externe entièrement en acier inox AISI 304 
  Calorifugeage en Polyuréthane expansé autoextinguible

- Porte de service : frontale avec joint à étanchéité magnétique

- Refroidissement : ensemble hermétique avec condensation à air

- Chauffage : résistance électrique à basse inertie thermique, 
  protégée par un thermostat de sécurité

- Déshumidification : expansion directe du gaz cryogénique

- Humidification : générateur de vapeur d’eau

- Ventilation interne : à circulation forcée

- Thermorégulateurs électroniques digitaux à bande proportionnelle, 
  de la classe 0,5°C avec un dispositif d’affichage à 3 chiffres 

- Sondes au platine PT 100

- Fermeture avec clé de sécurité

- 3 étagères amovibles, d’une portée de 70 kg chacune

- Capacité de 520 litres.

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 3000 W.

Dimensions externes : 730 x 920 x 2090 mm (ht).

Dimensions internes : 560 x 620 x 1515 mm (ht).

Poids : 150 kg

Accessoires :
AT 296/A Étagère supplémentaire

AT 296/C  Enregistreur graphique à deux courbes

AT 296/E  Programmateur à microprocesseur 
  (température/humidité)

    ASTM C 235
L’essai consiste à rayer les granulats grossiers avec un poinçon 
métallique pour déterminer la quantité de matériau tendre. L’équi-
pement se compose d’une tige métallique avec la pointe arrondie 
en laiton d’un diamètre de 1,6 mm et d’un support correspondant. 
Charge sur l’échantillon égale à 8,9 ± 0,4 N.

Dimensions : 160 x 200 x 350 (ht) mm. 

Poids : 8 kg.

Identique à la précédente mais sans le contrôle de l’humidité. 
Dimensions élargies : 730 x 690 x 2020 (ht) mm.

Accessoires :
AT 297/E Programmateur à microprocesseur 
  (température)

AT 297/A  Étagère supplémentaire

AT 296/E

C 385/1

C 385

A 530

A 523

A 530 MOULE EN ACIER : 25 x 25 x 280 MM

A 540 MOULE EN ACIER : 50 x 50 x 200 MM

C 385 MESUREUR DE VARIATIONS LINÉAIRES

C 385/1 MESUREUR DE VARIATIONS LINÉAIRES

    UNI 8520-22
Pour l’essai de la détermination de la réactivité potentielle des gra-
nulats en présence d’alcalis. A trois places pour des poutrelles de 
25 x 25 x 280 mm, équipé de piquets de contrôle pour détermi-
ner les variations linéaires. En acier avec une dureté superficielle  
Vickers supérieure à HV 200.

Dimensions : 120 x 300 x 35 (ht) mm. 

Poids : 4,5 kg.

A 530/P  KIT DE 12 PIQUETS POUR A 530 
 (P. DE RECHANGE)

C 211  DAME RACLEUR EN BOIS

    EN 1367-4
A trois places par poutrelles 50 x 50 x 200 mm, équipé de six  
piquets de contrôle pour la détermination des variations linéaires. 
En acier avec une dureté superficielle Vickers supérieure à HV 200.

Dimensions : 170 x 220 x 60 (ht) mm. 

Poids : 8 kg.

  ASTM C 151 ASTM C 490 BS 1881 EN 1367-4 EN 12617-4
Instrument de précision pour la mesure des variations linéaires. 
Support au réglage micrométrique, un comparateur mécanique 
(selon les normes) et 2 poinçons en acier inox.

Barre d’étalonnage standard d’une longueur de 300 mm (C 385/A), 
avec coefficient d’expansion thermique réduit.

Dimensions : 260 x 240 x 500 mm. 

Poids : 8 kg.

Identique au précédent, avec un comparateur digital, à batterie.

Accessoires                                            Barres acier inox type invar 

C 385/A  Barre de 300 mm (ASTM)
C 385/B  Barre de 170 mm (ASTM)
C 385/C  Barre de 205 mm (BS 1881 - EN 1367-4)
C 385/D  Barre de 230 mm (BS 6073)
C 385/E  Barre de 298,5 mm (BS)
C 385/F  Barre de 305 mm (BS 6073)
C 385/G  Barre de 160 mm (AFNOR P 15-413 - EN 12617-4)
C 385/H  Barre de 280 mm (UNI 8148)
C 385/M  Barre de 295 mm
C 385/N  Barre de 190 mm (ASTM-UNI)

Granulats
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T 620 KIT POUR POIDS SPÉCIFIQUES T 641 KIT POUR ÉQUIVALENT EN SABLE

TL 508 TABLE DE PESÉE HYDROSTATIQUE

TL 407 TABLE DE PESÉE HYDROSTATIQUE

ASTM C128 BS 812 EN 1097-6 ASTM 2419 EN 933-8
Le kit comprend :
V 753 PYCNOMÈTRE EN VERRE 
  Pour les sables et les granulats fins 
  Un bocal de 1000 cc avec un couvercle conique

T 620/2  CÔNE ET DAME DE COMPACTAGE 
  Pour les granulats fins 
  Dame de compactage diam. 25 mm 
   Cône de cuivre chromé ; diamètres de 40 et 90 mm

T 620/1  PANIER EN FILET MÉTALLIQUE,  
  POUR ÉCHANTILLONS 
  Filet métallique inox de 100 Mailles (0,15 mm) 
  Diamètre de 140 x 150 mm (ht)

Pour les pesages en air et en eau, avec des balances soit électro-
niques soit mécaniques (avec crochet de pesée sous socle). Un 
petit palan fait descendre et monter la plateforme qui soutient le bac 
pour l’eau (de 50 litres, 400 x 400 x 350 mm). Balance, paniers et 
supports à commande séparément.

Dimensions : 650 x 500 x 900 (ht) mm. 

Poids : 28 kg. 

Accessoires et pièces de rechange :
T 620/4 Système de soutien  
  pour des cubes de 15-20 cm/côté

T 620/9  Grille inox ASTM 30 (0,6 mm) 
  Diamètre 100 mm, hauteur 120 mm

T 620/8  Grille inox ASTM 12 (1,7 mm) 
  Diamètre 140 mm, hauteur 160 mm

T 620/3  Grille inox ASTM 6 (3,35 mm) 
  Diamètre 200 mm, hauteur 200 mm

T 620/5  Grille inox ASTM 12 (1,7 mm) 
  Diamètre 200 mm, hauteur 200 mm

T 620/1  Grille inox ASTM, 100 Mailles (0,15 mm)  
  Diamètre 140 mm, hauteur 150 mm

T 620/6  Grille inox ASTM, 16 Mailles (1,18 mm)  
  Diamètre 100 mm, hauteur 120 mm

T 620/7  Grille inox ASTM, 30 Mailles (0,6 mm)  
  Diamètre 140 mm, hauteur 150 mm

Structure métallique. Étagère modulable, bac en plastique, capacité 
de 75 litres environ. Paniers en acier inox compris.

T 620/1  Une Grille de 100 Mailles 
  Diamètre : 140 x 150 (ht) mm

T 620/3  Une Grille de 6 Mailles 
  Diamètre : 200 x 200 (ht) mm

Dimensions du bac : 590 x 410 x 330 mm. 
Plateau de la table : 600 x 450 x 750 (ht) mm. 
Poids : 20 kg.

T 620/2

T 620/1         T 620/3T 620/4

V 753 T 620/1

T 641

T 642

TL 508

TL 407
TL 280

ASTM C128 BS 812 EN 1097-6
ESSAIS DE SÉDIMENTATION
(MÉTHODE DE LA PIPETTE)

BS 1377-2

V 778  APPAREIL D’ANDREASEN
Cylindre de 500 cc, gradué (0-20 cm) en verre, avec col 
conique à ponçage normalisé, couvercle spécial, robi-
net à deux voies et capillaire indiqué pour le passage 
de sédiments avec un diamètre inférieur à 60 microns. 
Dimensions 180 x 100 x 600 (ht) mm. Poids : 1 kg.

V 779  SUPPORT POUR PIPETTE D’ANDREASEN
Permet le déplacement micrométrique de la pipette sans provo-
quer de vibrations à l’échantillon.

V 779/1  PIPETTE D’ANDREASEN : 10 cc

V 778 V 779 + V 779/1

Granulats

Voir page 14.

T 642 AGITATEUR ÉLECTRIQUE

ASTM 2419 EN 933-8

Voir page 14.
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ASTM C128 BS 812 EN 1097-6
HUMIDITÉ SUPERFICIELLE

DES GRANULATS FINS
ASTM C 70 AASHTO T 142

V 754/1  FLACON DE CHAPMAN 
En verre, gradué jusqu’à 200 ml entre deux bulbes et de 375 à 450 ml 
au-dessus du second bulbe.

AT 207 VOLUMÉNOMÈTRE

Pour la détermination du poids spécifique des gros granulats. En 
tôle, avec un petit tube d’écoulement pour l’eau.

Dimensions : 200 x 200 x 350 (ht) mm. 

Poids : 6 kg.

A 293 APPAREIL POUR LE COMPACTAGE DU MASTIC
BS 812 CNR 23 EN 1097-4

Pour déterminer la porosité du matériau compacté à sec. Acier. 
Base diamètre de 150 mm, cylindre de 25 mm de diamètre et piston 
de précision absolue qui glisse librement dans le cylindre.

Dimensions : 150 x 300 mm. 

Poids : 4 kg.

Construits en tôle d’acier Inox.  
Poignées dans les modèles de 10 et 20 litres. 

A 240/01  RÉCIPIENT D’UN 1 LITRE 
  (EN 1097-3, EN 12350-6, ASTM C 29)

A 240/05  RÉCIPIENT DE 5 LITRES 
  (EN 1097-3, EN 12350-6, ASTM C 29, C 138)

A 240/10  RÉCIPIENT DE 10 LITRES 
  (EN 1097-3, EN 12350-6, ASTM C 29,  
  ASTM C 138, BS 812)

A 240/20  RÉCIPIENT DE 20 LITRES 
  (EN 1097-3, EN 12350-6, ASTM C 29)

RÉCIPIENTS VOLUMÉTRIQUES

EN 1367-2 ASTM C 88

T 620/8  PANIER EN FILET MÉTALLIQUE INOx 
  Diamètre 140 mm, hauteur 160 mm, 
  Filet métallique ASTM N. 12 (1,7 mm)

T 626/4  DENSIMÈTRE ASTM C88. 
  Gradué : 1,150 - 1,200

T 626/5  DENSIMÈTRE ASTM C88. 
  Gradué : 1,250 - 1,300

Z 70  SODIUM SULFATE ANHYDRE RPE: 1 kg

Z 71  MAGNÉSIUM SULFATE GPR: 1 kg

DV 790/4  RÉCIPIENT ÉTAMÉ AVEC UN COUVERCLE 
  De 5 litres - Ø 180 x 220 mm

ESSAI AU SULFATE DE MAGNÉSIUM

AT 207

V 754/1

A 293

T 620/3 - T 626/4 - T 626/5 - Z 70 - Z 71 - DV 790/4

A 240/01 A 240/05 A 240/10 A 240/20

ASTM C128 BS 812 EN 1097-6
DÉTERMINATION DE LA VALEUR

AU BLEU DE MÉTHYLÈNE
EN 933-9

D 657  AGITATEUR DE LABORATOIRE 
Variation mécanique continue de la vitesse. Le réglage a lieu 
moyennant la poignée moletée, échelle graduée avec indice de 
contrôle de la vitesse ; 50-1300 tours/minute. Réglage facile en 
hauteur des tiges d’agitation. Capacité de serrage de 1-10 mm. 
Socle, tige de support, dispositif de fixation, et tige d’agitation à 
ailettes. Tachymètre disponible sur demande.
Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé. 
Dimensions : 200 x 300 x 700 mm.  
Poids : 5 kg

V 766  FIOLE CONIQUE EN VERRE GRADUÉ DE 1000 ml

V 772/3  BURETTE EN VERRE GRADUÉ DE  
  50 ml, div. 1/10

V 775/P  PORTE-BURETTE 
  Base métallique, tige (Ø 10 mm) et étau en plastique

B 570/1  FILTRES PLATS A DISQUE N° 40 
  Emballage de 100

V 730  TIGES EN VERRE 
  Emballage de 20.

Z 98  BLEU DE MÉTHYLÈNE 
   Emballage de 500 ml.

V 759  BOCAL GRADUÉ DE 1000 ml AVEC BOUCHON

DB 501/D  CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE,  
  59 minutes, 59 secondes (1/100 de seconde)

TL 235  BALANCE OHAUS de 311 g  
  Sensibilité 0,01 g

ES 100/B  FOUR DE 100 litres (200° C)

DB 782/1  THERMOMÈTRE EN VERRE DIVISION 1° C

DV 719  SPATULE EN ACIER INOx

V 777/2  SÉCHEUR EN PLASTIQUE AVEC UN ROBINET

Z 28  GEL DE SILICE AVEC UN INDICATEUR (500 g)

Z 99  KAOLINITE (500 g)

D 657 - V 766 - V 772/3 - V 775/P
B 570/1 - V 730 - Z 98 - V 759 - DB 501/D

Granulats



88 E U R O P E 89E U R O P E

ESSAIS DE RÉSISTANCE3  l1

PRÉPARATION DES
ÉCHANTILLONS3  l1

3 l1

3 l  2

ESSAIS SUR CIMENTS  
ET MORTIERS3 l  3

ciments et 
mortiers

3

Ciments  
et mortiers

E U R O P E



91
E U R O P E

90
E U R O P E

CIMENTS ET MORTIERS
3.1       Essais de résistance

CIMENTS ET MORTIERS
                     Essais de résistances       3.1

    EN 196  ASTM C 109  BS 1610 BS 1881
Outre les essais de ciment ces machines peuvent déterminer la 
résistance de matériaux différents, comme les roches, les briques, 
le grave-ciment etc…, pourvu que les dimensions de l’échantillon 
soient appropriées à l’espace d’essai.

La structure est en acier et garanti le meilleur équilibre entre 
la rigidité et le poids, les usinages mécaniques sur la structure 
assemblée garantissent le centrage parfait et le parallélisme des 
dispositifs de poussée et de réaction. Les plaques de l’essai, en 
acier, possèdent des caractéristiques de  planéité, de rugosité et 
de dureté pour satisfaire les règlementations les plus récentes. 
Centrale électro-hydraulique avec un débit réglable micrométri-
quement pour l’essai, et fixe pour une approche rapide. Tous les 
modèles sont fournis avec la protection conformément aux règle-
mentations CE.

Sur demande la version numérique peut être fournie avec une 
double échelle : 5-100 kN et 25-250 kN. Le double étalonnage  
garantit une précision de 1% de 5 à 250 kN, permettant d’exécuter 
des essais de flexion sur des poutrelles de mortier selon EN 196.

Spécifications techniques :

- Capacité : 250 kN
- Ouverture verticale maximale : 270 mm
- Ouverture horizontale maximale : 215 mm
- Plaques d’essai : 145 mm de diam.
- Cale d’espacement : 150 mm x 100 (ht) mm de diam.
- Afficheur numérique Monotronic avec RS 232
- Capteur de la charge : capteur extensomètre
- Protection conformément aux règlementations CE
- Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 1200 W
- Dimensions : 530 x 380 x 840 (ht) mm
- Poids : 190 kg

Machine automatique d’essai de compression et flexion  
ciment, capacité 20/300 kN selon la norme EN196-1.

Spécifications techniques :

- Pilotage de la machine avec asservissement EUROTRONIC
  pour le déroulement entièrement automatique de l’essai
- Machine étalonnée avec linéarisation en 11 points
- Charge maximale : 300 kN ; précision ± 1% à partir de 2 kN
- Résolution : 0,001 kN jusqu’à 20 kN et 0,01 kN au delà
- Dimensions de plateaux : 166 mm ; course du piston : 50 mm 
- Espacement vertical  : 320 mm
- Capacité de mémorisation de 250 essais
- Haute résolution : 500 000 points, haut rendement : centrale
  avec technilogie Silent & Cold Power (S&C Power) pas de
  réchauffement de moteur, possibilité de travailler 8 heures
  sans interruption
- Langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, 
  Polonais, Portugais, Roumain et Russe
- Transfert sur PC via la sortie RS232
- Logiciel d’acquisition sous windows permettant la mémorisation
  de données et leur impression sur un format A4
- Puissance : 800 W ; alimentation : 220 V : 1 phase, 50Hz
- Dimensions : l. 600 x P. 600 x H. 1650 mm (presse) 
                   l. 400 x P. 600 x H. 1200 mm (centrale) 
- Poids de l’ensemble : 400 kg  

MACHINES DE 250 kN POUR LA MESURE DE LA 
RESISTANCE D’ÉCHANTILLONS DE CIMENT  

C 050 - AD 013 - C 362

C 050 PRESSE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

C 050/T BÂTI D’ESSAI

C 030/2A PRESSE MULTITEST

C 050/V
EMBASE DE SUPPORT DE LA PRESSE 

(hauteur de 40 cm)

Pour une plus grande sensibilité de relèvement de la charge :

 AD 159 SYSTÈME COMPLET DU CAPTEUR (25 kN) 
  de 0-35 bars

N.B. Les dispositifs de compression et de flexion ne sont pas  
compris et doivent  être commandés à part.

A associer à une presse de compression béton, dotée 
d’afficheur EUROTRONIC, moyennant un kit hydraulique de 
préparation à la connexion (KR 065/3 o KR 065/5). Pour la 
préparation de la presse pour le béton voir la section corres-
pondante. Le bâti est fourni avec des tuyaux avec raccord 
rapide, un capteur extensométrique de pression devra être 
commandé avec la presse avec laquelle il devra être associé.

Accessoires pour les presses :   

C 030/2A

Ciments  
et mortiers

    EN 196-1 

C 025/C

PRESSE INFORMATISÉE POUR LES CIMENTS, 
CAPACITÉ 250 kN / 15 kN AVEC UN SYSTÈME  

DE RÉTROACTION - POUR LES ESSAIS  
DE COMPRESSION ET DE FLEXION 

Spécifications techniques :
- Force maximale : 250 kN
- Course maximale du vérin : 50 mm
- Course utile lors de l’essai : 20 mm
- Vitesse maximale de coulissement du piston en cours d’essai :
  5 mm/minute
- Vitesse de coulissement du piston raide avec charge nulle :
  2 mm/seconde
- Ouverture verticale entre les plaques de charge : 200 mm
- Ouverture horizontale entre les colonnes : 186 mm
- Diamètres des plaques de charge : 166 mm
- Épaisseur des plaques de charge : 30 mm
- Dynamomètre A : cellule de charge extensométrique 25 kN
- Linéarité - hystérésis < 0.03% F.S.
- Dynamomètre B : cellule de charge extensométrique 300 kN
- Linéarité - hystérésis <0.05% F.S.
- Articulation à billes en bain d’huile
- Ordinateur, monitor, clavier, souris, imprimante à jet d’encre
  d’une importante marque internationale
- Système opératif : Microsoft Windows XP 
- Dimensions (sauf la console de l’ordinateur) : 
  700 x 750 x 1730 (ht) mm. 
- Poids : 250 kg.
- Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.

C 025/C 
C 362/F

Accessoires pour le module élastique à  
commander avec la machine :  
AD 301 Préparations hardware et logiciel  
  pour mesurer le module élastique

AD 302 Extensomètre électronique  
  pour la mesure de la déformation axiale 
  Résolution 0,1 µm avec une course de 2 mm

C 025/P Plaque d’une épaisseur de 30 mm  
  pour réduire la lumière d’essai

Le nombre des extensomètres électroniques AD 302  
applicables à l’échantillon peut aller de 1 à 4 moyennant de 
simples o-rings en caoutchouc.

KD 300/R - KR 065/3 - C 050/T - C 050/V - C 362

KD 300/R

C 050/V

KR 065/3

C 362

C 050/T
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    EN 1324  EN 12003
Pour vérifier la résistance au cisaillement des collants pour le bâti-
ment. On colle deux carreaux légèrement décalés et l’on presse 
sur le côté de façon à solliciter le collant au cisaillement. Indiqué 
pour les échantillons jusqu’à 100 x 100 mm.

   EN 196-1  EN 196-3  EN 413-2  EN 459-2  EN 1015-2
Comme C 371 mais avec un réservoir automatique de sable et un 
réservoir supplémentaire pour l’adjonction manuelle des additifs 
ou de l’eau durant le malaxage.

Un programmateur électronique des deux cycles de malaxage. 
La structure, la bassine et la pale en acier inox. Sélectionnant le  
programme automatique, l’appareil effectue les phases de ma-
laxage prévues par la Norme.

La bassine et la pale sont comprises.

Conformément à l’EN 1015-2 un doseur manuel pour les essais 
complète la machine

Cycle automatique 1, durée de 240 secondes (EN 196-1) 
5 phases

Cycle automatique 2, durée 195 secondes (EN 196-3) 
3 phases
Fonctionnement : 220 V, 50 Hz monophasé, 500 W. 
Dimensions : 500 x 500 x 540 mm (ht). 
Poids : 38 Kg

    EN 196  EN 413-2  EN 459-2
Pour la préparation du mortier comme il est prévu par les Normes. 
Structure complètement en inox. 
Vitesse planétaire : 62 et 125 tours/min. (sens horaire). 
Vitesse pale : 140 et 285 tours/min. (sens antihoraire). 
Double système de sécurité selon les directives CE.
Fonctionnement : 220 V, 50 Hz monophasé 
Absorption : 400 W
Dimensions : 370 x 500 x 540 (ht) mm. 
Poids : 33 Kg.

Pour vérifier la résistance à la déchirure des collants pour le  
bâtiment. Indiqué pour des échantillons de 40 x 40 x 160 mm. 

Dimensions : 100 x 100 x 120 mm. 
Poids : 3 kg.

C 362/T ACCESSOIRE POUR LES ESSAIS D’ADHÉRENCE
C 371 MALAXEUR DE 5 LITRES POUR LE MORTIER

C 371/1 MALAXEUR AUTOMATIQUE

C 362/C

C 371/A
KR 023

ACCESSOIRE POUR LES ESSAIS  
DE CISAILLEMENT

MALAXEUR AUTOMATIQUE  
DE 5 LITRES POUR LE MORTIER

DISPOSITIF POUR LES ESSAIS DE TRACTION 
INDIRECTE SUR LES GRAVES-CIMENTS

C 362/C

C 362/T

KR 023

C 371

C 371/A

C 371/B

C 364/S1
C 371/P    C 371/T

 

 

Pour les essais d’un diamètre de 6” x 7” (ht) - 152,4 x 177,8 (ht)mm.

Dimensions : 165 x 285 x 215 (ht) mm. 
Poids : 9,2 kg.

KR 024/C  Bandes de chargement en carton comprimé 
  4 x 16 x 240 mm (emballage de 100 pièces) 
  pour les essais sur les graves-ciments

Identique à C 371/A mais avec des cycles selon ASTM C 305.

Accessoires et Pièces de rechange :
C 371/T Spatule de plastique

C 371/B Bassine en acier inox de 5 litres

C 371/P Pale en acier inox brillant 
  Conforme à la Norme EN 196/1

C 364/S1 Sable normalisé selon EN 196-1 
  (sachet de 1350 g.)

Ciments  
et mortiers

    EN 196-1
Pour l’essai de flexion des échantillons en mortier plastique de  
40 x 40 x 160 mm. Doté de deux appuis inférieurs avec un 
entraxe de 100 mm et d’un couteau oscillant supérieur. 

Dimensions : 140 x 110 x 185 mm. 
Poids : 7,8 kg.

    ASTM C 348
Identique à C 362/F mais avec un entraxe de 119 mm entre les 
appuis inférieurs.

C 362/F DISPOSITIF DE FLEXION

C 362/A DISPOSITIF DE FLEXION

C 362/F

C 362/N

DISPOSITIFS DE COMPRESSION

Pour tester des tronçons de prismes cassés en flexion. Plaque 
supérieure, montée sur une articulation sphérique, en acier. 

Dimensions : 150 x 150 x 180 mm. 
Poids : 10 kg

C 362/SN     MODÈLE POUR LES SECTIONS DE 2” ET 50 mm 
  (ASTM C 109)

C 362/N     MODÈLE POUR LES SECTIONS 40 x 40 mm

 (EN 196, ASTM C 349)
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B 205/X5
MALAXEUR PLANÉTAIRE UNIVERSEL POUR 

ASPHALTES ET CIMENTS 5 LITRES - 6 VITESSES

Structure et récipient entièrement inox.

V1 V2 V3 V4 V5 V6

VITESSE PLANÉTAIRE
tours/min 

(sens horaire)
28 35 44 51 62 125

VITESSE PALE
tours/min 

(sens antihoraire)
64 80 100 116 140 285

ASPHALTES TERRES
CIMENTS 

MORTIERS 
CHAUX

Chauffage et pale exclus
Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée - 600 Watts

Dimensions : 390 x 500 x 690 (ht) mm. 

Poids : 35 kg

Accessoires en complément pour les asphaltes : 
(EN 12697-35) 

B 205/H Chauffage électrique. Releveur en Inox

B 205/B     Pale en acier nickelé (pour les asphaltes)

Accessoires en complément pour les  
ciments-mortiers-chaux 
(EN 196-1, 196-3, 1015-2, 413-2, 459-2, ASTM C 305)

C 371/B                        Récipient en acier inox de 5 litres

C 371/P                                   Pale en acier inox brillant 
  (pour ciments)

C 371/T                                               Spatule en plastique

B 205/X5

C 366 C 365/R

C 382/T

C 365

C 365/A - C 365/C

C 365/F1

C 368 - C 368/2 - C 368/4

C 368/S

B 205/X5 - B 205/H

B 205/B
B 205/H

MOULES POUR LES ESSAIS DE RETRAIT

MOULES TRIPLES

MOULES POUR CUBES EN ACIER TRAITÉ

A trois places, pour les poutrelles de 40 x 40 x 160 mm ;  
6 douilles (avec des anneaux porte-douilles), dans les têtes.  
Dureté HV 400 min. 
Dimensions : 250 x 430 x 60 (ht) mm. 
Poids : 13 kg.

C 365/R                       MOULE UNI 6687/73, ASTM C 348

C 365/P         KIT DE 12 DOUILLES UNI/ASTM (RECHANGE)

C 365/N                                         MOULE EN 12617-4

C 365/NN                KIT DE 12 DOUILLES EN (RECHANGE)

EN 196-1  EN 1015-11
Pour des poutrelles de 40 x 40 x 160 mm. Marquées dans chaque 
partie. 

Dimensions : 245 x 300 x 55 mm. 

Poids : 12 kg.

C 365 MOULE AVEC DURETÉ MINIMUN DE 400 HV 

C 365/A MOULE AVEC DURETÉ 400 HV 

C 365/C MOULE AVEC DURETÉ 200 HV

BS 3892
Pour des poutrelles de 25 x 25 x 320 mm. 

Dimensions : 100 x 380 x 60 mm. 

Poids : 14,5 kg

C 365 MOULE A 3 PLACES

C 366 TRÉMIE pour des moules de 40 x 40 x 160 mm

C 382/T MOULES TRIPLES

EN 196-1  UNI 6009

Pour des poutrelles de 40 x 40 x 160 mm. Dureté HV 400 min.

Dimensions : 250 x 430 x 60 (ht) mm. 

Poids : 12 kg.

C 368                 POUR 3 CUBES : L. 2“

C 368/1      POUR 3 CUBES : L. 50 mm (ASTM C 109) 

C 368/2                                   POUR 3 CUBES : L. 50 mm 

C 368/4      POUR 3 CUBES : L. 40 mm (UNI 6009) 

C 368/S                  POUR 3 CUBES : L. 70 mm 

C 365/F1                POUR 1 CUBE : L. 70 mm

Accessoires :
C 211/P Dame de compactage en aluminium  
 de 12 x 12 x 130 mm (EN 1015-11)

C 365/P1 Grand racloir (EN 196-1)

C 365/PP Petit racloir (EN 196-1)

Ciments  
et mortiers
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TABLE À CHOCS POUR LES MORTIERS

VERSION POUR NORME EN 1015-9 EN 1015-12 (Méthodes d’essai pour maçonnerie)

AFNOR P 15    AFNOR P 412    EN 196/1
Bâti en 2 parties, une fixe et une oscillante, en acier avec un  
dispositif de blocage rapide du moule et le carter de protection. 
Hauteur de chute de 15 mm avec une fréquence de 60 chutes par 
minute. Appareillage de commande, avec un sélecteur à 3 carac-
tères pour la programmation des cycles et l’arrêt automatique à la 
fin de l’essai.

Moteur électrique de 0,25 hp.

Dimensions : 1000 x 310 x 430 mm (ht). 

Poids : 50 kg.
 
C 363/01 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

C 363/02 MODÈLE A 110 V, 60 HZ, MONOPHASÉ

Capacité de 550 litres. Centrale numérique de commande (résolution décimale). Affichage continu de la température  
(ex : 20,0°C) et de l’humidité relative (95,0 RH%) ainsi que les phases (refroidissement - chauffage - ventilation - humidification etc). 
Gamme de température : de +10°C/+40°C (± 1°C). Gamme d’humidité : de 80% à 100% (saturation). 
Humidification : avec pulvérisateur automatique. 
Structure interne et externe : entièrement en acier inox Aisi 304. Le plan supérieur peut être utilisé comme table de travail. 
Isolation thermique : polyuréthane expansé autoextinguible, d’une épaisseur de 60 mm. 
4 volets ouvrables et 8 étagères (en acier plastifié) standard. 
Sur demande on peut obtenir un maxi de 6 étagères supplémentaires. 
Installation frigorifique : hermétique avec une condensation à air et gaz écologique, R 404a, sans CFC. 
Chauffage : avec une résistance électrique à basse inertie thermique, contrôlée par thermostat. 
220 V - 50 Hz - monophasé. 1050 Watts. 
Dimensions : 2260 x 700 x 850 (ht) mm. Poids : 205 kg.

C 363/01

AT 298/4

AT 297/TU

AT 298/4

AT 299/A

ARMOIRE CLIMATISÉE

CHAMBRE CLIMATIQUE DE MATURATION CAPACITÉ 750 LITRES

EN 196    ASTM C 31    ASTM C 191     ASTM C 192

EN 196  ASTM C 31  ASTM C 191  ASTM C 192  EN 1015-9  EN 1015-12
Structure interne et externe entièrement en acier inox AISI 304. 
La chambre peut contenir un maximum de 6 étagères amovibles d’une dimension de 600 x 800 mm (40 Kg chacune).  
Dotation standard : 4 étagères, en acier plastifié. Avec 6 étagères elle peut contenir un maximum de 24 moules. 
Centrale numérique de commande (résolution décimale). 
Affichage continu de la température (ex : 20,0°C) et de l’humidité correspondante (95,0 RH%) ainsi que des phases  
(refroidissement - chauffage - ventilation - humidification etc.).  
Gamme de température : à partir de +15°C / +30°C (±1°C).  
Plage d’humidité : de 80% à 100% (saturation). 
Humidification : avec pulvérisateur automatique 
Isolation thermique : polyuréthane expansé autoextinguible, d’une épaisseur de 60 mm. 
Porte de service : frontale avec une garniture à fermeture étanche.  
Fermeture avec une clé de sûreté.  
Installation frigorifique : de type hermétique avec condensation à air et gaz écologique, R 404a, sans CFC. 
Chauffage : avec résistance électrique à basse inertie thermique, contrôlée par thermostat.

Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée - 1600 Watts.  
Dimensions internes : 660 x 830 x 1370 (ht) mm. 
Dimensions externes : 780 x 1000 x 2150 (ht) mm.  
Poids : 185 Kg.

Accessoire :
AT 299/P Étagère 600 x 800 mm

AT 298/4S                                          Armoire  climatisee : 65-100% humidité. 
  Comme le modéle AT 298/4 mais avec gamme d’humidité controllée de 65% à 100% (saturation).

AT 299/A + N. 2 AT 299/P

Centrale Numérique de Commande

UNI EN 196

ASTM C 191

UNI EN 1015-12

Ciments  
et mortiers
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C 378 APPAREIL BLAINE

C 352 APPAREIL DE GILLMORE

D 520 CALCIMÈTRE DE DIETRICH-FRÜHLING

ASTM C 204  AASHTO T 153  BS 4359  BS 4550 
AFNOR P 15  AFNOR P 442 EN 196-6

Équipé de cellule, de disque et d’accessoires (thermomètre, 1000 
disques-filtre, 100 cc de liquide manométrique, graisse de silicone, 
entonnoir et brosse).

Dimensions : 200 x 160 x 400 mm. 

Poids : 9kg.

Accessoires et pièces de rechange :
Z 42                                        Graisse de silicone : 150 g 

C 378/L                               Liquide manométrique : 100 cc 

C 378/F                         Disques du filtre (paquet de 1000) 

C 378/H                                 Tube manométrique en verre 

C 378/C                    Échantillon de Ciment (EN 196/6) 5 g

C 378/T Thermomètre (-10°+ 50° C)

C 378/Z Cellule de blaine complète

Les temps de prise des ciments et des mortiers sont déterminés 
moyennant des pénétrations consécutives d’une aiguille dans 
l’échantillon hydraté ; vu que la croissance de la consistance  
correspond à la diminution de l’enfoncement, le diagramme de ce 
dernier, se référant au temps, décrit l’effet physique de la prise. 

Protection contre la poussière non fournie.

Alimentation : 220V, 50 Hz, monophasée. 

Dimensions : 355 x 620 x 580 mm. 

Poids : 40 kg

- Complètement automatique.

- Mesures du début et de la fin de prise de 0,1 mm.

- Nettoyage automatique de l’aiguille.

- Arrêt automatique à la fin du cycle et mémorisation des mesures jusqu’à  50 tests.

- Poinçon  pour la consistance initiale. Bains thermostatiques en option.

- Écran pour l’insertion des données et l’affichage du diagramme.

- Imprimante pour le rapport de l’essai et du graphique. Port RS 232 pour la transmission au PC.

ASTM C 91  ASTM C 141  ASTM C 266

Pour déterminer le temps de prise du ciment. Il se compose d’une 
base avec un support pour les deux bras horizontaux en alliage 
d’aluminium et deux aiguilles en acier avec des pointes en inox.

Dimensions : 200 x 100 x 200 (ht) mm. 

Poids : 2,5 kg.

C 378

C 360 C 360/P

D 520

C 352

ASTM C 187  ASTM C 191-01  AASHTO T 129  AASHTO T 131  EN 196-3

C 360 APPAREIL DE VICAT AUTOMATIQUE

Ciments  
et mortiers

Voir section « granulats » page 81.
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C 360/T                                    BAIN THERMOSTATIQUE : TEMPÉRATURE A 20°C C 361                                APPAREIL DE VICAT

C 360/T5                       BAIN THERMOSTATIQUE : TEMPÉRATURE A 5°C

C 360/G                       KIT D’ACCESSOIRES POUR LES PLÂTRES

 
EN 196

A double paroi avec des dispositifs pour chauffer ou refroidir 
l’eau et la maintenir à la température à 20°C ± 1°C. Il doit être 
connecté à C 360, qui possède les dispositifs d’alimentation élec-
trique de série, le logiciel pour le réglage et pour programmer les 
paramètres de contrôle. En acier inoxydable (externe) et cuivre 
(interne), il peut loger des moules d’un diamètre de 70 et 80 mm, 
d’une hauteur de 40 mm. Il permet d’exécuter des essais EN 
196 sans disposer d’une chambre climatique à une tempéra-
ture et une humidité contrôlées.
Dimensions : 255 mm x 150 mm x 70 (ht) mm. 

Poids : 2 kg.

  
EN 480-2

Comme le C 360/T mais en mesure de chauffer ou de refroidir 
l’eau pour la maintenir à la température de 5°C ±1°C. 

Plage d’utilisation 5°C +40°C.

Il permet d’exécuter des essais selon EN 480-2 et EN 196.
Dimensions : 308 x 150 x 75 (ht) mm. 

Poids : 1,5 kg. 

A commander avec C 360.

C 360/W                  POIDS INOX 761 g  
  pour porter la sonde à 1000 g (EN 480-2)

 
EN 13279-2

Aiguille conique Ø supérieur 8 mm, Ø inférieur 1 mm, hauteur 50 mm, 
tige, brosses de nettoyage et support correspondant.

Accessoires et pièces de rechange :
C 360/A6 Aiguilles ASTM/AASHTO 
 diam. de 1 mm (kit de 6)

C 360/B6    Aiguilles BS/EN diam. de 1,13 mm (kit de 6)

C 361/E     Moule tronconique EN  
 diam. de 80 et 70 mm en plastique. Hauteur 40 mm

C 361/F      Moule tronconique ASTM  
 diam. 70 et 60 mm en plastique. Hauteur 40 mm

C 361/H Moule BS diam. de 80 x 40 mm  
 en bronze avec un anneau

C 360/V               Disque en verre diam. de 96 x 4 mm

C 360/R                          Papier pour imprimante thermique 
 (emball. 10 rouleaux)

C 360/P Protection transparente  
 contre la poussière

C 360/T

C 361

C 361/1

C 360/T5

 
ASTM C 187  ASTM C 191  AASHTO T 129  AASHTO T 131

BS 4550  AFNOR P 15  AFNOR P 414  EN 196-3

Pour déterminer la quantité d’eau nécessaire à produire un mortier 
d’une consistance standard et du temps de prise du ciment. 

Équipé d’une sonde d’une consistance 300 g, d’une plaque en 
verre et d’un thermomètre (-10 + 50°C). 

Dimensions : 260 x 250 x 450 (ht) mm. 

Poids : 4 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
C 361/A6 Aiguille diam. 1 mm 
 (ASTM, AASHTO) : kit de 6

C 361/B6                                 Aiguille diam. 1,13 mm 
 (BS, EN, UNI) : kit de 6

C 361/C2                                Aiguille de fin de prise (BS,EN) 
 avec un pied : kit de 2

C 361/E Moule tronconique (EN)  
 Diamètres : 80 et 70 mm. En plastique

C 361/F Moule tronconique (ASTM,AASHTO)  
 Diamètres : 70 et 60 mm. En plastique

C 361/G                                     Moule tronconique (UNI) 
 Diamètres : 90 et 80 mm. En plastique

C 361/H                            Moule BS 4550 diam : 80 x 40 mm 
 En bronze équipé d’anneau

C 361/L                  Moule tronconique (DIN) 75 x 65 mm 
 En plastique

C 361/700                                                         Poids de 700 g 

C 361/T                          Thermomètre en verre (-10 + 50°C) 

C 361/V                                        Plaque en verre 10 x 10 cm 

C 361/A           Sonde de consistance, diam. de 10 mm

   ASTM C 110
C 361/F           Moule tronconique (ASTM, AASHTO)  
 Diamètre : de 70 et 60 mm. En plastique

C 361/1
APPAREIL DE VICAT MODIFIÉ  

POUR LES ESSAIS SUR LA CHAUX ÉTEINTE 

Ciments  
et mortiers
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C 374                                    MOULE LE CHATELIER C 377/01                                  TABLE A SECOUSSES ÉLECTRIQUE

C 377                             TABLE A SECOUSSES MANUELLE

C 384/01                                 BAC THERMOSTATIQUE : 100°C

C 390                                 CALORIMÈTRE SIMPLE (NON ÉTALONNÉ)

C 373                                    
BAC THERMOSTATIQUE  

POUR DES ESSAIS D’INDÉFORMABILITÉ 

 
AFNOR P 15  AFNOR P 432   EN 196-3  BS 890  BS 4550

En cuivre chromé. Mâchoires de 30 (diamètre interne) x 30 mm 
(hauteur). Aiguilles de mesure de 150 mm de longueur. Pour 
chaque essai 3 moules sont nécessaires. 

Dimensions : 30 x 30 x 180 mm. 

Poids : 30 g.

Accessoires :
C 374/V Plaques en verre. Kit de deux (50 x 50 mm) 

C 374/P             Poids pour C 374 pour la plaque en verre 

C 374/T     Dame de compactage, diam. 17 mm, 
 poids de 70 g

C 374/D Dispositif de calibrage pour les moules C 374

 
EN 413-2   EN 459-2  EN 1015-3

Pour déterminer la valeur d’étalement du mortier et de la chaux.
  

Caractéristiques techniques :
• Plaque : 300 mm de diamètre x 4 mm d’épaisseur

• Hauteur de chute : 10 mm. 

• Fréquence : une secousse à la seconde. 

• Moule tronconique : Diamètres de 100 et 70 mm, ht de 60 mm.

• Dame de compactage : diamètre de 40 mm, hauteur de 200 mm. 

• Alimentation : 220V 50Hz monophasée.

• Dimensions : 780 x 260 x 340 (ht) mm. 

• Poids : 25 kg.

Note disponible pour norme ASTM et BS.

 

L’équipement est identique au précédent, mais avec une mani-
velle d’actionnement manuel.

Dimensions : 250 x 400 x 340 mm. 

Poids : 10 kg.

Accessoires et Pièces de rechange :
C 372/P Dame de Compactage

C 372/C                                          Calibre (500 mm utiles) 

C 372/R                             Moule tronconique et trémie

 

En acier inox, avec couvercle.  
Bac de 300 x 150 x 190 mm, un interrupteur et un thermostat. 
800 Watts.  
Température max. 100°C.  
Dimensions : 390 x 180 x 320 mm.  
Poids : 7 kg.

 
EN 196-3

Bac de 300 mm x 150 mm x 190 mm en acier inox.  
Température : 100°C.  
Support amovible pour 12 moules. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée  
Dimensions : 390 x 180 x 320 mm.  
Poids : 7 kg.

 
ASTM C 186  BS 4550  BS 1370  EN 196-8

Composé d’un vase de Dewar logé dans un conteneur à haute 
isolation thermique, un agitateur à vitesse constante, un thermo-
mètre Beckman avec un entonnoir pour l’introduction du ciment. 
Le vase Dewar peut être facilement enlevé du conteneur en bois.

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée - 150 W.  
Dimensions : 350 x 250 x 650 (ht) mm.  
Poids : 15 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
Z 80 Paraffine technique : 5 kg 
 (point de liquéfaction 54°C)

Z 79                                             Paraffine technique : 1 kg 
 (point de liquéfaction 54°C)

C 390/D                                                        Vase de Dewar 

C 390/F                                                                  Entonnoir 

C 390/T                                          Thermomètre Beckman
C 390

C 384/01

C 373

C 377/01

C 377

C 372/C

C 376/A1

C 374/D - C 374 C 374 - C 374/D  
C 374/P - C 374/T  

 C 374/V

Ciments  
et mortiers
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C 365/S                                   CÔNE DE MARSH C 385                                  APPAREIL DE MESURE DES VARIATIONS LINÉAIRES

C 354                                POROSIMÈTRE POUR LE MORTIER

C 358                                DENSITÉ APPARENTE DU MORTIER

C 385/1                                  APPAREIL DE MESURE DES VARIATIONS LINÉAIRES

C 754                                   VOLUMEMÈTRE LE CHATELIER

 
EN 445

Pour évaluer la fluidité d’un échantillon de mortier, en mesurant le 
temps de d’écoulement de l’orifice d’un cône standardisé. Conte-
neur en plastique de 2 litres. Tamis diamètre 150 mm avec filet 
métallique de 1,5 mm. Cône en acier inox avec des diamètres 
de 10 et 152 mm - inclinaison 28° - hauteur de 280 mm. Base et 
support.

Le cône est fourni avec 4 orifices en acier inox, interchangeables, 
de 8 - 9 - 10 - 11 mm de diamètre. 

Dimensions : 220 x 260 x 620 mm.

Poids : 7 kg.

 
ASTM C 188  AASHTO T 133  EN 196

Pour déterminer le poids spécifique des sables et du ciment.

Capacité 250 cc - Gradué de 0 à 1 cc et de 18 à 24 cc (gradua-
tions 0,1 cc). Bouchon en verre dépoli.

Dimensions : diamètre de 90 x 250 mm. 

Poids :  0,5 kg.

 
EN 413-2  EN 459-2  EN 1015-7

Récipient calibré d’1 litre en aluminium coulé. Deux soupapes, 
une pour l’introduction de l’eau et l’autre de dégagement de l’air. 
Pompe manuelle incorporée. Boutons TEST et CORRECTION. 
Manomètre taré de 0 à 50 (gamme de pourcentage volumétrique) 
avec les divisions suivantes:

% volumétrique 0-5 : divis. 0,1%

% volumétrique 5-10 : divis. 0,2%

% volumétrique 10-50 : divis. 0,5%

Dimensions : 520 x 420 x 320 (ht) mm. 

Poids : 8 kg

 
ASTM C 91  STM C 110

Il se compose d’un support avec un entonnoir porte tamis et un 
levier pour l’écoulement, un récipient de mesure (avec une capa-
cité d’1 litre), une palette pour le remplissage, une règle à araser 
et une spatule.

Dimensions : 350 x 350 x 550 (ht) mm. 

Poids : 2 kg.

TENEUR EN AIR DU MORTIER 

ASTM C 185-85  AASHTO T  137
C 340 BÉCHER EN ACIER  
 DIAM. INTERNE : 76,2 x 88,1 mm  
 CAPACITÉ: 400 cc. POIDS 850 g

C 407 SPATULE CHATTAWAY. EN NICKEL,  
 D’UNE LONGUEUR DE 120 mm

C 356/S

C 385/1

C 385

C 354

C 358

C 754

C 340 C 407

Ciments  
et mortiers

 
ASTM C 151  ASTM C 490  BS 1881  EN 1367-4  EN 12617-4

Voir section “granulats“ page 83.

 

Voir section “granulats“ page 83.
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C 383                                  
BAIN A VAPEUR :  

DÉTERMINATION DE LA STABILITÉ DES CHAUX 

C 201                                  
DÉTERMINATION DE LA MASSE  

VOLUMIQUE APPARENTE  

C 369                                  
APPAREIL POUR LA MESURE  

DE LA VALEUR DE PÉNÉTRATION  

 
EN 459-2

L’appareil consiste en un récipient cylindrique d’1 litre, un élément 
de raccord avec un volet de fermeture et une trémie avec un levier 
de fermeture à ressort.

Dimensions : 150 x 150 x 400 mm. 

Poids : 5,5 kg.

 
EN 413-2  EN 459-2  EN 1015-4

L’appareil se compose d’une plaque de base, un support vertical, 
une tige graduée avec une sonde d’un diamètre de 25 mm, un 
conteneur d’un diamètre de 80 mm et d’une hauteur de 70 mm et 
une dame de compactage. La hauteur de chute est de 100 mm. Le 
poids total de la tige graduée et de la sonde est de 90 g.

Dimensions : 260 x 250 x 450(ht) mm. 

Poids : 5 kg

ÉCHANTILLONNEURS DE CIMENT 

EN 196-7   ASTM C 183
C 392 CANE D’ÉCHANTILLONNAGE 
 En cuivre, diamètre de 32 x 700 mm 
 Poids : 2 kg

C 393 TUBE D’ÉCHANTILLONNAGE  
 En cuivre (tuyaux concentriques)  
 Diamètre de 40 x 1500 mm. Poids : 5 kg

 

C 383
C 356/E

C 357/E

C 355

C 370

C 359

C 201

C 392   C 393

C 369

C 357/E                                   BALANCE À BOUE

C 356/E                                   VISCOSIMÈTRE DE MARSH

C 359                                FILTRE-PRESSE POUR BOUES

C 355                                 KIT “TENEUR EN SABLE “

 

Elle permet de déterminer, soigneusement et simplement, la  
densité des boues, de l’argile, etc.

Poids : 5 kg.

 

Réalisé en matière plastique antichoc et indéformable. Orifice 
métallique de 4,7 mm.

Utilisé pour déterminer la viscosité des boues de forage.

Fourni avec une carafe graduée d1 litre. 

Poids : 1 kg .

 

Pour établir les propriétés des boues de perforation et des coulis 
de ciment. Il se compose de : 1 récipient pour la boue avec le bâti 
correspondant, 1 source de pression, 1 milieu filtrant et 1 cylindre 
gradué pour le filtrat.

Fourni avec un emballage de papier pour filtre et des bombonnes 
de CO2 comprimé.

Dimensions : 200 x 230 x 480 mm environ

Poids approx. : 10 kg 

C 359/1 Bombonnes de CO2 comprimé (10 pièces) 

 

L’équipement permet de déterminer de façon simple et précise la 
teneur en sable des boues de forage.

Le kit se compose de :
- Un tamis en plastique d’un diam. de 2,5”, filet de 200 mailles 
- Un entonnoir en plastique 
- Une pissette en plastique de 500 ml 
- Une éprouvette en verre de 10 ml 
- Une boîte en plastique de 320 x 290 x 120 mm. 

Poids : 1 kg.

C 370                               MOULE de «RÉTENTION D’EAU» 
EN 413-2

Pour déterminer la rétention d’eau dans les chaux et les ciments. 
Dimensions : 100 x 25 mm.  
Poids : 0,1 kg.

Ciments  
et mortiers

 
EN 459-2

En acier inoxydable il contient un maximum de 12 moules mainte-
nus à environ 50 mm au-dessus du niveau de l’eau. Un dispositif 
placé sous le couvercle empêche l’eau de condensation de tomber 
sur les échantillons.  

Alimentation : 220V 50Hz monophasée 

Dimensions : 390 x 180 x 350 mm. 

Poids : 10 kg 

N.B. : moules et accessoires à la page 102.
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Malaxeur avec un axe vertical. 
Taille max. des granulats : 10 mm 
Pales réglables en hauteur.  
Bouche de décharge sur le fond. 
Tube de timon.  
Roues diamètre : 250 mm.  
Diamètre du bac : 550 mm.  
Volume : 100 litres.  
Rendement : 60 litres.  
Puissance du moteur : 1,5 kW. 
Interrupteur magnéto-thermique, connecteur de fixation rapide  
220 V, 50 Hz, monophasé 
Dimensions : 800 x 600 x 800 (ht) mm.  
Poids : 100 kg.

Structure et cylindre en acier. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.

Rende-
ment 
litres

Capacité 
litres

Moteur 
Hp

Poids 
kg

Dimensions 
cm

AT 
208

50/70 118 0,3 60 120x74x135

AT 
208/1

80 140 0,3 65 120x74x135

AT 
208/2

160 190 1 106 146x80x135

AT 
208/3

190 235 1,4 120 146x84x147

AT 
208/5

250 314 1,4 170 161x93x158

 

AT 206 - AT 205/A

AT 208 - AT 208/1

AT 208/2

AT 208/6

AT 205 - AT 205/A

AT 206 MALAXEUR MOBILE DE 100 LITRES

MALAXEUR MOBILE DE 150 LITRES

BÉTONNIÈRES DE LABORATOIRE ET CHANTIER

Malaxeur avec un axe vertical. Taille max. des granulats : 20 mm. 
Pales réglables en hauteur, gratteurs en fonte, réducteur en bain 
d’huile avec des engrenages cimentés et rectifiés, bouche de dé-
charge sur le fond. Le bâti comprend quatre pieds télescopiques 
qui permettent au malaxeur de prendre deux différentes hauteurs 
de décharge (60 ou 80 cm).

Barre de traction.  
Pneus diamètre : 400 mm.  
Diamètre du bac : 800 mm.  
Volume : 200 litres.  
Rendement : 110 litres.  
Production à 40 cycles/heure : 4,4 m3.  
Puissance du moteur : 2,2 kW, monophasé ou 3 kW, triphasé. 
Interrupteur magnéto- thermique, connecteur de fixation rapide 
3P + T.

Dimensions : 1000 x 1900 x 1500 (ht) mm. 

Poids : 181 kg.

AT 205                     MODÈLE A 380 V, 50 HZ, TRIPHASÉ

AT 205/1            MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

Accessoire pour AT 206 et AT 205/1 :
AT 205/A Système de lavage 
  Avec un robinet sphérique,  
  lance de lavage G 1/2” longueur 2 m

Indiqué pour les matériaux secs ou humides.

Le bâti métallique est doté de roues pour faciliter les déplace-
ments, le bac est en plastique. La machine est pourvue d’un sys-
tème de sécurité qui arrête la rotation au moment du soulèvement 
du groupe du moteur.

Rendement effectif : 47 litres.

Capacité du bac : 56 litres (diamètre 58 cm). 

Puissance du moteur : 0,55 kW.

220 V, 50 Hz, monophasé

Dimensions : 1040 x 580 x 800 (ht) mm. 

Poids : 30 kg.

Pièce de Rechange :
AT 208/V Bac en plastique

AT 208/6 MALAXEUR DE 56 LITRES

Béton
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RÉCIPIENTS DE MESURE

RÉCIPIENTS VOLUMÉTRIQUES

En aluminium, pour des utilisations générales et des poids 
spécifiques.

AT 224/4          Capacité nominale 4,3 litres (Ø 18x17 cm) 

AT 224/10         Capacité nominale 10 litres (Ø 24x23 cm) 

AT 224/14         Capacité nominale 14 litres (Ø 26x24 cm) 

AT 224/30         Capacité nominale 29 litres (Ø 34x32 cm) 

AT 211/P     DAME DE COMPACTAGE DIAMÈTRE 16 x 600 mm

Pour déterminer le poids volume du béton frais. En acier.

Code Capacité  Norme de référence
AT 224/A 2,8 litres ASTM C29

A 240/10 10 litres EN 1097/3 - EN 12350/6 
  BS 812 - ASTM C 138

AT 224/D 14 litres ASTM C138 - ASTM C29

AT 224/F 28 litres ASTM C138 - ASTM C29

AT 224/9 9 litres EN 12350-6 - UNI 7122

BS 1881  EN 12350-5  DIN 1048

Pour déterminer la consistance du béton avec des épandages 
compris entre 360 et 600 mm.

Table (700 mm x 700 mm x 2 mm) en tôle d’acier, avec une struc-
ture en bois. Cône en acier, diamètre inférieur 200 mm, diamètre 
supérieur 130 mm, hauteur 200 mm.

Dame de compactage en bois, section 40 x 40 mm. 

Dimensions : 700 x 700 x 400 (ht) mm. 

Poids : 30 kg.

ASTM C 231  EN 12350-7

Pour déterminer la teneur en air du béton frais.

Conteneur étanche de 5 litres. Couvercle avec système de blocage 
rapide et manomètre 0 - 2, 5 bar.

Gamme 0-10%.

Échelle graduée (divisions 0,1%). L’appareil est fourni avec une 
dame de compactage et une pompe à air.

Dimensions : 370 x 370 x 700 (ht) mm. 

Poids : 19 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
AT 211/P Dame de compactage diam. 16 x 600 mm 

AT 225/C                                                     Récipient calibré 

AT 211/Q             Dame de compactage 25 x 25 x 380 mm (BS)

ASTM C 231  BS 1881  EN 12350-7

Pour déterminer la teneur en air du béton frais.

Le bac d’une capacité de 8 litres est connecté hermétiquement au 
couvercle moyennant 4 fermetures à blocage rapide. Deux robi-
nets sphériques permettent le remplissage de l’eau et l’évacuation.

Le pourcentage d’air se lit directement sur une échelle du mano-
mètre (0-100%).

Divisions de 0,1% à 8%, de 0,5% à 15%.

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé. 

Dimensions : 240 x 240 x 450 (ht) mm. 

Poids : 15 kg.

Comme le précédent mais avec une pompe manuelle.

ASTM C 231  BS 1881  EN 12350-7

Le principe de fonctionnement suit la loi de Boyle.

Le bac d’une capacité de 7 litres possède un couvercle avec 4 sys-
tèmes de blocage rapide, une pompe manuelle et un manomètre à 
lecture directe du pourcentage d’air. Air occlus : 0-100%.

Gradué de 0.1% à 6% - 0.2% de 6 à 10%. 

Dimensions : 250 x 250 x 500 (ht) mm. 

Poids : 10 kg.

ASTM C 360

Pour déterminer la consistance du béton frais. Cylindre à fond 
demi-sphérique (14 kg), tige avec poignée, pont de guidage. Tige 
graduée tous les 1/4” ( 6,4 mm). 

Dimensions : 360 x 160 x 360 (ht) mm. 

Poids : 16 kg.

UNI 9420  EN 12350-4 DIN 1048

Pour déterminer la consistance du béton frais. En tôle d’acier  
zingué. 
Dimensions internes : 200 x 200 x 400 mm. 
Dimensions encombrement : 310 x 205 x 402 (ht) mm.  
Poids : 7,5 kg.

AT 294 TABLE POUR LES ESSAIS D’ÉPANDAGE

AT 225 POROSIMÉTRE (avec colonne d’eau) Type A

AT 225/E POROSIMÈTRE (à pression) Type B

AT 225/M POROSIMÈTRE (à pression)

AT 225/F POROSIMÈTRE (à pression)

AT 235 DISPOSITIF ”KELLY BALL”

AT 209 CONSISTOMÈTRE

AT 224/10

AT 224/14

AT 224/30

AT 224/D AT 224/F

AT 294

AT 225

AT 225/C

AT 225/E AT 225/M

AT 225/F

AT 209 AT 235

Béton
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CÔNE D’ABRAMS (ESSAI D’AFFAISSEMENT)
ASTM C 143  AASHTO T 119  EN 12350-2

BS 1881  BS 5075  NF 18-305

Utilisé pour déterminer la consistance du béton, de moyenne et 
haute maniabilité.

AT 210/C CÔNE EN TÔLE D’ACIER ZINGUÉE 
 Dimensions : 360 x 200 x 300 mm. 2 kg

AT 211/P DAME DE COMPACTAGE EN ACIER 
 Diamètre : 16 x 600 mm, arrondi aux extrémités.

AT 211/B SOCLE POUR AT 210/C : POLYÉTHYLÈNE 
 Épaisseur 9 mm. 600 x 400 mm

AT 211/L KIT COMPLET :  
 Cône AT 210/C, dame de compactage AT 211/P,  
 socle en tôle zinguée avec tige graduée et mesure.  
 Dimensions : 450 x 350 x 300 mm. 8 kg.

AT 211                                                KIT COMPLET :  
 comme AT 211/L mais avec cône en acier inox,  
 pale en plastique et entonnoir métallique 
 pour faciliter l’opération de remplissage.  
 Dimensions : 450 x 350 x 550 mm. 11 kg.

AT 211/T ENTONNOIR MÉTALLIQUE

ASTM C 1362

Pour mesurer la maniabilité et le degré de compactage du béton 
frais ; le résultat est directement relié à l’essai accompli avec le 
cône d’Abrams.

Dimensions : 70 x 70 x 300 (ht) mm. 

Poids : 500 g.

Pour déterminer le moment du début de la prise du mélange.

Dimensions : 60 x 30 x 180 (ht) mm. 

Poids : 300 g.

ASTM C 403  AASHTO T 197 UNI 7123/72

Pour déterminer le moment du début de la prise du béton avec un 
“affaissement ” supérieur à zéro.

L’équipement se compose d’un pénétromètre à ressort étalonné 
(de 0-100 kgf, division 1 kgf), six sondes en acier inox de 650-325-
160-65-32-16 mm2 et un adaptateur.

Dimensions : 450 x 160 x 70 (ht) mm.

Poids : 5 kg.

BS 1881

Pour mesurer la maniabilité du béton. L’équipement se compose 
de deux trémies coniques avec les panneaux d’ouverture pour la 
chute libre du béton.

Dimensions : 330 x 470 x 1270 (ht) mm.

Poids : 45 kg.

Il permet de séparer les composants du mélange frais (ciment, 
sable, granulats, eau) et d’en déterminer les proportions.  
L’appareil contient 2 kg de matériau.

Dimensions : 140 x 140 x 200 (ht) mm.

Poids : 1,5 kg.

BS 1881  EN 12350-3

Pour déterminer la consistance et la maniabilité du béton. Indiqué 
pour les mélanges de basse ou très basse maniabilité.

L’appareil se compose de : 
• table vibrante électrique à fréquence et ampleur prédéterminée,
• récipient cylindrique, 
• cône, 
• entonnoir, 
• disque en plastique.

Fonctionnement 220 V, 50 Hz, monophasé 

Dimensions : 400 x 250 x 690 (ht) mm. 

Poids : 100 kg.

AT 209/N K-SLUMP

AT 256 PÉNÉTROMÈTRE DE POCHE

AT 255 PÉNÉTROMÈTRE A AIGUILLES

AT 199 APPAREIL POUR “FACTEUR DE COMPACTAGE“

AT 292 APPAREIL JOISEL (LCPC)

AT 204/H CONSISTOMÈTRE VE-BE’

AT 211/LAT 210/C
AT 256

AT 255

AT 199

AT 292

AT 211

AT 209/N

AT 204/H

Béton
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ESSAIS SUR LE BÉTON AUTO-COMPACTANT FRAIS
UNI 11041  UNI 11042  UNI 11043  UNI 11044

ESSAI A LA BOITE DE FORME EN “L”

ESSAI A L’ENTONNOIR (V - FUNNEL)

TABLE A SECOUSSES
ESSAI A LA BOITE DE FORME  EN “U“

ESSAI AU CYLINDRE “J”
 

UNI 11043

AT 201/L BOITE DE FORME EN “L”

Elle comprend un entonnoir, un compartiment vertical et un  
obstacle interne constitué de 3 barres d’un diamètre de 16 mm 
pour simuler l’armature. Deux entailles de référence sont placées 
sur le fond horizontal à 200 et 400 mm.

En acier zingué.

Dimensions : 750 x 305 x 650 (ht) mm. 

Poids : 16 kg. 

UNI 11042

AT 202/VF APPAREIL V-FUNNEL 

Entonnoir en acier zingué monté sur un support réglable. Capaci-
té nominale 10 litres. L’orifice d’écoulement est complété par une 
vanne étanche ouvrable.

Dimensions : 510 x 350 x 925 (ht) mm. 

Poids : 11 kg.

V 972 SEAU EN PLASTIQUE 12 LITRES GRADUÉ 
 Pour recevoir le béton déchargé

DV 739/1 TIGE A ARASER INOX 30 x 900 mm

Pour déterminer la consistance et la maniabilité moyennant la  
mesure de “ l’étalement ”. L’appareil se compose d’un bâti  
robuste, une table en acier de 750 mm de diamètre et une forme 
tronconique en bronze avec un diamètre inférieur à 250 mm, su-
périeur à 160 mm, hauteur 130 mm. Dame de compactage AT 
211/P. Le panneau de commandes possède un sélecteur digital, 
pour préparer le nombre de secousses (15 en 15 secondes). A la 
fin de l’essai l’appareil s’arrête automatiquement. 

Dimensions : 760 x 400 x 480 (ht) mm. 

Poids : 100 kg.

C 376/C MODÈLE A FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE  
 (220 V, 50 Hz, monophasé)

Accessoire et pièce de rechange :
AT 211/P Dame de compactage en acier  
  diam. 16 x 600 mm

UNI 11044

AT 203/U                                BOITE DE FORME EN “U”

En acier zingué avec un obstacle interne constitué par des barres 
d’armature disposées verticalement. 4 diamètre 10 mm ou 3 dia-
mètre 13 mm. La partie verticale de la boîte est séparée de la 
partie horizontale par un compartiment vertical. 

Dimensions : 440 x 310 x 830 (ht) mm. 

Poids : 21 kg.

Accessoire pour AT 201/L et AT 203/U :
DV 739 Règle à araser inox 30 x 300 mm

 

UNI 11045

AT 210/JR CYLINDRE “J”

Anneau en acier zingué, diam. médian 300 mm. Sur ce diamètre 
sont fixées 20 tiges équidistantes, diamètre 10 mm, longueur  
100 mm.

Dimensions : diamètre 330 x 125 (ht) mm. 

Poids : 7 kg.

AT 210/Z MOULE TRONCONIQUE 

Conforme à la Norme EN 12350-2. En acier zingué. 

Dimensions : 210 x 200 x 300 (ht) mm. 

Poids : 2 kg

AT 210/S PLAQUE CARRÉE PLATE  

En acier zingué avec deux circonférences gravées, d’un diamètre 
de 200 et 500 mm (UNI 11041) et, au dos, d’un diamètre de 200 
et 310 mm (UNI 11045).

Dimensions : 800 x 800 mm. 

Poids : 10 kg.

AT 201/L

AT 202/VF

V 972

C 376/C

C 385

DV 739/1

AT 210/Z

DV 739DV 739

DV 739

AT 203/U

AT 210/JR

AT 210/S

C 385 APPAREIL DE MESURE DES VARIATIONS LINÉAIRES

Béton

Voir section “granulats“ page 83.
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MOULES TRIPLES POUR ESSAI DE GONFLEMENT 

PINCES POUR MANIER LES ÉCHANTILLONS 

C 380/A          POUTRELLES 50 x 50 x 250 mm (UNI 8147).

 Dimensions : 320 x 180 x 60 mm, 15 kg.

C 380/B          POUTRELLES 80 x 80 x 240 mm (UNI 8148).

 Dimensions : 320 x 280 x 90 mm, 18 kg.

AT 289           POUR CUBES CÔTÉ 15 - 20 cm 

AT 287          POUR CYLINDRES DIAM. 10 cm 

AT 288                            POUR CYLINDRES DIAM. 15 cm ET 6”

NF P 18-452

Utilisé en laboratoire et sur chantier pour vérifier la consistance et 
la maniabilité du béton et, déterminer, par conséquent, le mélange 
optimal. L’appareil consiste en un bac divisé en deux comparti-
ments par une paroi mobile, un vibrateur et l’installation électrique 
correspondante.

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé 

Dimensions : 800 x 450 x 400 (ht) mm. 

Poids : 70 kg.

AT 203 PLASTICIMÈTRE – MANIABILITÉ

C 380/A

AT 203

AT 222/R AT 222

MOULES POUR LES ÉCHANTILLONS EN BÉTON
EN 12390-1  ASTM C 31  ASTM C 192  BS 1881  DIN 51229  NF 18-400

Il s’agit de moules simple ou multiples, de différentes dimensions standardisées, ils sont fabriqués en matériaux différents, comme :

• La fonte (moulages usinée par machine-outil) ; de haute précision, certifiables

• L’acier (usinés par machine-outil) ; précis et endurants

• La tôle façonnée ; légers et pratiques, seulement sous forme cylindrique

• Le plastique rigide ;  bonne stabilité et résistance, ils se démoulent avec de l’air comprimé (2 bar) ou un jet d’eau et peuvent

  être réutilisés plusieurs fois.

• Le polystyrène expansé jetable.

Rappelons que plus la précision du moule est élevée moins la rectification des faces de l’essai est nécessaire.

MODÈLE        PLACES MATERIALE POIDS kg DIMENSIONS cm
AT 212/E CUBE 10 cm de côté 1 FONTE 10 20 x 14 x 14

AT 221 CUBE 10 cm de côté 4 ACIER 20 53 x 21 x 12

AT 213/D CUBE 10 cm de côté 2 POLYURÉTHANE 2 28 x 14 x 20

AT 213/E CUBE 15 cm de côté 1 FONTE 15 20 x 20 x 20

AT 216 CUBE 15 cm de côté 2 ACIER 26 43 x 27 x 16

AT 219 CUBE 15 cm de côté 4 ACIER 41 75 x 27 x 16

AT 213/P CUBE 15 cm de côté 1 POLYURÉTHANE * * 2 22 x 22 x 17

AT 220/3 CUBE 15 cm de côté 120* POLYSTHYRÈNE 10 115 x 46 x 101

AT 215/P CUBE 20 cm de côté 1 POLYURÉTHANE 3 28 x 28 x 22,5

AT 215/1 CUBE 20 cm de côté 1 ACIER 25 32 x 26 x 25

AT 218 CUBE 20 cm de côté 2 ACIER 51 56 x 35 x 22

AT 222/4 CYLINDRE 10 x 20 cm 1 ACIER 10 16 x 16 x 21

AT 222/5 CYLINDRE 15 x 15 cm 1 ACIER 12 25 x 25 x 20

AT 222 CYLINDRE 15 x 30 cm 1 FONTE 23 25 x 25 x 35

AT 222/1 CYLINDRE 15 x 30 cm 1 ACIER 15 21 x 20 x 31

AT 222/R CYLINDRE 15 x 30 cm 1 POLYURÉTHANE 3 20 x 20 x 31

AT 222/2 CYLINDRE 6” x 12” 1 ACIER 15 21 x 20 x 33

AT 222/2L CYLINDRE 6” x 12” 1 TÔLE 3 20 x 20 x 31

AT 222/3 CYLINDRE 16 x 32 cm 1 ACIER 15 21 x 20 x 33

AT 222/F CYLINDRE 16 x 32 cm 1 POLYURÉTHANE 3 20 x 20 x 31

AT 214/1 POUTRELLE 10 x 10 x 40 cm 1 ACIER 16 21 x 50 x 12

AT 214/4 POUTRELLE 10 x 10 x 50 cm 1 ACIER 18 21 x 60 x 12

AT 214/2 POUTRELLE 15 x 15 x 60 cm 1 ACIER 47 27 x 72 x 16

AT 214/5 POUTRELLE 15 x 15 x 75 cm 1 ACIER 50 27 x 87 x 16

AT 214/3 POUTRELLE 20 x 20 x 60 cm 1 ACIER 59 80 x 30 x 23

*   AT 220/3    3 JEUX DE MOULES
** AT 213/20   JEU DE 20 MOULES AT 213/P 
    AT 213/Q COUVERCLE EN PLASTIQUE POUR AT 213/P 
    AT 213/S  COUVERCLE EN PLASTIQUE POUR AT 213/P  
 (KIT DE 10 PIÈCES) 
    AT 213/T  JEU DE 200 BOUCHONS  POUR AT 213/P

AT 289

AT 288

Béton
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DV 730                             RÈGLE DE CONTRÔLE 300 mm 

DV 731                                   ÉQUERRE 150 x 100 mm 

DV 732                 ENSEMBLES DE 13 JAUGES D’ÉPAISSEUR

  LAMES DE 100 mm (DE 0.02 À 0.10 mm)

DV 733                    CALIBRE POUR MOULE DE 15 cm/CÔTÉ 

DV 734                    CALIBRE POUR MOULE DE 10 cm/CÔTÉ 

DV 892                          PIED A COULISSE DIGITAL : 15 cm 

DV 894                          PIED A COULISSE DIGITAL : 20 cm

AT 212/E AT 213/E

DV 733 - DV 734

D 815

AT 223/H

AT 841/1 - AT 211/Q - AT 211/P - AT 211/R

AT 223/H - AT 223/HB

AT 224/HS - AT 224/HB

DV 730 - DV 732

AT 216 - AT 214/2 - AT 219

 DAMES DE COMPACTAGE                 

INSTRUMENTS DE MESURE

LIQUIDE DE DÉCOFFRAGE POUR LES MOULES                

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE              

TABLE VIBRANTE : PLATEAU 80 x 40 cm             

TABLE VIBRANTE : PLATEAU 100 x 100 cm            

BS 1881:108  EN 12390-2

AT 211/P                                      DAME POUR MOULES 
  diam.16 x 600 mm - acier (EN-ASTM)

AT 211/Q                                     DAME POUR MOULES 
  25 x 25 x 380 mm - acier (BS 1881)

AT 211/R                                           RÈGLE A ARASER 
  45 cm de long - acier

AT 841                                               BIDON DE 30 kg
AT 841/1                                       BOUTEILLE D’1 LITRE

Réservoir de 50 litres, 110 litres d’air par minute, pression maxi-
male 10 bars. Équipé de réducteur de pression, pressostat et de 
manomètre.

Dimensions : 1000 x 800 x 450 (ht) mm. 

Poids : 70 kg.

D 815                    MODÈLE A 220-380 V, 50 HZ, TRIPHASÉ
D 815/H                 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

EN 12390-2

Pour le tassement des mélanges, dans les moules.

Plateau vibrant avec tapis en caoutchouc. Vibrateur électrique de 
3000 vibrations à la minute, moteur de 100 W. 

Dimensions : 820 x 420 x 300 (ht) mm. 

Poids : 40 kg.

D 815                    MODÈLE A 220-380 V, 50 HZ, TRIPHASÉ
D 815/H                 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

EN 12390-2

Similaire au précédent mais avec un plateau vibrant de plus 
grandes dimensions et la possibilité de blocage des moules  
(accessoire optionnel). Moteur renforcé, approprié à l’effort. 

Dimensions : 1050 x 1050 x 900 (ht) mm. 

Poids : 290 kg.

AT 224/HS MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ
AT 224/HB SYSTÈME DE BLOCAGE POUR LES MOULES

Béton



123
E U R O P E

122
E U R O P E

BÉTON
4.2       Préparation des échantillons

BÉTON
                     Préparation des échantillons       4.2

Aiguille vibrante  diamètre  25 mm , 220 mm de long avec un flexible 
de 2 m.

12.000 vibrations/minute.

Fonctionnement : 220 V,50 Hz, monophasé, 2300 W. 

Dimensions : 300 x 200 x 400 (ht) mm. 

Poids : 11 kg.

Echantillons logés sur 2 grilles zinguées facilement amovibles. Il 
peut contenir un max. de 70 échantillons de 15 cm de côté (ou de 
40 cm, 20 cm ou 35 , les cylindres ont un diamètre de 15 cm x 30 
cm). Gamme de température : ambiant à 100 °C. Afficheur digital 
avec des divisions 0,1°C. Résistance électrique 2000 W.

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé. 

Dimensions internes : 1320 x 895 x 520 (ht) mm. 

Dimensions externes : 1380 x 1060 x 885 (ht) mm. 

Poids : 140 kg.

Capacité : 830 litres.

Similaire au AT 236/Z mais avec un thermorégulateur analogique.

Équipé de résistance électrique chauffante de 2000 Watts. Gamme 
de réglage : ambiant à + 40° C.

Dimension internes : 1320 x 895 x 520 (ht) mm. 

Dimensions externes : 1550 x 960 x 750 (ht) mm. 

Poids : 140 kg.

Capacité : 830 litres.

Structure nervurée en polyéthylène épais.

Socle renforcé. Équipé d’étagères porte-échantillons. Thermorégu-
lateur analogique avec une résistance électrique de 2000 Watts. 
Gamme de réglage : ambiant à + 40° C. 

Dimensions internes : 1110 x 910 x 450 (ht) mm.

Dimensions externes : 1320 x 1000 x 760 (ht) mm. 

Poids : 85 kg.

Capacité : 610 litres.

Aiguille vibrante diamètre 22 mm, 220 mm de long avec un flexible 
de 2 m.

12.000 vibrations/minute.

Fonctionnement : 220 V,50 Hz, monophasé. 

Dimensions : 300 x 200 x 400 (ht) mm. 

Poids : 11 kg.

Aiguille vibrante  diamètre  22 mm. 

220 mm de long avec un flexible de 2 m. 

18.000 vibrations/minute. 

Alimentation avec mélange d’essence de 5%. 

Consommation 0,8 litres/heure. 

Moteur thermique de 1,25 hp. 

Dimensions : 300 x 300 x 400 (ht) mm. 

Poids : 9,5 kg.

AT 231
AIGUILLE VIBRANTE PORTABLE  

MOTEUR ÉLECTRIQUE

AT 236/Z
BAC EN ACIER 830 litres

THERMORÉGULATEUR DIGITAL

AT 236
BAC EN ACIER 830 litres

THERMORÉGULATEUR ANALOGIQUE

AT 236/A
BAC EN PLASTIQUE 610 litres

THERMORÉGULATEUR ANALOGIQUE

AT 231/A
AIGUILLE VIBRANTE PORTABLE  

MOTEUR ÉLECTRIQUE

AT 231/S
AIGUILLE VIBRANTE PORTABLE  

MOTEUR THERMIQUE

AT 231/B
AIGUILLE VIBRANTE PORTABLE  

FONCTIONNEMENT A BATTERIE

Aiguille vibrante diamètre 22 mm. 220 mm de long. Transmission 
flexible de 2 m. Moteur à courant continu alimenté par la batterie 
auto/camion ou par la prise allume- cigares de la voiture. 

Entrée 12 V. 14000 vibrations/minute. 

Dimensions : 300 x 200 x 400 (ht) mm. 

Poids : 7 kg.

Pièces de rechange pour  
AT 231/A - AT 231/S - AT 231/B :

AT 231/R  Aiguille Ø 22 x 220 mm avec flexible : 2 m

AT 231/P Aiguille Ø 25 x 270 mm avec flexible : 2 m  
  (interchangeable)

Pièce de rechange pour AT 231 :

AT 231/T             Aiguille Ø 25 x 290 mm avec flexible : 2 m

AT 231/S

AT 231/B

AT 236/Z

AT 236/A

AT 231/A

AT 231

CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS DE BÉTON            
ASTM C 31  ASTM C 192  AASHTO T 23  EN 12390-2

Béton
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AT 236/D
BAC EN PLASTIQUE 610 litres

THERMORÉGULATEUR ANALOGIQUE AT 239
BAC À VAPEUR POUR LA  

-MATURATION DES ÉCHANTILLONS

AT 234/A
BAC EN PLASTIQUE 200 litres

THERMORÉGULATEUR ANALOGIQUE

AT 234/D
BAC EN PLASTIQUE 200 litres

THERMORÉGULATEUR ANALOGIQUE

AT 236/D
AT 239 

DB 532/T - DB 237 - DB 237/B

AD 013

AT 234/A - AT 234/F

R 236/T

R 236/D

Structure nervurée en polyéthylène épais. Socle renforcé. Équipé 
d’étagères porte-échantillons. Appareil de contrôle thermostatique 
digital avec une gamme de réglage : ambiant à + 100° C. Résis-
tance électrique de 2000 Watts. Afficheur digital avec des divisions 
0,1°C.

Dimensions internes : 1110 x 910 x 450 (ht) mm. 

Dimensions externes : 1250 x 1000 x 760 (ht) mm. 

Poids : 85 kg. 

Capacité : 610 litres

Il permet la maturation des échantillons en un jour environ. Inté-
rieur en acier inox, extérieur en tôle avec un interstice en maté-
riau isolant. Couvercle étanche, avec aérateur central. Le chauf-
fage est assuré par des résistances électriques de 2000 W. 
L’équipement de contrôle comporte un microprocesseur. A tra-
vers le clavier on programme le cycle complet avec 9 PHASES 
maximum pouvant consister en augmentations linéaires de 
la température par rapport au temps ou à la stagnation à une 
température constante. Le contrôle a lieu au moyen d’un ther-
momètre digital. La durée maximum de chaque phase est de  
9 heures 59 minutes. Gamme de programmation : ambiant à 100°C. 

Spécifications : 
Capacité : 450 litres.  
Afficheur digital : 0.1°C 
Précision du système ±1°C.  
Poids : 235 kg.  
Alimentation : 220/380 V, 50 Hz, 3 PH -  6000 W. 
Équipement électronique monophasé.  
Dimensions interne : 1120 x 795 x 670 (ht) mm.  
Dimensions externes : 1280 x 940 x 1030 (ht) mm.

Idem AT 236/A mais avec une capacité de 200 litres. 

Dimensions internes : 920 x 570 x 280 (ht) mm. 

Dimensions externes : 1140 x 635 x 555 (ht) mm.

Poids : 38 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
AT 236/F             Couvercle  pour bac pour AT 236/A et D

AT 236/01 Pompe de circulation de l’eau  
  Pour garantir l’uniformité de la température  
  Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé

AT 236/Z1             Couvercle  pour bac AT 236

AT 234/F Couvercle en plastique pour AT 234/A et D

R 236/01 Pompe de circulation de l’eau  
  Pour garantir l’uniformité de la température  
  Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé

R 236/T Thermorégulateur analogique  
  Gamme de température : ambiant à + 40° C  
   Avec une résistance électrique chauffante

R 236/D Système de thermostatation digitale 
  Pour les bacs de 830 litres max.  
  Avec une résistance électrique chauffante

Idem AT 236/D mais avec une capacité de 200 litres. 

Dimensions internes : 920 x 570 x 280 (ht) mm. 

Dimensions externes : 1140 x 635 x 555 (ht) mm.

Poids : 38 kg.

Elle garantit le contrôle de l’essai en imprimant la valeur de la tem-
pérature (intérieur du bac) à des intervalles de temps préétablis et 
pouvant être sélectionnés.

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé.

AD 013 IMPRIMANTE ALPHANUMÉRIQUE

THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES 
Code Températures Cadran Tige
DB 237 0 + 60°C 60 mm 200 mm

DB 237/2 0 + 120°C 60 mm 200 mm

DB 237/1 0 + 200°C 60 mm 200 mm

DB 237/3 0 + 250°C 60 mm 200 mm

DB 237/A 0 + 80°C 100 mm 900 mm

DB 237/B 0 + 200°C 100 mm 900 mm

DB 532/V - 40 + 40°C 20 mm 120 mm

DB 532/B 0 + 500°C 60 mm 200 mm

DB 532/T 0 + 250°C 20 mm 120 mm

DB 532/X 0 + 120°C 20 mm 120 mm

Nous consulter pour notre gamme de thermomètres 
digitaux, à régulateur, thermocouple, etc ..

Béton
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DISPOSITIF DE SURFAÇAGE
Bâti en acier, monté sur une embase.

Dimensions : 380 x 190 x 235 mm. 

Poids : 14 kg environ.

AT 280/1         MODÈLE POUR CYLINDRES diam. 15 cm/6” 

AT 280/2             MODÈLE POUR CYLINDRES diam. 16 cm 

AT 280/3             MODÈLE POUR CYLINDRES diam. 10 cm 

AT 280/C1               MODÈLE POUR CUBES 15 cm de côté

POT CHAUFFANT
Sélection de la puissance chauffante.

Coupe en inox de deux litres d’environ 500 Watts. 

Dimensions : 400 x 280 x 200 (ht) mm.

Poids : 3,2 kg.

AT 279                 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

AT 279/1             MODÈLE A 110 V, 60 HZ, MONOPHASÉ

Accessoires :
AT 280/M           Louche en acier inox 

AT 288         Pince pour manier les cylindres de 15 cm et 6” 

AT 280/V       Mélange pour surfaçage sac de 22,5 kg

MISE EN GARDE : LE CHAUFFAGE DU MÉLANGE PRO-
VOQUE DES FUMÉES DE SOUFRE. L’ESSAI DOIT AVOIR LIEU 
DANS UN ENVIRONNEMENT VENTILÉ (OU SOUS UNE HOTTE 
ASPIRANTE).

Nébulise environ 4 litres/heure d’eau, suffisant pour une pièce 
de 500 m3. Interrupteur thermique et flotteur pour l’alimentation  
automatique et déchargement de trop-plein. 

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé, 75 Watts. 

Dimensions : diamètre 420 x 350 mm.

Poids : 7 kg.

Chariot de 570 mm x 430 mm coulissant (déplacement 550 mm). 
Électropompe centrifuge immergée pour le refroidissement du 
disque. Moteur électrique à ventilation forcée. Profondeur de  
cisaillement : 115 mm (disque 350) 140 mm (disque 400). Équipé 
de disque diamanté d’un diamètre de 350 mm. 

Dimensions : 1310 x 800 x 1500 (ht) mm. 

Poids : 120 kg. 

Dimensions de la machine dans l’emballage (pieds démontés) : 
1310 x 800 x 800 (ht) mm. 

D 818                  MODÈLE A 220/380 V, HZ 50, TRIPHASÉ 
 Moteur électrique de 3 hp, 2200 W

D 818/M               MODÈLE A 220 V, HZ 50, MONOPHASÉ 
 Moteur électrique de 2,5 hp, 1850 W

Similaire au précédent mais de 150 m3. 40 watts. 0,5 litres/heure.

Dimensions : diamètre 360 x 230 mm. 

Poids : 3,5 kg.

Interrompt le fonctionnement quand le taux d’humidité atteint 95% 
et le remet en marche quand il atteint 90%.

AD 290 HUMIDIFICATEUR POUR PIÈCES

D 819 SCIE ÉLECTRIQUE

AD 290/P HUMIDIFICATEUR POUR PIÈCES

AD 291 HUMIDOSTAT

AT 280

AT 290/P

AT 290

D 819

D 818/M
D 818

AT 288 - AT 280/V - AT 279 - AT 280/M

La machine, en grande partie similaire à la précédente, possède 
un bâti particulièrement robuste, avec des pieds solides et fixes, 
et une commande à pédale.

Disques jusqu’à 450 mm.

Moteur électrique : 3 hp. Fourni sans disque. 

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé. 

Dimensions : 1220 x 700 x 1360 (ht) mm. 

Poids : 130 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
D 818/Z           Disque diamanté diam. 300 mm 

D 818/T                             Disque diamanté diam. 350 mm 

D 818/V                              Disque diamanté diam. 400 mm 

D 819/Z       Disque diamanté diam. 450 mm (pour D 819)

Béton
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AT 246/1 RECTIFIEUSE POUR UN SEUL ÉCHANTILLON

   EN 12390-3  UNI 6132

Elle peut rectifier un échantillon à la fois : cubes de 15 ou 20 cm 
de côté, cylindres diam.15 x 30 cm. Ouverture verticale maximum 
entre la table tournante et la meule : 320 mm. Table pivotante: 
diam. 400 mm. Meule diamantée: diam. 200 mm (5 modules 
diamantés). Avancement manuel de la meule. Plan tournant à 2 
vitesses de rotation, 17 et 34 tours à la minute. Frein manuel pour 
l’arrêt de la meule à la fin de la rectification.

Moteur électrique de 4000 W. 

Alimentation : 220/380 V, 50 Hz, triphasée

Dimensions : 900 x 1050 x 1800 (ht) mm. 

Poids: 650 kg.

Pièce de rechange :
AT 246/M5          Meule diamanté (5 pièces)

AT 246/1

Détail : FREIN

D 818/A DISPOSITIF DE BLOCAGE AT 241/E SCLÉROMÈTRE STANDARD

AT 241/A ENCLUME POUR L’ÉTALONNAGE

AT 241/B ENCLUME POUR L’ÉTALONNAGE

AT 241/D SCLÉROMÈTRE ÉLECTRONIQUE
D 818/A

AT 241/D

AT 241/A

AT 241/E

Pour les échantillons cylindriques d’un diamètre maximum de  
160 mm. L’accessoire sert à bloquer l’échantillon permettant un 
cisaillement normal. Applicable au chariot de la scie. 

Dimensions : 530 x 200 x 470 (ht) mm.

Poids : 6 kg.

 

Gamme de résistance mesurable de 10 à 70 N/mm2.

(100-700 kgf/cm2). L’instrument est complété par une pierre abra-
sive et un étui en plastique.

Dimensions : 340 x 150 x 150 (ht) mm. 

Poids : 1,2 kg. 

AT 241/M                                                       Pierre abrasive

EN 12504

En acier spécial indéformable et bâti de guidage pour le scléromètre 
AT 241/E.

Dimensions : 215 x 215 x 270 (ht) mm. Poids : 17 kg.

EN 12504

En acier spécial indéformable et bâti de guidage pour le scléromètre 
AT 241/D. Dimensions : 215 x 215 x 270 (ht) mm. Poids : 17 kg.

Similaire au modèle traditionnel, mais avec une batterie et la gestion 
des essais a lieu à travers un clavier associé à un écran digital.

Gamme de mesure : 10-120 N/mm2 (10-120 MpA). 

Afficheur graphique LCD. 

Le logiciel permet de :

- programmer la date et l’heure de l’essai

- programmer l’angle d’essai

- programmer l’unité de mesure requise

- afficher les valeurs obtenues durant les essais

- transférer les données de l’appareil à un PC.

Connexion à un PC grâce au port série RS 232 au moyen du câble 
fourni. L’instrument peut mémoriser un maximum de 20.000 valeurs, 
60 heures d’autonomie. L’appareil est équipé d’une pierre abrasive et 
d’une mallette de transport. 

Dimensions : 350 x 200 x 150 (ht) mm. Poids : 3,2 kg

ESSAIS NON DESTRUCTIFS

Béton

AT 278/1 MICRO-PACHOMÈTRE

AT 278/1

Instrument digital, portable, avec un clavier-membrane, en mesure 
de déterminer le diamètre, l’orientation et la profondeur des barres 
d’armature. Il est complété par une sonde.

Méthode de recherche : lecture continue sur l’écran avec la possi-
bilité d’insérer le signal acoustique.

Mesures : au choix en millimètre ou en pouces.

Possibilité de télécharger sur l’ordinateur les éléments de l’essai 
grâce à un logiciel utilisant MS Excel.

Gamme d’utilisation : d’une couverture minimale de 5 mm jusqu’à 
185 mm, en fonction du diamètre des armatures acier.

En moyenne une armature de 6 mm peut être localisée jusqu’à 60 
mm et une armature acier de 40 mm jusqu’à 80 mm.

Précision dans la détection des barres : de ±0,5 à ±1,5 mm en 
fonction du diamètre de l’armature acier, de l’épaisseur de l’enro-
bage des armatures, de la proximité d’autres barres. Les conditions 
de l’erreur sont affichées sur l’écran. 

Dimensions : 520 x 420 x 320 (ht) mm. Poids : 8 kg.
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NF P 94-160-2 et 94-160-4

Le SIT est un appareil pour le contrôle impulsionnel de l’intégrité 
des pieux par la méthode de réflexion ainsi que par la méthode de 
l’impédance. Le SIT comprend un marteau, instrumenté ou non, 
un géophone (capteur d’accélération), une unité d’acquisition (ou 
un PC de chantier), un logiciel d’acquisition, en option le logiciel 
de traitement SITWave. Cet appareil est proposé en 3 versions :

• LE SIT
Le SIT est un système compact et robuste, léger et facilement 
transportable. Il est particulièrement dédié à l’utilisation sur chan-
tier et est livré dans un coffret robuste, résistant aux intempéries, 
qui comprend tous les éléments pour les essais. Il peut travailler 
toute une journée sur batteries internes.

• LE SIT  ou SIT PRO
Versions plus sophistiquées. Ces versions professionnelles ont été 
améliorées pour fonctionner sous Windows et sont idéales pour 
toutes investigations approfondies.
Méthode par réflexion ou grâce au marteau instrumenté, on peut 
également utiliser la méthode d’impédance.

L’essai de chargement dynamique est une méthode rapide pour 
évaluer la capacité portante d’un pieu, sous des charges similaires 
aux charges du dimensionnement. Elle peut être utilisée sur des 
pieux préfabriqués, des pieux en béton coulé sur place, des pieux 
en acier ou bien en bois. Le DLT est recommandé pour les pieux 
foncés ou vibrés.

Une charge est appliquée au moyen d’un marteau ou d’un bloc 
suffisamment lourd (mouton de battage) qui est lâché sur la tête 
du pieu préalablement préparée.
Afin de réaliser les mesures, des capteurs sont fixés sur le pieu, 
proche du sommet de ce pieu et reliés au système de contrôle 
PDA/DLT, utilisé pour contrôler les essais. Ils ont deux fonctions : 
mesurer la contrainte ainsi que l’accélération. Les ondes de com-
pression ainsi générées parcourent le pieu vers le bas puis se 
réfléchissent sur la base du pieu vers le haut.

L’onde réfléchie contient des informations sur la friction, la résis-
tance à la base et les éventuels défauts du pieu testé. Les me-
sures sont mémorisées par le système d’acquisition PDA/DLT et 
traitées le logiciel DLTWave, conçu pour être utilisé par des géo-
techniciens.

L’essai de chargement statique des pieux consiste à apposer sur 
le dessus d’un pieu (parfois aussi latéralement) une charge sta-
tique, puis de mesurer l’enfoncement du pieu sous cette charge.

Un vérin permet d’apposer la charge verticale, une cellule de 
charge est utilisée pour mesurer la force appliquée sur le pieu.

Deux systèmes de capteurs «IS» numériques permettent de me-
surer l’enfoncement du pieu :
- soit des capteurs extensiométriques, fixés sur un cadre fixe et 
mesurant le déplacement du pieu
- soit des capteurs à niveau d’eau fixés sur le pieu, et comparés à 
un capteur de référence.

Un module d’alimentation et d’acquisition permet de transférer les 
mesures vers un PC.

NF P 94-160-1

Ce système de diagraphie sonique permet d’effectuer des mesures 
de haute résolution sur les fondations profondes : une onde ultra-
sonique est envoyée d’un transmetteur vers un récepteur sur toute 
la longueur du pieu, à travers un tube mis en place avant la coulée 
du béton. La vitesse de l’onde et l’énergie mesurées dépendent de 
la qualité du béton.

L’appareil permet d’utiliser d’autres méthodes telles que la diagra-
phie ultra-sonique dans un tube unique ou en tomographie (2 et  
3 D), ainsi que la sismique parallèle.
- Simple d’opération, l’appareil est utilisable sans formation, son
  apprentissage se fait rapidement
- Principe de tomographie puissant (inclus dans l’appareil de base)
- Connexion à un PC ou portable (non fourni) par port USB.
- 10 ans de mise à jour gratuite du logiciel
- Kit d’assistance à l’interprétation

L’appareil de base est livré avec : l’unité de diagraphie ultraso-
nique, l’alimentation continue, 1 sonde d’émission et 1 sonde de 
réception avec touret de 50 m de câble, 2 capteurs de profondeur, 
2 câbles de profondeur (permettant la tomographie), 1 carte de 
démarrage, 1 CD d’installation.

APPAREILS POUR LE CONTRÔLE  
DE L’INTÉGRITÉ DES PIEUX - SIT

ESSAI DE CHARGEMENT  
DYNAMIQUE DES PIEUX - DLT

ESSAI DE CHARGEMENT  
STATIQUE DES PIEUX - SLT

AUSCULTATION SONIQUE DES PIEUX  
PAR TRANSPARENCE - chum
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La gamme d’appareils VIBRA permet la mesure et l’enregistre-
ment facile des vibrations pouvant endommager les bâtiments et 
les ouvrages lors de travaux.

Cet appareil léger et portable, en boîtier aluminium étanche (IP 
65), est alimenté par piles (4 semaines d’autonomie). Les capa-
cités des piles et de la mémoire sont affichées en permanence. 
Durant la mesure, il est possible aussi d’afficher le niveau maxi-
mum des vibrations : une alarme de niveau maximum de vibration 
peut ainsi être pré-programmée.

La gamme comprend le VIBRA et le VIBRA + (voir spécifications). 
Le VIBRA + est équipé d’un module permettant l’envoi de données 
par email directement à l’opérateur.

L’installation de l’appareil sur site est aisée : fixer les 3 capteurs 
tri-dimensionnels sur la structure à surveiller, allumer le système 
et commencer les mesures.

Lors de la mesure, le système Vibra affiche la date, l’heure, les 
intervalles et la valeur des vibrations incluant la fréquence dans les 
trois directions. Pour les options d’interprétation, le Vibra peut être 
connecté à un PC sous Windows, via un port USB.

Profound a développé un système complet de suivi géotechnique 
de chantier : le système IS (Intelligent Sensor). Ce réseau de me-
sure permet d’intégrer jusqu’à 100 points et permet également le 
transfert des données par connexion GSM vers une adresse email.

Un réseau de mesure IS peut être dimensionné pour chaque projet : 
son extension reste possible à tout moment, puisqu’un seul câble 
connecte les capteurs numériques au boîtier d’acquisition, ceci sur 
parfois plusieurs centaines de mètres.

Tous les capteurs sont numérisés : ils sont automatiquement re-
connus par l’ordinateur, et contiennent en mémoire des données 
sur leur identification et leur calibrage, et donnent leurs mesures 
directement dans la bonne unité. Ils peuvent aussi fournir des va-
leurs min, max et moyennes.
Toutes les mesures sont envoyées vers le PC à la fréquence vou-
lue, où on peut les voir à tout moment.

Les types de capteurs sont : 
- capteur de niveau d’eau 
- inclinomètres 
- cellule de charge 
- extensiomètres 
- capteurs de pression interstitielle
- capteurs de pression
- capteurs à niveau d’eau.
Les options disponibles incluent le boîtier d’alimentation, l’option 
GSM, un PC de chantier, etc.

DÉTECTEUR DE VIBRATIONS - VIBRA

SYSTÈME DE MONITORING GÉOTECHNIQUE - IS

BÉTON
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AT 410 CORROSIMÈTRE A L’ÉLECTRODE

AT 410

ASTM C 114  ASTM C 876

L’instrument permet de mesurer les champs électriques spontanés 
dans les structures en béton, pour repérer les zones favorables à la 
corrosion galvaniques des armatures.

Le kit comprend :
- un voltmètre électronique avec un afficheur digital,

- une plaque d’adaptation,

- Deux allonges de 15” chacune pour les électrodes,

- Un réservoir de l’agent tensioactif avec un électrode

- Un fil métallique pour les essais,

- Des cristaux de sulfate de cuivre,

- Mélange anti-gel,

- Solutions concentrées de substances tensioactives,

- Une mallette pour le transport.

Gamme  Résolution
0-20 mv  0,01 mv

0-200 mv 0,1 mv

0-2 v  1 mv

0-200  v 0,1 v

Dimensions de la mallette : 470 x 200 x 370 mm. 

Poids : 6,5 kg

AT 410/1 Sulfate de cuivre-cristaux. 500 g

AT 412 CANIN POUR LES ANALYSES DE CORROSION

AT 412AT 412

AT 412/1 AT 412/2

ASTM C 876

Pour détecter la corrosion dans les barres d’armature des struc-
tures. Il permet de découvrir les corrosions avant qu’elles ne de-
viennent visibles et provoquent des dommages. Un grand écran, 
avec 9 fonctions simples à utiliser, des menus techniques et une 
mémoire “intelligente” rendent l’instrument vraiment unique. Sur 
l’écran sont affichées 240 valeurs de mesure. L’instrument possède 
une mémoire non volatile (1 Mbit) pour 120’000 mesures, que l’on 
obtient avec des électrodes à tige (8 maxi.) et à roue (8 maxi.). 
Interface RS 232.

La mémoire possède une capacité lui permettant de gérer une  
surface de plus de 4000 m2.

Logiciel intégré pour l’imprimante. Disquette de 3,5” avec macro 
pour le transfert des données à MS EXCEL.

Batterie de 60 heures.

Dimensions : 300 x 330 x 100 (ht)  mm. 

Poids : 5 kg

Accessoires :
AT 412/1 Système avec 4 électrodes à roues  
 pour les mesures sur des surfaces horizontales

AT 412/2 Système avec 4 électrodes à tige  
 (divisions 150 mm)
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AT 238/H PÉNÉTROMÈTRE WINDSOR HP

AT 238/H

ASTM C 803   BS 1881

Il mesure la résistance du béton jusqu’à 17.000 psi. L’appareil 
consiste en un pistolet spécial qui tire une sonde en acier. La  
profondeur de pénétration est inversement proportionnelle à la  
résistance du béton. 

Le calorimètre avec écran permet la programmation de l’essai 
guide depuis le menu et la mémorisation des résultats pour la trans-
mission au PC. 

Les sondes sont fournies à part. 
Il est contenu dans une petite caisse.

Dimensions : 500 x 400 x 200 (ht) mm. 

Poids : 9 kg.

Accessoires :
AT 238/HS 75 Sondes argent avec une charge explosive  
 pour le béton d’un maxi. de 110 MPa

AT 238/HG 75 Sondes or avec une charge explosive  
 pour le béton d’un maxi de 19,4 MPa

Béton

AT 238/S
PÉNÉTROMÈTRE WINDSOR POUR LES CIMENTS  

ET LES MORTIERS SANS EXPLOSIF 
ASTM C 803

Il relève la résistance jusqu’à un maxi de 5300 PSI (36,9 MPA) de 
la valeur de pénétration d’une pointe. Il est utilisé pour l’évaluation 
des structures, des blocs, des joints, des dalles de pavage, des 
tuyaux, etc.

La pointe de pénétration est en acier spécial. Les pointes doivent 
être achetées à part. 

Dimensions : 430 x 300 x 150 (ht) mm. 

Poids :  8 kg.

Accessoire :
AT 238/SP                    Boîte de 80 pointes en acier spécial

 

AT 238/S

AT 238/S

AT 390

AT 390 EXTENSOMÈTRE LINÉAIRE

ASTM C 426   BS 1881: 206

Pour la mesure des déformations linéaires sur les échantillons de 
mortiers, roche et béton. L’instrument est constitué par une barre en 
”invar” à deux têtes avec pivots coniques, l’un est fixe et l’autre a la 
possibilité d’effectuer une petite rotation autour d’un axe perpendi-
culaire à la barre.

Le mouvement de rotation est transmis par un rapport 1:1 à un 
comparateur, course 5 mm (-2,5 +2,5). 

Dimensions : 350 x 200 x 100 (ht) mm.

Poids : 3,2 kg.

Pièces de rechange :
AT 390/P Paquet de 100 disquettes de référence

AT 390/C Colle spéciale pour les disquettes

EN 13963  EN 14496  EN 1015-12  EN 1348  EN 1542

L’instrument mesure l’adhérence des revêtements en plastiques, 
mortier, bitume et peinture.

Il permet également de déterminer la résistance à la traction du 
béton.

Cette seconde fonction demande l’utilisation d’une carotteuse pour 
tailler le point d’essai (profondeur de 8 à 10 mm).

La force comparée à la surface du disque, exprime la résistance à 
la traction en N/mm2.

Force de déchirure 16 kN. Précision des résultats ± 2%.

Dimensions de la petite caisse : 290 x 210 x 230 (ht) mm. 

Poids : 6 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
AT 300/1                    Paquet de 10 disques (50 mm diam.)

 

Pour mesurer la teneur en chlorures dans le béton (sec et humide). 
L’écran de l’instrument affiche directement le pourcentage de  
chlorures : gamme 0,002 - 2%. 

Le kit comprend une électrode avec un capteur de température, 
l’instrument avec microprocesseur (à batterie), 12 flacons de liquide 
d’extraction et 5 conteneurs de solution pour l’étalonnage de l’ins-
trument, outre la petite balance pour les échantillons.

Dimensions de la mallette : 500 x 400 x 200 mm. 

Poids : 5 kg.

AT 338/A                                            12 flacons (extraction) 
 et 5 conteneurs (solution)

AT 338/B                                          100 flacons (extraction) 
 et 20 conteneurs (solution)

Pour les mesures de la déformation dans les constructions en gé-
néral. Un comparateur d’un diamètre de 60 mm, un support articulé, 
tresse en acier, du plomb, les bras pour les essais de traction ou 
de compression.

D 950/3      MODÈLE AVEC 1 COMPARATEUR COURSE 50 mm 

D 950/4      MODÈLE AVEC 3 COMPARATEURS COURSE 50 mm 

D 950/9      MODÈLE AVEC 1 COMPARATEUR COURSE 30 mm 

D 950/1      MODÈLE AVEC 1 COMPARATEUR COURSE 30 mm 

D 950/7      MODÈLE AVEC 1 COMPARATEUR COURSE 10 mm

D 950/8      MODÈLE AVEC 3 COMPARATEURS COURSE 10 mm

D 950/10                      FIL INVAR : 20 m

AT 300

AT 300/1

AT 338

D 950/1

AT 300 APPAREIL PULL-OFF

AT 338 KIT “TENEUR EN CHLORURES”

D 950 FLEXIMÈTRES (SUPPORT ARTICULÉ)
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Pour le contrôle, la mesure et le réglage des fissures et des joints 
sujets à des mouvements. Instrument économique, simple et  
précis, il mesure les déplacements compris entre 40 et 0,5 mm. 

Dimensions : 150 x 30 x 5 (ht) mm. 

Poids : 50 g.

AT 320                                          FISSUROMÈTRE PLAT 

AT 320/2      FISSUROMÈTRE UNIVERSEL PLAT/ANGULAIRE 

AT 320/3             FISSUROMÈTRE POUR SURFACES NON HOMOGÈNES

AT 320/4                         FISSUROMÈTRE POUR LES SOLS

Fabriqué en polyester enduit de PVC et de polyuréthane. Équipé de 
raccords pour le chargement et le déchargement, la soupape sphé-
rique et le tuyau flexible. Idéales pour les essais de chargement sur 
les planchers, les auvents, etc..

Disponibles en différentes capacités avec des mesures standards.

FISSUROMÈTRES

CITERNE SIMPLE POUR ESSAI DE CHARGEMENT

Pour la mesure des fissures dans le béton et dans les roches. Équi-
pé de source lumineuse réglable et petite caisse de transport. 

Agrandissements : 40 x 

Gamme de mesure : 4 mm. 

Division : 0,02 mm

Batterie : 1,5 V .

Dimensions : 130 x 90 x 40 (ht) mm. 

Poids : 550 g.

AT 451/C COMPTE-LITRES POUR CITERNES 

Le système contrôle le chargement de l’eau. Un compteur d’arrêt 
lance des impulsions à la minuterie électronique.

Écran à 8 caractères.

Dimensions : 300 x 150 x 150 (ht) mm. 

Poids : 3 kg.

AT 322 MICROSCOPE

AT 322

AT 450

AT 451/C

Art. Capacité  Dimension Poids  
 Litres cm kg
AT 450/10 1 000 145 x 240 10

AT 450/25 2 500 240 x 280 16

AT 450/50 5 000 240 x 400 25

AT 451/10 10 000 340 x 490 40

AT 451/25 25 000 490 x 650 65

AT 451/50 50 000 730 x 800 120

BÉTON
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Il mesure la force de détachement d’un revêtement de son support 
de base : béton, mortier, enduit, résine, plastique ou métal. Il utilise 
la méthode pull off (dynamomètre de traction) pour mesurer la force 
de déchirure : un disque en aluminium d’un diamètre de 20 mm est 
collé au revêtement et sollicité par traction jusqu’au détachement.

Fourni avec 20 disques, un adhésif, un anneau de support, un cutter. 

Poids : 4 kg environ.

Modèles :

AT 309/1 APPAREIL AVEC ÉCHELLE 0-3,5 N/mm2

AT 309/2 APPAREIL AVEC ÉCHELLE 0-7 N/mm2

AT 309/3 APPAREIL AVEC ÉCHELLE 0-15 N/mm2

AT 309/4 APPAREIL AVEC ÉCHELLE 0-22 N/mm2

AT 309/5 APPAREIL AVEC ÉCHELLE 0-22 N/mm2

Accessoires et pièces de rechange :
AT 309/6                    Boîte de 100 disques Ø 20 mm 
AT 309/7                        Boîte de 5 disques Ø 40 mm 

AT 309/8          Anneau de support disques Ø 40 mm

ESSAI D’ADHÉRENCE DYNAMOMÈTRE  
DE TRACTION (ELCOMETER)

ASTM C 900   BS 1881  UNI 9536

L’équipement permet de déterminer la force nécessaire à extraire 
du béton durci une pièce métallique spéciale englobée au préalable 
(AT 343 et AT 343/1), ou insérée par la suite (AT 341, AT 342/1 et 
AT 342).
Essai dynamomètre de traction avec des pièces insérées par la suite :

AT 341 APPAREIL DE MESURE DE LA FORCE D’EXTRACTION

Équipé de manomètre 0 - 60 kN et d’outils pour l’utilisation. Dans 
une mallette pour le transport (160 x 330 x 460 mm). Poids: 5 kg

 
AT 342 KIT POUR PERÇAGE, PRÉPARATION DE LA CAVITÉ  
 ET INTRODUCTION DES PIÈCES

Il comprend la perceuse avec des pointes, un dispositif pour  
l’expansion des pièces, le dispositif de guidage, la pompe pour 
l’eau de refroidissement et les outils pour effectuer l’essai. Dans 
une mallette pour le transport.

Alimentation : 230 V, 50 Hz, monophasée. 

Dimensions : 160 x 330 x 460 (h) mm. Poids : 10 kg.

ÉQUIPEMENT POUR DYNAMOMÈTRE  
DE TRACTION

Gamme : 6-28%. Instrument pour la recherche de l’humidité en  
surface et sous-sol dans les murs et les sols.

Il combine la méthode d’inspection (Measure Mode) pour la détec-
tion superficielle et la technique de fréquence radio non destructrice 
(Search Mode) pour la détection dans la couche sous-superficielle.

AT 350 HUMIDIMÈTRE

AT 309/2

AT 350

Béton
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AT 315 APPAREIL TRIPLE POUR L’ESSAI D’IMPERMÉABILITÉ

TS 713 ÉQUIPEMENT POUR LE MICRO-CAROTTAGE 

TS 714
ÉQUIPEMENT POUR LA DÉCOUPE  

ET L’ARASAGE DES CAROTTES

AT 310 KIT POUR ESSAIS DE PERMÉABILITÉ A L’EAU

DIN 1048  EN 12390-8

Utilisé pour déterminer le degré d’imperméabilité à l’eau du béton. 
Dotation standard : 6 garnitures (cubes de 15 et 20 cm). 

Dimensions : 1500 x 600 x 1850 (ht) mm.

Poids   : 170 kg.

AT 315/G KIT DE 6 GARNITURES EN CAOUTCHOUC

BS 1881

Le kit se compose d’un instrument de pressurisation, des pinces de 
blocage, des équipements ancrants, deux bouteilles d’eau distillée 
et la mallette pour le transport. 

Dimensions : 410 x 360 x 100 (ht) mm. 

Poids : 6,5 kg.

ASTM C 426  UNI 6555

Pour déterminer le retrait hydraulique axial du béton. 
On utilise des agregats de diamètre maximal 30 mm.

AT 214/R COFFRET EN ACIER 
 100 x 100 x 500 mm. Doté de deux inserts

AT 214/T PIÈCES DE RECHANGE POUR AT 214/R  
 (50 PIÈCES)

AT 214/M APPAREIL DE MESURE  
 DES VARIATIONS LINÉAIRES 
 Pour les échantillons de 100 x 100 x 500 mm 
 Barre d’étalonnement et comparateur 0,001

 

RETRAIT HYDRAULIQUE

AT 315

AT 310

AT 214/M

AT 214/T

AT 214/R

Voir section “ Sols et Roches“ page 40.

Voir section “ Sols et Roches“ page 40.
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AT 482
FLEXIMÈTRE DIGITAL COURSE 25 mm POUR LES 
MESURES DE DÉFLEXION DANS LES PLAFONDS

AT 482/50
FLEXIMÈTRE DIGITAL COURSE 50 mm POUR LES 

MESURES DE FLEXION DANS LES PLANCHERS

L’équipement se compose de :
Tige télescopique à hauteur réglable longueur maximal 3,8 m, 
avec support pour capteur.

Capteur linéaire de précision, course 25 mm fixé au sommet de 
la tige.

Afficheur digital “Monotronic” résolution nominale 30 000 points.

Lecture à pleine échelle 25 mm - sensibilité 0,01 mm.
Fonction de tare. Port série RS 232. Alimentation 12 Vdc 

220 V, 50 - 60 Hz - monophasé.

Lecture à pleine échelle 50 mm. Sensibilité 0,01 mm.

Pièce de rechange :
AT 482/A Statif télescopique jusqu’à 3,8 m  
 Avec porte-capteur

AT 482

AT 482
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Unité de puissance électro-hydraulique à deux pompes (haute et basse pression) pour approche rapide et de test.

Capteurs de charge pour le contrôle du taux de charge. L’unité de lecture numérique/contrôle Monotronic ou Eurotronic (cahier 
des charges sur les pages suivantes) convertit le signal reçu par le capteur de pression extensométrique et l’affiche en unités 
d’ingénierie. Les écrans concernés agissent comme interface utilisateur.

Une copie papier de l’essai peut être obtenue avec l’imprimante AD 013/B02 en option. La routine de test comprend la transmis-
sion, par l’intermédiaire du port RS232, des valeurs de charge (et le temps) à un PC. Le logiciel optionnel AD 050/001 gère la 
transmission des données vers un PC. Le logiciel AD 050/003 (qui inclut AD 050/001) permet également l’impression d’un certificat 
de test et un graphique.

Portes de sécurité de série.

Comparateurs de 200 mm de diamètre avec une erreur admissible de ± 1% dans le second cycle des quatre cinquièmes de la 
pleine échelle. L’erreur de parallaxe est éliminée avec un miroir à bande, et un pointeur de glissement est utilisé pour indiquer la 
charge de pointe. Sur les machines à voie double, une soupape de pression maximum de sécurité est équipée en standard et 
permet de couper le manomètre secondaire une fois que son maximum a été atteint.

BÉTON
                     Machines de compression       4.5

MACHINES D’ESSAI SEMI-AUTOMATIQUES SÉRIE «KB»
CADRE MONOBLOC SOUDÉ

VERSIONS AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE

VERSIONS AVEC COMPARATEUR

Béton

KB 150

Ces machines (identiques aux modèles électriques) ne diffèrent que par la pompe hydraulique (à commande manuelle). Elles 
sont idéales pour l’utilisation sur site où l’alimentation secteur n’est pas facilement disponible, pour les essais périodiques et 
pour des buts éducatifs de base. La pompe manuelle est du type à simple action avec deux capacités : 1) capacité haute/basse  
pression pour la fermeture rapide du jeu libre entre l’échantillon et le plateau supérieur de test, 2) capacité basse/haute pression 
pour l’application de la force d’essai. La sélection de la capacité élevée ou faible est automatiquement pilotée par la pression 
d’huile.

Voir tableau en fin de dossier.

ASTM C 39 BS 1610 DIN 51220 EN 12390-4 UNI 6686 UNE 83304 NF P18-411

Vérin hydraulique :
Toutes les machines de compression de la gamme sont hydrauliques. La force de compression est générée par un vérin  
hydraulique (50 mm de course) logé dans une structure annulaire rigide.

Les éléments sont dimensionnés en acier spécial pour assurer une fiabilité absolue dans toutes les conditions de travail.

Les finitions de haute précision de la machine permettent de réduire les forces de frottement au minimum, augmentant ainsi la 
précision globale des machines.

Bâtis et plateaux :
Toutes nos machines sont caractérisées par leur grande rigidité sur les trois axes. Particulièrement efficace sur les modèles à 
quatre colonnes, elle est aussi une caractéristique de nos cadres soudés monoblocs, grâce à l’utilisation de cadres en « H » ou 
de poutres à section tubulaire qui sont reconnus pour optimiser le ratio rigidité / poids.

Le point critique des structures quatre colonnes réside dans les connexions entre les montants et traverses ; le système adopté 
par Fordia surmonte le problème qui se pose lors de l’utilisation des traditionnels contre-écrous en utilisant, à leur place des vis 
32 haute résistance, chacune serrée avec une clé dynamométrique de façon à obtenir une pré-tension égale à la capacité de 
chargement de la machine.

De cette manière, on augmente la stabilité de la machine dans la continuité de celle obtenue par soudage tout en conservant la 
symétrie optimale de la structure.

Les plateaux de tests sont réalisés en conformité avec les critères de planéité, de dureté et de parallélisme des derniers standards 
internationaux.

Dureté de surface minimale: 550 HV ou sur demande, 600 HV (EN 772/1).

Une large gamme de platines de test pour les blocs et les pièces de distance est disponible en tant qu’accessoires.

Montage « Ball seating » :
Le siège de rotule est du type à bain d’huile, à l’exception des séries KB qui sont conformes à la norme ASTM uniquement (sauf 
indication contraire). L’attelage à boule assure un alignement initial libre avec l’échantillon et assure le blocage au contact du spé-
cimen, tel que prescrit par les normes BS 1881 - DIN 51220 - EN 12390-4.

Centrale hydraulique :
Nos machines de compression automatiques et informatisées sont actionnées au moyen de consoles de commande qui utilisent 
notre technologie “Silent & Cold Power“. Les machines semi-automatiques sont quant à elles équipées de notre traditionnelle 
unité de puissance à bord. Celle-ci contient deux pompes: une grande capacité / pompe basse pression utilisée pendant la  
procédure d’approche rapide pour fixer le spécimen placé de manière sûre entre les plateaux d’essai et une faible capacité / 
pompe à haute pression qui est utilisée au cours de la procédure de test.

Cet appareil est également équipé de deux dispositifs qui ont été spécialement conçus par notre bureau d’étude : une vanne de 
régulation du débit d’huile qui permet une régulation précise de la vitesse de charge et une soupape de décharge de pression pour 
permettre le retrait du vérin. La pompe manuelle simple effet dispose de deux capacités différentes: une grande capacité permet 
le serrage rapide de l’échantillon entre les plateaux, la plus faible capacité permet une réduction de la contrainte à laquelle le levier 
est soumis au cours de l’essai.

La sélection est contrôlée automatiquement en fonction de la pression exercée.

MACHINES D’ESSAIS MANUELLES AVEC COMPARATEUR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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Dispositif de sécurité :
L’équipement standard, équipé sur toutes les machines électroniques se compose de deux portes « Lexan » transparentes, un 
micro-interrupteur de sécurité (ce qui autorise le test uniquement lorsque la porte est fermée) et un commutateur pour éviter 
le dépassement du vérin hydraulique. Les machines équipées de plateaux pour les blocs d’essais ont des portes de sécurité  
spécialement dimensionnées.

Le micro-interrupteur n’est pas prévu sur les modèles manuels ou sur les séries KB (sauf indication contraire).

L’évolution des performances des machines d’essais de compression, reflétées dans les exigences de la majorité des normes 
internationales, ont donné lieu à des machines produites avec de plus grands critères de stabilité et d’alignement. Fordia a adopté 
la politique d’introduire ces améliorations sur l’ensemble de sa gamme de machines d’essais de compression.

Comment choisir une machine d’essais :
La gamme Fordia comprend des machines de 1500, 2000, 3000, 4000 et 5000 kN capacités. Le choix de la machine est fait 
selon la taille et la force des spécimens à tester en laboratoire. Il doit néanmoins être souligné qu’il existe une tendance actuelle 
pour produire du béton avec meilleures performances ; ainsi c’est souvent une bonne idée de choisir une machine qui a une  
capacité plus élevée que celle indiquée par le calcul.

Des machines à double vérins sont également disponibles qui permettent de tester avec deux capacités différentes : 2000/300 kN 
et 3000/300 kN. Le système de lecture le plus couramment utilisé de nos jours est le numérique qui a remplacé le cadran ana-
logique classique avec comparateur (toujours disponible sur demande). Diverses formes de traitement de données deviennent 
possible grâce à l’application de capteurs et d’unités de commande électronique. Des données peuvent être affichées sous forme  
numérique, imprimées ou traitées par ordinateur. Dans ce dernier cas, un certificat entièrement compilé est obtenu automati-
quement. Les modèles informatisés avec système automatique de réglage du rythme de chargement permettent que le test soit  
complètement piloté par le logiciel. En ce qui concerne la structure, le modèle à quatre colonnes doit être préféré pour les  
laboratoires accrédités ou à des fins de recherche.

Etalonnages et essais :
Chaque machine de compression est testée et calibrée en conformité avec les normes en vigueur les plus avancées. En  
particulier, dans les pays où la norme EN 12390-4 est en vigueur, le contrôle est systématique.

Toutes les machines d’essais de compression Fordia sont calibrées individuellement avec précision dans notre laboratoire qui 
délivre la certification (avec numéro de série et le nom du client).

Sur demande, des arrangements peuvent être faits pour obtenir un étalonnage par un laboratoire indépendant accrédité, autorisé 
à certifier l’exactitude et de la classe des machines.

Les tests de stabilité au moyen de quatre jauges de contrainte, de type « pont testeur », selon EN 12390-4 et BS 1881 partie 4, 
app. A, peuvent être demandés.

Les cadres Fordia sont largement dimensionnés, de façon à assurer une grande rigidité pour les deux plans de symétrie. Cette 
fonctionnalité, conjointement avec les rotules à bain d’huile, est un pré-requis ce qui lui permet de passer les tests rigoureux  
utilisant quatre jauges de contrainte (type pont testeur - testeur de stabilité ou Footemeter).  

MACHINES D’ESSAIS DE COMPRESSION

Béton

STRUCTURE MONOBLOC SOUDÉE
MACHINES D’ESSAIS DE COMPRESSION SÉRIE «KB»

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES KB  
150

KB  
150/R

KB  
150/E

KB 
150/30E

KB  
150/M

KB 
150/30M

Capacité (KN) 1500

Ouverture verticale (mm) 370

Ouverture horizontale (mm) 240

Course du piston 50

Plateau d’essai Ø 218

DIMENSION DES ECHANTILLONS STANDARDS ET PIECES DE DISTANCE  (A COMMANDER SEPAREMENT)

Cubes 100 mm/side Avec 2 X KR 90 + KR 10

Cubes 150 mm/side Avec 2 X KR 90

Cubes 200 mm/side NON

Cubes 300 mm/side NON

Cylindres Ø 100 X 200 mm Avec KR 90 + KR 10

Cylindres Ø 100 X 200 mm Avec KR 90

Cylindres Ø 150 X 300 mm 
6 X 12”

Avec KR 10

Cylindres Ø 150 X 300 mm OUI

Cylindres Ø 160 X 320 mm Avec KR 12

Cylindres Ø 160 X 320 mm Avec KR 93

Dispositifs de mesures

Monotronic 
digital display 

1 canal 
(1:30.000 point 

discrimina-
tion)

Monotronic 
digital display 

4 canaux 
(1:500.000 

point discrimi-
nation)

1 manomètre 
Ø 200 mm

2 manomètres  
Ø 200 mm

1 manomètre 
Ø 200 mm

2 manomètres
Ø 200 mm

Capteur de charge
Capteur de pression 
type extensomètre

Plage de lecture (kN) de 0 à 1500 de 0 à 1500 de 0 à 1500
de 0 à 300

de 0 à 1500
de 0 à 300

de 0 à 1500 de 0 à 1500

Plage de mesure (kN) de 150 à 1500 de 150 à 1500 de 300 à 1500
de 60 à 300

de 300 à 1500
de 60 à 300

de 300 à 1500 de 300 à 1500

Divisions (kN) 0,1 5 1 et 5 5 1 et 5

Classe machine 1

Fonctionnement 220 V, 50 HZ, une phase - 1130 Watts à la main

Dimensions assemblée 
(cm)

93.5 x 37 x 114

Dimensions emballée  
(cm)

100 x 60 x 140

Poids net/emballé  
(kg)

370/410
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KB 200/PD

KB 200/AD

Béton

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES KB 200/PB KB 200/AB KB 200/PD KB 200/AD
Capacité (KN) 2000

Ouverture verticale (mm) 350 340

Ouverture horizontale (mm) 300

Course du piston 50

Plateau d’essai Ø 285

NON OUI

ASTM C39 ASTM C39 EN 12390-4

DIMENSION DES ECHANTILLONS STANDARDS ET PIECES DE DISTANCE  (A COMMANDER SEPAREMENT)

Cubes 100 mm/side Avec 4 X KR 10 + KR 12

Cubes 150 mm/side Avec 3 X KR 10 + KR 12

Cubes 200 mm/side Avec 2 X KR 10 + KR 12

Cylindres Ø 100 X 200 mm Avec KR 10 + KR 12

Cylindres Ø 150 X 300 mm
6 x 12’’

Avec KR 12

Cylindres Ø 160 X 320 mm OUI

Dispositifs de mesures

Monotronic 
digital display 

1 canal (1:30.000 point 
discrimination)

Eurotronic digital 
display 4 canaux 
(1:500.000 point  
discrimination)

Monotronic 
digital display 

1 canal (1:30.000 point 
discrimination)

Eurotronic digital 
display 4 canaux 
(1:500.000 point  
discrimination)

Capteur de charge Capteur de pression type extensomètre

Plage de lecture (kN) de 0 à 2000

Plage de mesure (kN) de 200 à 2000

Divisions (kN) 0,1

Classe machine 1

Fonctionnement 220 V, 50 HZ, une phase - 700 Watts

Dimensions assemblée(cm) 105 x 42 x 134 75 x 38 x 134 105 x 42 x 134 75 x 38 x 134

Dimensions emballée (cm) 132 x 95 x 165

- 40 x 50 x 120 - 40 x 50 x 120

- 100 x 60 x 140 - 100 x 60 x 140

Poids net/emballé (kg) 500/590 530/710 500/590 530/710

STRUCTURE MONOBLOC SOUDÉE
MACHINES D’ESSAIS DE COMPRESSION SÉRIE «KB»

IMPORTANT : 

• Autres capacités disponibles sur demande : 3000 kN, 4000 kN, 5000 kN

• Bâtis à 2 ou 4 colonnes

• Acquisition de données, pilotage par ordinateur disponible, nous consulter.

• Nous consulter pour toute demande ou précision.
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CALES D’ESPACEMENT PLAQUES D’ESSAI

VARIANTE * ACCESSOIRE DESCRIPTION

KIT DE DEUX PLAQUES POUR LES BLOCS (500 HV)

KR 39 KR 49 Plaque de 310 x 310 x 50 mm. Pour les presses de 3000 kN

KR 38 KR 42 Plaque de 445 x 205 x 50 mm. Pour les presses de 1500 kN

KIT DE DEUX PLAQUES POUR LES BLOCS (600 HV - EN 772/1)

KR 20 KR 40 Plaque de 520 x 320 x 50 mm. Pour les presses de 3000 kN

KR 21 KR 22 Plaque de 520 x 270 x 50 mm. Pour les presses de 2000 kN

KR 10 CALE DIAMÈTRE 200 mm 
 Épaisseur 50 mm

KR 12 CALE DIAMÈTRE 200 mm 
 Épaisseur 30 mm

KR 15 CALE DIAMÈTRE 160 mm 
 Épaisseur 150 mm (presses 1500 kN)

 

KR 94 PLAQUE D’ESSAI (BS 1881)  
 POUR LES CUBES 
 de 10 cm : dimens. 100 x 100 x 50 mm

KR 96 PLAQUE D’ESSAI (BS 1881)  
 POUR LES CUBES 
 de 15 cm : dimens. 150 x 150 x 50 mm

KR 93 PLAQUE D’ESSAI  
 POUR LES CYLINDRES  
 diam.16 x 32 (ht) cm : (presses 1500 kN)  
 Dimensions : diamètre 218 x 30 mm

KR 93/V PLATEAU INFÉRIEUR  
 POUR LES CYLINDRES  
 diam.16 x 32 (ht) cm : (presses 1500 kN)  
 Dimensions : diamètre 218 x 30 mm

Accessoire :
KR 55 Treuil pour le soulèvement 
 Plaque d’essai inférieure 
 

* Variante : un kit de deux PLAQUES POUR LES BLOCS (à la place des plaques standards)

KR 55

Variante à demander à la commande

Béton

KR 08

DISPOSITIF UNIVERSEL POUR LES ESSAIS
DE FLEXION SUR ÉPROUVETTES 

SECT. 10 et 15 cm/côté

KR 021
DISPOSITIF POUR L’ESSAI BRÉSILIEN SUR LES

ÉCHANTILLONS CYLINDRIQUES Ø 100, 150,160 mm

KR 023
DISPOSITIF POUR LES ESSAIS DE TRACTION  

INDIRECTE SUR LES BÉTONS 

ACCESSOIRES POUR LES PRESSES

Positionnés entre les plaques d’une presse pour la compression, ils 
permettent d’accomplir les différents essais.

Naturellement le dispositif de mesure de la charge (dans la presse) 
doit être suffisamment sensible pour relever les résistances en jeu, 
très inférieures à celles de la compression.

EN 12390-5

Pour éprouvettes avec une charge centrale ou sur les deux tiers. Le 
dispositif est doté de :

- Une paire de couteaux d’appui (un fixe et un oscillant/pivotant)  
  dont la distance est réglable à 300 et 450 mm ;

- Une paire de couteaux supérieurs oscillants/pivotants montés sur 
le système oscillant, avec la possibilité d’en régler la distance à  
100 et 150 mm. Un des couteaux supérieurs peut être facile-
ment enlevé pour permettre d’effectuer les essais avec la charge  
centrale. 

Dimensions : 226 x 620 x 330 (ht) mm. Poids : 29,5 kg.

EN 12390-6  UNI 6135

Pour l’essai de traction indirecte sur les cylindres de diamètre com-
pris entre 100, 150 et 160 mm.

L’essai consiste à porter l’échantillon en rupture par compression 
sur deux faces opposées du cylindre. 

Dimensions : 175 x 420 x 310 (ht) mm. Poids : 25 kg.

KR 021/C Lattes en bois dur 4 x 10 x 340 mm 
 Boîte de 10 pièces (essais des cylindres)

KR 022/C Bande de chargement en carton comprimé 
 4 x 10 x 340 mm (boîte de 100 pièces)

EN 13286-42

Pour les échantillons diamètre 6” x 7” (ht) - 152,4 x 177,8 (ht) mm. 
Dimensions : 165 x 285 x 215 (ht) mm. Poids : 9,2 kg..

KR 024/C Bande de chargement en carton comprimé 
 4 mm x 16 mm x 240 mm (boîte de 100 pièces) 

KR 08

KR 021

KR 023
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KR 09

DISPOSITIF POUR LES ESSAIS DE TRACTION 
INDIRECTE SUR LES PAVÉS AUTOBLOQUANTS ET 

LES ÉCHANTILLONS CUBIQUES
EN 1338  EN 12390-6

Pour essayer des pavés autobloquants dont les dimensions 
maximales sont comprises entre 160 mm de largeur, 320 mm de  
longueur et 150 mm de hauteur, et des échantillons cubiques de  
10 cm et de 15 cm de côté.

KR 023/C               Bandes de chargement en carton comprimé 
 4 x 15 x 355 mm. Boîte de 100 pièces 
 (essais des pavés)

KR 021/C                             Lattes en bois dur 4 x 10 x 340 mm 
 Boîte de 10 pièces (essais des cubes) KR 09

KR 06

KR 06/T

Pour évaluer le rapport effort-déformation (module élastique) des 
cylindres en béton d’un diamètre de 10-15 cm, durant l’essai de 
compression.

Réalisé en aluminium anodisé.

Il est complété par un comparateur, course 5 mm. 

Dimensions : 310 x 250 x 210 (ht) mm. 

Poids : 4 kg.

Pour déterminer la déformation axiale et radiale des cylindres 
en béton durant l’essai de compression, pour obtenir le module  
élastique et le rapport de Poisson. Indiqué pour des échantillons 
d’un diamètre de 10 et 15 cm. Réalisé en aluminium anodisé.

Complété par deux comparateurs, course 5 mm. 

Dimensions : 310 x 250 x 250 (ht) mm. 

Poids : 5 kg.

Identique au KR 06 mais il est doté d’un capteur électrique à pont 
de jauge de contrainte, course 5 mm, à la place du comparateur 
analogique.

KR 06 COMPRESSOMÈTRE

KR 07 COMPRESSOMÈTRE/EXSTENSIMÈTRE

KR 06/T COMPRESSOMÈTRE

Béton

Cette presse actionnée manuellement permet d’exécuter les essais 
de flexion sur des tuile en béton et en terre cuite, des dalles, des 
blocs, ainsi que les essais de poinçonnement sur des éléments en 
terre cuite.

Lecture sur anneau dynamométrique ou afficheur digital.

Spécifications techniques:
- Capacité de poussée maximale : 50 kN

- Actionnement manuel moyennant le vérin mécanique à forte  
   réduction

- Rapport de translation : 0,02 mm par tour de manivelle

- Éclairage horizontal : 520 mm

- Éclairage vertical maximum (sauf les accessoires) : 670 mm

- Traverse inférieure : elle permet le montage des couteaux d’appui 
pour les différents essais, avec une distance réglable de 50 à 500 mm

- Course vérin : 100 mm

Dimensions : 620 x 650 x 1500 (ht) mm. 

Poids : 120 kg.

Dimensions emballage : 900 x 600 x 1650 (ht) mm. 

Poids brut : 160 kg.

P 406 MACHINE D’ESSAI DE FLEXON : 5OKN MANUELLE 

ESSAI DE POINÇONNEMENT
SUR DES ÉLÉMENTS EN TERRE CUITE

ESSAI DE FLEXION SUR LES TUILES EN BÉTON  
ET SUR LES DALLES CREUSES

ESSAI DE FLEXION SUR LES BLOCS  
ET DES TUILES EN TERRE CUITE

UNI 9730-3

P 406/1 PETIT BLOC EN BOIS DUR  
 avec les dimensions de 50 x 50 x 50 mm  
 et le plateau métallique correspondant, 
 à positionner entre l’instrument  
 de détection de la charge et l’essai

P 406/2 PAIRE DE COUTEAUX INFÉRIEURS 
 Ø 20 x 350 mm, un oscillant et un fixe

EN 491  UNI 2107

 P 406/3 COUTEAU SUPÉRIEUR OSCILLANT 
 Ø 20 x 350 mm, à appliquer 
 à l’instrument de détection de la charge

P 406/2 PAIRE DE COUTEAUX INFÉRIEURS 
 Ø 20 x 350 mm, un oscillant et un fixe

EN 538  EN 772-1

P 406/4 GROUPE DE COUTEAUX INFÉRIEURS  
 ET SUPÉRIEURS 
 Ø 38 x 500 mm. Le couteau supérieur et un 
 des couteaux inférieurs sont oscillants

P 406     AP 032/050     AD 001      P 406/1     P 406/2
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BITUMES3  l15 l 2

ESSAIS DE PORTANCE  
SUR LES CHAUSSÉES5 l 3

asphaltes et 
chaussées

5

Asphaltes et 
Chaussées
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ASPHALTES ET CHAUSSÉES                    

Enrobées bitumineux       5.1

ASTM D 1559   AASHTO T 245    BS 598   CNR 30
 EN 12697-12   EN 12697-34

Fordia propose plusieurs modèles de presses : Une presse à 
plage de vitesse variable en continu (T 052/E), une à 6 vitesses  
(T 051), une à vitesse fixe (B 050).

T 052/E
PRESSE DE 50 kN A PLAGE  

DE VITESSE VARIABLE

T 051
PRESSE DE 50 kN A PLAGE  

DE VITESSE VARIABLE

B 050 PRESSE DE 50 kN POUR ESSAI MARSHALL

T 052/E presse

AP 032/050 
cellule de charge

AD 115/026 capteur

T 630, T 630/2 
supports

BA 201 
piston

B 005/T 
moule Marshall

T 052/E 
Équipée  

pour l’essai Marshall

T 052/E presse

AP 032/050 
cellule de charge

AD 115/026 capteur

T 630, T 630/2 
supports

BA 201 
piston

T 628/A 
moule CBR

T 052/E  
Équipée  

pour l’essai CBR

T 051 presse

BB 050 
anneau

BA 201 
piston

B 005/A 
support

T 628/E 1 
comparateur

T 640/1 

T 640/5 

BA 201 
T 630 

T 628/A 

ASPHALTES ET CHAUSSÉES
5.1       Enrobées bitumineux

PRESSES DE 50 kN POUR ESSAI MARSHALL

Caractéristique et descriptif page 21.

La machine doit être complétée avec :
AP 032/050                   CELLULE DE CHARGE DE 50 kN

AD 115/026 CAPTEUR DE DÉPLACEMENT  
 COURSE DE 25 mm (0,01)

BA 201 DISPOSITIF DE TRANSMISSION  
 DE LA CHARGE

T 630 - T 630/2               SUPPORTS POUR LE CAPTEUR

B 005/T               MOULE DE STABILITÉ POUR MARSHALL

AT 211/P     DAME DE COMPACTAGE DIAMÈTRE 16 x 600 mm

6 vitesses préétablies dans une plage allant de 0,6 à 50,8 mm/min 
(0,635 - 1 - 1,27 - 5 - 25,4 - 50,8 mm/min). 

Sélection de la vitesse par clavier.

Ouverture verticale max 600 mm, min 100 mm.

Ouverture horizontale : 380 mm. 

Course vérin 100 mm.

Particulièrement indiquée  pour les essais suivants : 
MARSHALL  Avancement 2”/min. (mm 50,8) 

HUBBARD-FIELD  Avancement 1”/min. (mm 25,4) 

C.B.R. (ASTM)  Avancement 0,05”/min. (mm 1,27) 

C.B.R. (BS)  Avancement 1 mm/min. 

non-ConFIné Avancement 0,025”/min. (mm 0,635)

La presse peut être utilisée pour d’autres essais. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W. 

Dimensions : 520 x 550 x 1250 (ht) mm. 

Poids : 156 kg. 

La plaque est soulevée à une vitesse constante par un moteur 
électrique.

La largeur maximum entre les colonnes est de 280 mm.

Ouverture verticale maximum : 480 mm, minimum : 300 mm.  
VITESSE D’AVANCEMENT 50,8 mm (2”)/minute. Interrupteur 
magnétothermique et manipulateur pour la montée/descente de 
la plaque d’essai. Micro-interrupteurs de fin de course du vérin et 
butées de sécurité.

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 750 W. 

Dimensions : 500 x 450 x 1400 (ht) mm. 

Poids : 110 kg.

Accessoire pour l’essai Marshall :
AT 211/P MOULE DE STABILITÉ en fonte coulée  
  Dimensions : 140 x 165 x 175 (ht) mm  
  Poids : 7,5 kg

Les machines (T 052/E - T 051 - B 050) sont fournies sans les 
systèmes  de mesure ni les accessoires spécifiques pour 
l’essai, qui doivent être commandés à part.

Elles sont proposées soit en version analogique soit digitale.

Asphaltes et 
Chaussées

Version analogique
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SYSTÈMES DE MESURE DE LA CHARGE

SYSTÈMES DE MESURE DE LA DÉFORMATION 

ESSAI DE TRACTION INDIRECTE
EN 12697-23  CNR 134

B 006 DISPOSITIF POUR Ø 100 mm (4”)

B 007 DISPOSITIF POUR Ø 150 mm (6”)

B 008 DISPOSITIF POUR Ø 100 mm (4”)

B 009 DISPOSITIF POUR Ø 150 mm (6”)

Pour mesurer la résistance indirecte au fendage et la déformation 
à la rupture d’un échantillon Marshall. L’instrument est équipé de 
couteaux pour les essais Ø 100 mm (4”).

Il existe également des couteaux interchangeables pour les autres 
diamètres.

Dimensions : 210 x 210 x 260 (ht) mm. Poids : 7 kg.

Identique au précédent, mais équipés de couteaux pour les 
échantillons Ø 150 mm (6”).

Il existe également des couteaux interchangeables pour les 
autres diamètres.

Dimensions : 210 x 210 x 260 (ht) mm. Poids : 7 kg.

Le dispositif conçu par notre bureau d’étude est équipé du support 
mobile pour un éventuel capteur horizontal. Ce dernier, qui est 
fourni à part, permet  d’obtenir la mesure  de la déformation dans 
le sens horizontal, sans recourir à la moyenne des deux mesures 
diamétralement opposées. Il existe également des couteaux inter-
changeables pour les autres diamètres.

Dimensions : 210 x 390 x 260 (ht) mm. Poids : 7 kg.

Identique au précédent, mais équipé de couteaux pour les 
échantillons Ø 150 mm (6”). Il existe également des couteaux 
interchangeables pour les autres diamètres.

Dimensions : 210 x 390 x 260 (ht) mm. Poids : 10 kg

N.B.: B 008-B 009 ont besoin d’un canal supplémentaire (AD 
202) de l’Eurotronic, à demander au moment de la commande. B 008 + capteur

Triaxial rapide Compression 
ciments-mortiers

Flexion 
ciments-mortiers

Flexion 
pierres naturelles

Flexion des  
poutrelles en ciments

Flexion des  
tuiles et briques

Poiçonnement sur  
gourdis en terre cuite

Marshall

Tarction indirect  
asphaltes

CBR Mono-axial sur sols Expansion latérale libreTraction indirect  
asphaltes/déformation 

horizontale

B 007
B 006

B 007/16
B 007/15

B 007/10

Accessoires pour l’essai Marshall :
B 007/10 Paire de couteaux pour les échantillons 
  Ø 100 mm (4”)

B 007/15 Paire de couteaux pour les échantillons 
  Ø 150 mm (6”)

B 007/16 Paire de couteaux pour les échantillons 
  Ø 160 mm

AD 115/026    Capteur de déplacement. Course 25 mm (0.01)

AD 225/019 Logiciel “Essai de Traction Indirecte”

ASPHALTES ET CHAUSSÉES                    
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Voir page 23.

Voir page 23.
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ANALOGIQUE DIGITALE ANALOGIQUE DIGITALE
PRESSES D’ESSAI (50 kN) VITESSE FIXE VITESSE FIXE 6 VITESSES VITESSE VARIABLE
Presse Marshall B 050 B 050 T 051 T 052/E

Piston de pénétration BA 201 BA 201 BA 201 BA 201

Support comparateur/capteur B 005/A T 630 B 005/A T 630

SYSTÈME DE MESURE DE LA CHARGE

Anneau dynamométrique 5000 kg BB 050 BB 050

Cellule de charge de 50 kN AP 032/050 AP 032/050

Lecteur digital EUROTRONIC AD 200

SYSTÈME DE MESURE DE LA DÉFORMATION

Comparateur course 10 mm T 628/E1 T 628/E1

Capteur course 25 mm AD 115/026 AD 115/026

Rallonge du support pour le capteur T 630/2 T 630/2

SYSTÈME D’ACQUISITION DES DONNÉES (il faut un PC adéquat et une imprimante)

Logiciel d’acquisition AD 050/001 AD 050/001

Logiciel “Marshall” pour Windows AD 050/B11 AD 050/B11

ESSAI “MARSHALL”

Moule B 005/T B 005/T B 005/T B 005/T

ESSAI “C.B.R.”

Comparateur course 25 mm T 628/E

Support comparateur T 630

Logiciel “C.B.R.” pour Windows AD 050/B12

ESSAI DE TRACTION INDIRECTE (EN)

Dispositif pour les échantillons Ø 100 mm B 006 B 006 B 006 B 006

ESSAI  A L’AIR LIBRE

Plaque de compression T 630/5 T 630/5

Enclume pour le comparateur  
ou le capteur

T 630/3 T 630/3

ASPHALTES ET CHAUSSÉES                    
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Liste des accessoires.

GUIDE A L’ACHAT

COMPACTEUR AUTOMATIQUE
ASTM D 1559    CNR 30

Piédestal en bois construit selon les normes avec des dispositifs 
de fixation rapides au sol.

Montant tubulaire en acier où se trouve le mécanisme qui actionne 
la dame de compactage.

Tige de guidage fixée à la base avec un système de blocage auto-
centrant.

Dame de compactage 4,535 kg (10 lb) avec blocage automatique 
à 457,2 mm (18”) de hauteur.

Dispositif électrique avec des compte-coups automatique pour la 
préparation du nombre de coups et l’arrêt automatique. Moteur 
électrique 0,18 kW.

Socle avec des poignées, pour l’appui du moule. Blocages  
rapides du moule.

Le moule B 518 n’est pas compris. Micro-interrupteurs de  
sécurité.
Dimensions : 400 x 400 x 1400 (ht) mm.

Poids : 80 kg.

Modèles :
B 516 CoMPACTEUR AUToMATIQUE 
  Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée

B 516/1 CoMPACTEUR AUToMATIQUE 
  Alimentation : 110 V, 60 Hz, monophasée

B 516/P CONTENEUR INSONORISÉ

Il réduit le bruit au-dessous de 75 dB. Tableau de commande à 
l’extérieur.

Bâti en aluminium anodisé, à double paroi en tôle zinguée avec un 
isolant dans l’interstice. Porte avec une fermeture à clé.

Dimensions : 800 x 690 x 1980 (ht) mm. 

Poids : 165 Kg.

B 516

B 516 - B 516/P

Asphaltes et 
Chaussées
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B 515 COMPACTEUR MANUEL B 517/A COMPACTEUR AUTOMATIQUE

B 523 MOULE DE COMPACTAGE EN

B 517/P CONTENEUR INSONORISÉ

B 515/C COMPACTEUR MANUEL PORTABLE

Similaire au modèle B 516 mais sans moteur, mécanismes et  
installation électrique.

Constitué par :

• 1 Piédestal en bois avec une tige de guidage

•1 Dame de compactage : (tige de centrage et masse de 4,535 kg)

• 1 Socle d’acier (enclume)

• 1 Système de blocage du moule avec des coupleurs rapides

Le moule B 518 n’est pas compris. 
Dimensions : 400 x 250 x 1500 (ht) mm. Poids : 50 kg.

EN 12697-10  EN 12697-30

Spécifications :

• poids du mouton 4540 ± 10 g

• chute 457 ± 3 mm

• fréquence :  50 coups/minute

• enclume 203 x 203 x 453 mm, densité 0.67 ÷ 0.77

• socle en ciment armé 450 x 550 x 200 mm

• puissance du moteur 0.18 kW

• alimentation 220 V, 50 Hz, monophasée

• dimensions : 450 x 550 x 1960 (ht) mm

• poids : 270 kg.

Le moule B 523 n’est pas inclus.

Extrêmement maniable, utilisé pour la préparation d’échantillons 
sur chantier.

L’équipement se compose de :

• 1 Socle en bois

• 1 Dame : (tige de centrage et masse de 4,535 kg)

• 1 Socle d’acier (enclume)

• 1 Système de blocage du moule avec des coupleurs rapides

Le moule B 518 n’est pas compris. 
Dimensions : 420 x 250 x 1450 (ht) mm. Poids : 32 kg.

B 520 EXTRACTEUR HYDRAULIQUE MANUEL

Vérin hydraulique manuel de 3 t. Indiqué pour l’extraction d’échan-
tillons d’un diam. de 4” du moule.

Dimensions : 200 x 200 x 400 (ht) mm. Poids : 20 kg.

B 518 MOULE MARSHALL

En acier zingué, il se compose du moule, d’un diam. de 4” x 3” 
(101,6 x 76,2 mm), du socle et de la réhausse.

Dimensions : 115 mm de diam. x 155 (ht) mm. 

Poids : 3,5 kg.

Les trois éléments peuvent être fournis séparément :

B 518/2                                CORPS CENTRAL MOULE  
B 518/3                                     RÉHAUSSE POUR MOULE  
B 518/1  SOCLE CIRCULAIRE POUR MOULE

B 518/5 SOCLE PORTE MOULE

A utiliser avec un compacteur automatique ou manuel.

Équipé de poignées.

B 570/M        FILTRES PLATS DIAM. 100 mm (100 PIÈCES)

B 515 - B 518 B 515/C

B 517/P

B 523 B 523/1 B 523/2 B 523/3

B 517/A

B 517/A - B 523

B 518/5

B 520

B 518 B 518/2 - B 518/3 - B 518/1

En acier zingué. Il se compose du corps central du moule d’un 
diamètre de 101,6 mm, du socle et de la rehausse.

Poids : 6,5 kg.

Les trois éléments peuvent être fournis séparément :

B 523/1 SOCLE CIRCULAIRE  
 POUR LE MOULE AVEC POIGNÉES

B 523/2                              CORPS CENTRAL DU MOULE

B 523/3                               REHAUSSE POUR LE MOULE

Accessoires :
B 523/4 Socle circulaire pour le moule  
  sans les poignées

B 523/5 Disque en acier Ø 100 x 50 (ht) mm,  
  pour chauffage de l’enclume

B 523/6 Plateau de stockage  
  pour 6 moules avec l’échantillon

B 570/M Filtre papier Ø 100 mm (100 pièces)

Il réduit le bruit au-dessous de 75 dB. Bâti portante en aluminium 
anodisé avec des panneaux à double paroi en tôle zinguée avec 
un isolant dans l’interstice. Une porte avec une fermeture à clé.

Dimensions : 750 x 1030 x 1980 (ht) mm. 

Poids : 220 Kg.

Asphaltes et 
Chaussées
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B 554 BAIN THERMOSTATIQUE (CAPACITÉ 5,5 L) B 512 MOULE P.R.D. (Percentage Refusal Density)

B 096  PERMÉAMÈTRE À AIR

B 705
 APPAREIL POUR L’ESSAI “RÉSIDUEL AVEC 

PÉNÉTRATION DÉFINIE”

Bain thermostatique à double paroi en tôle d’acier inox 18/8.  
Isolation thermique en fibre de verre.

Couvercle en acier. Gamme de réglage : ambiant à + 120°C (pré-
cision ± 1,5°C).

Capacité 5,5 litres. Diamètre interne 240 x 150 (ht) mm. Alimen-
tation  230 V, 50/60 Hz, monophasée, 1000 Watt. Classe de pro-
tection IP 43.

Dimensions : diamètre 305 x 260 (ht) mm. 

Poids : 5 kg.

B 550
APPAREIL DE DISTILLATION  

POUR ÉMULSIONS DE BITUME

ASTM D 244  AASHTO T 59  CNR 100  EN 1431

Pour l’examen d’une émulsion de bitume constitué de bitume  
liquide ou semi-solide, d’eau et d’un émulsifiant.

Il comprend :

• un récipient de distillation en aluminium avec un brûleur-couronne

• un tube de connexion en verre avec réfrigérant à eau,

• une éprouvette graduée cap. 100 ml,

• des supports avec noix

• deux thermomètres -2 à +300°C / 1°C. 

Poids approx. : 9 kg.

Utilisé pour déterminer sur chantier la perméabilité à l’air du 
béton bitumineux. Composé par un cylindre métallique équipé 
d’un vacuomètre avec un robinet et un raccord pour le tuyau de 
connexion à la pompe à vide. 

Dimensions : diam. 190 x 500 mm. 

Poids : 5 kg.

Accessoires :
V 899                          POMPE A VIDE (66,6 LITRES/MINUTE) 
Particulièrement indiquée pour les laboratoires, grâce à ses  
dimensions réduites.

Manomètre avec l’indication du vide. Vide max. 1 Torr. Moteur 
électrique de Kw 0,30, 220 V, 50 Hz, monophasé. 

Dimensions : 350 x 450 x 280 (ht) mm. 

Poids : 13 kg

V 791/T                                                          TUYAU EN PVC

  Diam. 6-9 mm, longueur 2 m

L’équipement (selon la norme ASTM D 243) se compose d’un tré-
pied avec des tiges et des pinces de support, un bec bunsen et 
tissu métallique, un bain à air, un conteneur pour l’échantillon et un 
thermomètre en verre ASTM 11 C (-6° +400°C). L’essai consiste à 
faire évaporer les composantes volatiles d’un asphalte pour obte-
nir une certaine valeur de pénétration.

Dimensions : 300 x 300 x 1000 (ht) mm. 

Poids : 3 kg.

Pièces de rechange :
B 705/2                                                 Bain d’air  
B 526/1                           Thermomètre en verre  
B 531/G                     Conteneur (ø 70 x 45 mm) pour l’échantillon

B 554

B 096

B 512

B 550

B 536

B 536/V8B 536/8

B 705

B 705/2

V 899

EXTRACTION DU BITUME

CENTRIFUGEUSE ÉLECTRIQUE

ASTM D 2172  AASHTO T 164    CNR 38  EN 12697-1  EN 12697-2

L’équipement permet, en utilisant le trichloréthylène non-
inflammable, d’extraire à froid le bitume, pour en déterminer le 
taux. Il est constitué d’un bac pivotant protégé par un couvercle 
démontable, une structure en acier et d’un ensemble d’actionne-
ment de vitesse variable (moteur électrique hp 0,35 asynchrone 
monophasé - 400 W - 3000 tours à la minute). Capacité du bac 
pivotant : 1500 - 3000 g de matériau selon le modèle. L’installation 
électronique de contrôle de la centrifuge, contenue dans une cas-
sette séparée, est dotée d’un système auto-freinant.

LE MoTEUR EST AnTIDéFLAGRAnT
Fourni avec 50 filtres

CEnTRIFUGE DE 1500 g DE MATéRIAU
B 536 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ, 400 W 
 Dimensions : 450 x 410 x 590 (ht) mm. Poids : 50 kg.

CEnTRIFUGE DE 3000 g DE MATéRIAU
B 536/V2 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ, 600 W 
 Dimensions : 500 x 500 x 550 (ht) mm. Poids : 60 kg 

Accessoires et pièces de rechange:
Z 66 Trichloréthylène technique (10 kg)  
  non-inflammable

B 536/8                                     DISQUES EN PAPIER FILTRE 
Diamètre 247 mm, trou central d’un diam. de 188 mm. 
Pour la centrifuge B 536. Emballage de 50 pièces.

B 536/V8                                  DISQUES EN PAPIER FILTRE 
Diamètre 320 mm, trou central d’un diam. de 247 mm. 
Pour la centrifuge B 536/V2. Emballage de 50 pièces.

Asphaltes et 
Chaussées

EN 12697-32

En acier. Le moule est fendu. Le socle comporte des blocages 
rapides.

Dimensions : diamètre 152 x 170 mm. 

Poids : 15 kg.

Compacteur vibrant (voir page 20).
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B 548/ST
APPAREIL DE DISTILLATION ÉLECTRIQUE 

“CUT BACK“ pour les bitumes fluides

ASTM D 402  AASHTO T 78   AFNOR T 66-003

L’équipement est constitué de :

• Four électrique, 600 W, avec un autotransformateur

• Cheminée diam. 117mm , avec un couvercle en 2 parties.

• Ballon en Pyrex de 500 cc.

• Dispositif de refroidissement à chemise de 250 mm de long,

  canne interne, allonge en forme de bec

• Cylindre en verre de 100 ml

• Deux socles avec des tiges et des pinces de soutien.

 

Fonctionnement à 220 V, 50 Hz, monophasé 

Dimensions : 800 x 300 x 650 mm.

Poids : 13 kg.

Accessoires et pièces de rechange:
B 548/V Kit de verrerie pour B 548/ST

B 548/T Thermomètre -2° +400°C (ASTM 8C)

 

B 535/1
APPAREIL D’EXTRACTION À CHAUD  

“REFLUX” (1000 g de matériau)

ASTM D 2172

2 paniers coniques en acier inox de 500 g chacun. Récipient en 
verre pyrex.

Bâti métallique de support aux paniers.

Couvercle condensateur avec l’entrée et la sortie de l’eau. 

100 disques en papier filtre de 320 mm de diamètre. 

Chauffage par plaque électrique.

220-240 V, 50 Hz, monophasé, 1500 W. 

Dimensions : 300 x 300 x 500 mm. 

Poids : 7 kg.

Pièces de rechange :
B 535/1F Boîte de 100 filtres de papier (diam. 320 mm)

B 535/1V Récipient en pyrex Ø 170 x 350 mm 

B 535/4
APPAREIL D’EXTRACTION A CHAUD  

“REFLUX” (4000 g de matériau)

Identique au B 535/1 mais avec 2 paniers de 2000 g.

100 disques en papier filtre de 400 mm de diamètre. Chauffage 
avec une par plaque électrique.

220-240 V, 50 Hz, monophasé, 1500 W. 

Dimensions : 300 x 300 x 600 mm. 

Poids :  9 kg.

Pièces de rechange :
B 535/4F Boîte de 100 filtres de papier (diam. 320 mm)

B 535/4V Récipient en pyrex Ø 170 x 350 mm

B 548/ST

B 535/A      ES 180/02

B 535/B      ES 180/02

B 537

B 535/1

B 535/4

APPAREIL D’EXTRACTION POUR LES BITUMES
CNR 38   DIN 1996  EN 12697-1

 L’appareil se compose d’un vase en pyrex avec un robinet, un panier 
en filet inox 200, un couvercle condensateur avec des fixations pour 
l’entrée et la sortie de l’eau.

Le panier contient environ 2000 - 3000 g de matériau. Le chauffage 
peut être électrique ou au gaz.

Dimensions : diam. 340 x 320 mm.

Poids : 5 kg.

B 535/A APPAREIL D’EXTRACTION  
 AVEC VASE EN PYREX ET ROBINET

B 535/B APPAREIL D’EXTRACTION  
 AVEC VASE EN PYREX SANS ROBINET

Pièces de rechange :

B 535/C                   Panier - filet métallique de 200 Mailles  
B 535/F                Panier - filet métallique de 230 Mailles  
B 535/R                                      Vase en pyrex avec robinet  
B 535/S                                      Vase en pyrex sans robinet

Pour le chauffage:
ES 180/02               PLAQUE ÉLECTRIQUE diam. 180 mm 
  220 V, 50 Hz, monophasé, 1500 W

N.B. 200 mailles : 0,074 mm

        230 mailles : 0,063 mm

B 537 CENTRIFUGEUSE A FLUX CONTINU

ASTM D 1856  EN 12697-1

Vitesse de rotation de 11.000 tours/minute. L’équipement peut 
être utilisé également avec l’enrobé effrité grossièrement pour 
l’immersion dans le solvant : l’équipement comprend également  
2 tamis (de 100 et 200 Mailles), à superposer à l’entonnoir. 

220 V, 50 Hz, monophasé (0.37 kW) 

Dimensions : 460 x 500 x 900 (ht) mm. 

Poids : 60 kg.

Pièce de rechange :

B 537/P                  Godet en aluminium

Asphaltes et 
Chaussées
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B 560

B 560/S

B 680

B 562

KIT POUR RÉCUPÉRATION DU BITUME 
“MÉTHODE ABSON”

KIT POUR RÉCUPÉRATION DU BITUME  
SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE

ÉQUIPEMENT POUR ESSAI DURIEZ  
SUR LES ÉCHANTILLONS DIAM. 80 mm

RÉCUPÉRATEUR DE SOLVANTS

ASTM D 1856  CNR 133

Le kit se compose de :

• 1 dispositif de chauffage électrique pour ballon de 250 ml

• 2 ballons de 250 ml.

• 1 condensateur avec une chemise réfrigérante à eau

• 1 tuyau en verre pour connecter le ballon et le condensateur

• 1 tuyau d’aération avec un bulbe à 6 trous

• 1 tuyau en caoutchouc, pour connecter le fluxmètre

• 1 fluxmètre pour le gaz: jusqu’à  1000 ml/min.

• 1 thermomètre de -2° à +300°C

Fonctionnement à 220 V, 50 Hz, monophasé, 150 W 

Poids : 8 kg.

 

Pour la détermination des caractéristiques physiques et méca-
niques des enrobés bitumineux. L’équipement se compose d’un 
moule métallique et d’un piston de compression, d’un support pour 
l’extraction de l’échantillon du moule. Une presse d’une capacité 
appropriée est nécessaire pour réaliser l’échantillon et pour l’essai 
de compression.

Poids : 15 kg.

 

B 560

B 534

B 552/ST

B 533

B 680

B 562

Identique au B 560 mais sans dispositif de chauffage.

Pièces de rechange :
B 560/V                             Kit de verrerie pour B 560

B 550/7                  Thermomètre (ASTM 7 C) -2° +300°C

D 176                                                Chauffage Électrique 

 

Le récupérateur de solvant, conçu pour recycler les solvants non 
inflammables à travers le procédé de chauffage et de condensa-
tion, est constitué par deux chambres inox.

Appareil réalisé entièrement en acier inox. 

Température maximale : 150°C. Capacité: 10 litres/h. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 1200 W. 

Capacité des bacs de distillation et récolte : 6 litres + 6 litres. 

Dimensions : 360 x 400 x 650 (ht) mm, avec un entonnoir. 

Poids : 17 kg.

Pièce de rechange :
B 562/T                              Tuyau indicateur du niveau 

B 534 APPAREIL D’EXTRACTION KUMAGAWA

Pour l’extraction à froid des bitumes. 

Il est fourni avec : 

• un chauffage électrique

• une boîte de 25 filtres de 75 x 250 mm

• un ballon de 1000 ml

• un trépied

• un tuyau réfrigérant 

• un tuyau de récolte de 10 ml division 1/10 avec un robinet. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, 1 ph - 400 W.

Pièces de rechange :
B 534/F                             Boîte de 25 filtres de 75 x 250 mm

B 534/V Kit de verrerie pour B 534

D 176/2 Chauffage électrique

B 533 MALAXEUR CHAUFFANT

Pour la préparation de malaxages à chaud.

Il peut être également utilisé pour les sols ou les ciments. Le malaxeur 
a une capacité de 5 litres, il existe 4 vitesses de rotation. Le réci-
pient comprend un chauffage électrique monté sur bâti. L’installation  
électrique du chauffage est séparée de l’installation du malaxeur et 
comporte un régulateur de pression.

Fonctionnement 220 V, 50 Hz, monophasé, 800 W.

Dimensions : 350 x 400 x 600 (ht) mm.

Poids : 25 kg.

B 552/ST POINT DE RUPTURE FRAASS

CNR 43    DIN 51012   EN 12593

Pour déterminer le point de rupture des bitumes à froid. 

L’appareil comprend :

• deux tuyaux concentriques coulissants en résine, portant aux extrémi-
tés les mâchoires pour l’échantillon et le système de flexion. A l’aide de 
la manivelle on peut serrer les mâchoires de 3,5 mm.

• 1 plaque en acier à ressort.

• 1 équipement réfrigérant à trois récipients concentriques en verre, 
avec des accessoires.

Dimensions : diam. 150 x 350 mm. 

Poids : 3 kg.

Accessoires :
B 552/P                            Kit de 10 lamettes en acier harmonique

B 552/T Thermomètre -38°C +30°C (0,5°C div.)
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MALAXEURS PLANÉTAIRES POUR LES ASPHALTES
EN 12697-35

Malaxeurs planétaires gamme “INOXTEC”, le bâti de la machine et le 
récipient sont entièrement en inox.

Le récipient de malaxage (inclus) comporte des fixations rapides avec 
le malaxeur. La pale en acier spécial nickelé (incluse) pour l’enrobé 
comporte une fixation rapide. Double système de sécurité selon les di-
rectives “CE” : sur l’ensemble d’abaissement du récipient et sur l’écran 
de protection supérieure. Mouvements synchronisés de rotation et de 
révolution (6 vitesses).

B 202/5

B 205/20

B 205/H

MALAXEUR DE 5 LITRES 
(Chauffage exclus)

MALAXEUR DE 20 LITRES  
(Chauffage exclus)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉVATEUR 
INOX POUR B 205/5

Vitesse planétaire: 25 - 32 - 39 - 49 - 53 - 60 tours/minute  
(sens horaire).

Vitesse de la pale: 55 - 71 - 86 - 102 - 117 - 132 tours/minute 
(sens antihoraire).

Alimentation : 220V - 50 Hz - monophasée. 

Absorption : 400 Watt.

Dimensions : 390 x 500 x 690 (ht) mm. 

Poids : 35 kg. 

Avec un récipient B 205/P et une pale B 205/Z. 

Vitesse planétaire : 25-32-39-46-53-60 tours/min. (sens horaire)

Vitesse de la pale : 64-82-100-118-136-154 tours/min. (sens anti-
horaire)

Alimentation : 220V - 50 Hz - monophasée

Absorption : 750 Watts

Dimensions : 550 x 580 x 850 (ht) mm

Poids : 75 kg.

Alimentation: 220V - 50 Hz - monophasée

Absorption : 600 Watt

Dimensions : 270 x 350 x 240 (ht) mm

Poids : 5,5 kg.

Pièces de rechange et accessoires :
B 205/B                              Pale en acier nickelé  
  pour les asphaltes pour B 205/5

C 371/B Récipient en acier inox de 5 litres pour B 205/5

B205/5

B205/20

B 205/5 - B 205/H
B 205/E

B 205/C B 205/D B 205/Z

B 205/N

B 205/NR

B205/B B205/H B 205/5 - B 205/H

B 205/20

SYSTÈME DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
AVEC UNE RÉSISTANCE POUR B 205/20

Tableau de commande avec thermorégulateur

Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée

Absorption :  2100 Watts

Dimensions : 250 x 450 x 130 (ht) mm

Poids : 7 kg

Pièces de rechange et accessoires :
B 205/Z    Pale en acier nickelé pour asphaltes  
  pour B 205/20.  
  Elle consiste en : B 205/N (pale) - B 205/NR (raccord)

B 205/C                                 Pale en spirale pour B 205/T  
B 205/D                              Pale inox à feuille pour B 205/T  
B 205/P                             Récipient renforcé en acier inox 
  de 20 litres pour B 205/20. Fond plat

B 205/T Récipient renforcé en acier inox de 20 litres  
  pour B 205/20. Fond rond.

Asphaltes et 
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B 531/1 B 531/V

B 532

B 531/2 
B 531/3

PÉNÉTROMÈTRE BAIN THERMOSTATIQUE DE PRÉCISION

PÉNÉTROMÈTRE DIGITAL AUTOMATIQUE

PÉNÉTROMÈTRE SEMI-AUTOMATIQUE

ASTM D 5  EN 1426  AASHTO T 49  BS 2000  CNR 24

Socle en alliage léger, avec des pieds de réglage à niveau. Patin 
en acier inox taré au poids de 47,5 g chute libre sans frottement ; 
poussoir d’arrêt et décrochage. Cadran gradué avec 360 divisions 
correspondantes à l’enfoncement de 0.1 mm du patin. Mise à zéro 
automatique. Support coulissant avec un dispositif de blocage 
doté de régulation micrométrique des déplacements. Indiqué pour 
les essais sur les bitumes (aiguille) et sur les graisses (cône). 

Dimensions : 290 x 270 x 530 mm. 

Poids : 5,5 kg

FOURNI SANS ACCESSOIRE

Comme le B 531 mais avec une minuterie pour l’arrêt automatique 
de la chute du patin après 5 secondes. 

220-240 V, 50 Hz, monophasé.

FOURNI SANS ACCESSOIRE

Pièces de rechange et accessoires :
B 531/C                              Cône de pénétration (ASTM D 217)  
  En laiton avec une pointe en acier inox  
  Poids : 102,5 g

B 531/B                          Conteneur diam. 3” x 2,5” (laiton) 

B 531/G                   Conteneur diam. 70 x 45 mm (laiton) 

B 531/P                    Conteneur diam. 55 x 35 mm (laiton) 

B 531/PA            Kit de 10 conteneurs diam. 55  x 35 mm 
  (aluminium)

B 531/A                 Aiguille standard pour le pénétromètre 

B 531/AV                                        Aiguille certifié NAMAS 

B 531/T                                       Thermomètre (23°-27°C)

B 531

B 531/V

B 532

B 531/2

ASTM D 5    EN  1426

Pour l’essai de pénétration sur les matériaux bitumineux. Le bain 
de 10 litres environ contient de l’eau à la température d’essai (25° 
± 0.1°C) pour une correcte exécution de l’essai. L’appareil est 
composé d’un bain en acier inox avec un couvercle, et est doté 
d’une pompe pour la circulation de l’eau, un serpentin de refroidis-
sement et une résistance chauffante.

Programmation et lecture digitale de la température (ambiant à 
60°C).

Panneau de commandes et régulateur digital.

220 V, 50 Hz, monophasé, 325 W. 

Dimensions : 300 x 280 x 600 (ht) mm. 

Poids : 10 kg.

Pièces de rechange :
B 531/C                              Boîte de transfert en Pyrex

B 531/ZR Récipient en inox avec un serpentin réfrigérant

ASTM D 5   AASHTO T 49  EN 1426

Instrument compact complétement automatique, programmable, 
avec un microprocesseur.

• Tête de mesure motorisée

• Clavier digital

• Écran LCD alphanumérique

Le logiciel interactif permet de programmer le temps de pénétra-
tion ou d’imbibition - durée d’immersion entre 0 et 999 sec.

• 4 gammes de vitesses verticales différentes de la tête entre 1/10 
et 1/100 mm

• 4 mises en place en hauteur de la tête peuvent être mémorisées, 
pour accélérer l’exécution de procédures répétées

• Possibilité de définir les valeurs limites ; si la donnée excède les 
limites, on met en service les signaux acoustiques/optiques

• Profondeur de pénétration affichée en continu (résolution 0,01 mm)

• Système optoélectronique pour l’approche automatique et pour 
la détection de la profondeur de pénétration

• Socle en aluminium anodisé

• Pieds réglables avec une nivelle

• Guide de positionnement des échantillons, une loupe, et éclai-
rage sur un bras flexible

• Interface RS 232

• Dimensions : 260 x 320 x 540 mm. Poids : 23 Kg

• Tension d’alimentation: 220-240 V / 50-60 Hz

FOURNI SANS ACCESSOIRE

B 532/A KIT D’ACCESSOIRES

Aiguille de 2,5 g avec un support, poids de 50 g et 2 conteneurs.
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ÉTUVE POUR ASPHALTES  
AVEC PLATEAU GIRATOIRE

ASTM D 6  ASTM D 1754  AASHTO T 179   CNR 50  EN 12607-2

Bâti à double paroi (interne et externe en acier inox). Porte à double 
paroi avec un hublot en verre trempé. Chauffage électrique moyennant 
des résistances placées sur le fond, protégées par un double fond. 
Contrôle automatique thermostatique avec programmation et lecture 
digitale comprise entre 50°C et 180°C. Support interne pivotant à  
6 tours/minute, commandé par un groupe moteur.

220 V, 50 Hz, monophasée, 600 W.

Dimensions internes : 330 x 330 x 330 (ht) mm. 

Dimensions externes : 460 x 450 x 705 (ht) mm. 

Poids : 30 kg.

L’étuve est fournie en deux versions :
B 538  PoUR L’ESSAI DE LA “PERTE DE PoIDS” 
  Selon ASTM D6 
  Avec 9 conteneurs diam. 55 mm x 35 mm  
  et le support avec plateau pivotant

B 538/S PoUR L’ESSAI “THIn FILM” 
  Selon ASTM D1754 - AASHTO T179 
  Avec 2 conteneurs diam. 140 mm x 9,5 mm  
  et le support avec plateau pivotant

ÉTUVE “ROLLING THIN FILM” - RTFO
Avec circulation d’air, la température de travail allant jusqu’à 180°C. 
Tableau de commande sur le panneau frontal avec :

• 1 régulateur électronique digital de température avec double seuil de 
programmation

• 1 système de sécurité d’expansion du fluide

• 1 appareil pour mesurer le flux d’air, échelle de lecture 0-600 litres/
heure. Équipé de plateau mais sans conteneurs en pyrex. 

220 V, 50 Hz, monophasée

Dimensions : 600 x 600 x 900 (ht) mm. 

Poids : 45 kg.

B 538/T ÉTUVE POUR L’ESSAI ASTM, D 2872 - AASHTO T240 - 1900 W

B 538/V ÉTUVE POUR L’ESSAI EN 12607-1, 1600 W

Accessoires :
B 538/A  Thermomètre de contrôle ASTM 13 C 
  en verre : 155° +170°C (0.5°C)

B 538/B Plateau pivotant (sans conteneurs) 
  pour l’essai “Thin film” (B 538/S)

B 538/B1 Conteneur diam. 140 x 9,5 mm

B 538/C Plateau pivotant (sans conteneurs) 
  pour l’essai “perte de poids” (B 538)

B 531/P Conteneur diam. 55 x 35 mm 

B 538/T1 Conteneur en pyrex pour B 538/T et B 538/V  
  diam. 64 x 140 (ht) mm - trou 32 mm  
  (N.8 nécessaires à l’essai)

B 531/PA Kit de 10 conteneurs diam. 55 x 35 mm 
  (aluminium)

B 538

B 526   B 526/1B 553

B 551 B 549

B 538/T1

B 538/B  B 538/B1 x 2

B 538/C  B 531/P x 8

B 538/V

B 526 APPAREIL CLEVELAND

EN 22592  ASTM D 92  BS 4689  AASHTO T 48  CNR  72

Pour déterminer le point d’inflammabilité et de combustion en 
“vase ouvert” des produits pétroliers avec un point d’inflammabilité 
supérieur à 80°C. Coupelle tarée, allumage au gaz au-dessus de 
la coupelle. Chauffage électrique avec un four thermostatique 550 
Watts. Alimentation 220-240 V, 50 Hz, monophasée. 

Dimensions : 220 x 220 x 450 mm.

Poids :  11 kg.

B 526/1   THERMOMÈTRE -6 +400 °C (div. 2°C) ASTM 11 C

B 526/C VASE D’ESSAI (pièce de rechange)

B 553 ÉCHANTILLONNEUR “BACON BOMB”

Pour prélever des échantillons d’huile brute du fond des réservoirs. 
En fusion de laiton, avec une vanne d’ouverture et de fermeture 
automatique.

Dimensions : diam. 85 x 300 mm. Poids : 2 kg.

B 551 CYLINDRE GRADUÉ EN VERRE

Pour les essais de temps de sédimentation des bitumes. 
Cylindre refermable de 500 cc.

B 549 TENEUR EN EAU DES BITUMES

ASTM D 95  ASTM D 244  AASHTO T 55  AASHTO T 59  CNR 101

Pour déterminer la teneur en eau dans les matériaux bitumineux, 
en distillant un solvant volatile qui ne peut être mélangé avec de 
l’eau (méthode Dean Stark).

L’appareil se compose de :

Ballon en verre de 500 ml. Condensateur en verre du type Liebig 
de 400 mm de long. Tuyau de récolte en verre de 10 ml. Toute la 
verrerie comporte des joints coniques normalisés. Chauffage élec-
trique par four.

Dimensions : 200 x 200 x 1200 (ht) mm. Poids : 12 kg.

B 549/2
TENEUR EN EAU DANS LES ÉMULSIONS  

BITUMINEUSES
EN 1428  EN 12847  ASTM D 244

Identique au modèle B 549 il possède un tuyau de récolte de  
25 ml, une graduation de 0.1 ml.

Pièces de Rechange :
B 549/R  Four électrique réglable. 250 Watts 
  Tige et pince de soutien 
  220-240 V, 50 Hz, monophasée

B 549/V Kit de verrerie pour B 549

B 549/V2 Kit de verrerie pour B 549/2

B 549/25 Tuyau récepteur de 25 ml

B 549/10 Tuyau récepteur de 10 ml

Asphaltes et 
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B 529/ST

B 540/ST

B 505

VISCOSIMÈTRE ENGLER

VISCOSIMÈTRE REDWOOD - BRTA

BAIN THERMOSTATIQUE (à eau)  
POUR LES VISCOSIMÈTRES : temp. max. 135°C 

ASTM D 1665  BS 4693   CNR 102

Vase d’essai en laiton, capillaire d’écoulement en acier inox  
étalonné. Couvercle en laiton à double paroi isolé thermiquement. 
Essai au bain-marie avec l’ouverture frontale. Tige pour la ferme-
ture du capillaire de déversement. Chauffage avec une résistance 
électrique submersible. Contrôle thermostatique électronique de la 
température, avec un thermomètre digital. Agitateur pour l’unifor-
mité thermostatique du bain de chauffage.

Serpentin de refroidissement.

Fiole en verre, jaugée : 100 + 100 cc.

220 V, 50 Hz, monophasé, 400 W. 

Dimensions : 300 x 260 x 500 (ht) mm. 

Poids : 7kg.

Pièces de Rechange :
B 529/2  Kit de 3 thermomètres Engler  
  ASTM 23 C (+18 +28) ASTM 24 C (+39 +54)  
  ASTM 25 C (+95 +105)

B 529/3 Fiole en verre : 100 + 100 cc

B 529/4 Fiole en verre : 200 cc

EN 12846

Vase étalonné en laiton pour huile. Orifice diam. 4 mm. Tige avec 
une bille de fermeture. Essai au bain-marie avec une ouverture 
frontale, avec un couvercle et un trou pour thermomètre. Chauf-
fage électrique. Thermorégulation digitale et agitateur. Cylindre 
gradué en verre 100 cc. Fiole jaugée de 100 cc. 220 V, 50 Hz, 
monophasée, 400 W.  

Dimensions : 300 x 260 x 500 (ht) mm. 

Poids : 7 kg.

Accessoires et pièces de Rechange :
B 540/3  Coupelle avec orifice. Diam. 10 mm. 
  Équipée d’obturateur

B 540/4 Coupelle avec orifice. Diam. 4 mm. 
  Équipée d’obturateur

B 540/1                                             Fiole jaugée de 100 ml 

B 540/2             Thermomètre allant de 0° à 45° C (IP 8 C) 

B 540/D                                                           Calibre : 4 mm

B 540/F Calibre : 10 mm

La température est maintenue constante (précision ±0,1°C), dans 
une gamme allant d’ambiante à 135°C.

Résistance électrique et serpentin de refroidissement. Agita-
teur électrique. Régulation et lecture digitale de la température.  
Dispositifs de sécurité sur la température et du niveau de l’eau 
avec des alarmes. Bain en verre pyrex de 19 litres avec une  
protection externe en plexiglas.

Socle de support avec emplacements. Couvercle avec 5 trous 
diam. 50,8 mm.

Capacité de 5 viscosimètres à commander selon la viscosité.

220 V, 50 Hz, monophasée, 1700 Watts. 

Dimensions : 300 x 300 x 500 (ht)mm. 

Poids: 12 kg. 

Avec un certificat d’étalonnage fabricant (à 40°C - 104°F) et l’indi-
cation de la constante (K).

 Liquides  Liquides  Série K cSt 
 opaques Transparents  (nominal)
B 500/B B 500/BT 50 0,004 0,8 - 4

B 500/C B 500/CT 75 0,008 1,6 - 8

B 500/D B 500/DT 100 0,015 3 - 15

B 500/E B 500/ET 150 0,035 7 - 35

B 500/F B 500/FT 200 0,1 20 - 100

B 500/G B 500/GT 300 0,25 50 - 250

B 500/H B 500/HT 350 0,5 100 - 500

B 500/I B 500/IT 400 1,2 240 - 1200

B 500/L B 500/LT 450 2,5 500 - 2500

B 500/M B 500/MT 500 8 1600 - 8000

B 500/n B 500/nT 600 20 4000 - 20000

DEGRÉ DE SOLUBILITÉ DES LIANTS BITUMINEUX

VISCOSITÉ CINÉMATIQUE DES ASPHALTES

VISCOSIMÈTRES CANNON-FENSKE

ASTM D 2042     EN 12592

V 748/1 BÈCHER EN VERRE DE 500 cc

V 987 CREUSET DE GOOCH (porcelaine)  
  Fond perforé Ø 25 mm. Ø 41 x 43 (h) mm

V 988 ENTONNOIR POUR CREUSET V 987 (avec anneau)

V 989 FILTRES EN FIBRE DE VERRE DIAM. 25 mm 
  BOÎTE DE 100 PIÈCES

ASTM 2170  AASHTO T 201  EN 12595 

B 529/ST

B 540/ST

V 987 V 988  
V 748/1 V 989

B 097 B 097

B 505

B 098 PERMÉAMÈTRE IN-SITU

B 097 PERMÉAMÈTRE (MPW - Belgique)

• Cylindre gradué en Perspex, Ø 100 mm, hauteur 500 mm avec 
support métallique

• Poids : 20 kg avec poignées

• Anneau en néoprène

• Dimensions : 200 x 200 x 700 mm

• Cylindre gradué en Perspex, Ø interne 140 mm,  
  hauteur 390 mm

• Poids : 5 kg

• Dimensions : 265 x 265 x 415 mm

Asphaltes et 
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B 527/ST VISCOSIMÈTRE “FLOAT TEST”

ASTM D 139   AASHTO T 50 

Pour déterminer la consistance des matériaux bitumineux avec la 
méthode du flotteur.

Vase en aluminium de 38 g environ. Trou 11 - 12,2 mm 

Collier en laiton de 10 g vissé à la partie inférieure de la coupelle.

Chaque vase comprend 3 rehausses  standards. 

Dimensions : 100 x 100 x 60 (ht) mm. 

Poids : 0,2 kg.

Accessoires :
B 527/T  Thermomètre ASTM 15 C (-2°+ 80°C)

B 528/ST VISCOSIMÈTRE SAYBOLT

ASTM D 88  AASHTO T 72

A une température prescrite on mesure le temps en secondes uti-
lisé par 60 cc de bitume liquide pour s’écouler à travers l’orifice. 
Les valeurs fournies par l’essai s’expriment en secondes Saybolt 
Furol (SFS).

L’appareil est constitué par :
• Orifice Universel interchangeable (viscosité SUS jusqu’à  
  1000 sec.)

• Vase en laiton pour l’huile, orifice d’évacuation en acier inox 
  étalonné et interchangeable

• Bain en acier inox avec une ouverture frontale

• Serpentin de refroidissement

• Chauffage électrique avec programmation électronique (0,1°C) 
  de la température et écran digital

• Agitateur électrique, pour garantir l’uniformité de la température

• Fiole jaugé à 60 cc

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 400 W. 

Dimensions : 300 x 260 x 500 (ht) mm.

Poids : 7 kg.

B 527/ST

B 530 B 530/A B 530/B

B 530/E

B 528/ST

B 528/S

AASHTO T 53  AASHTO T 78  ASTM D 36AFNOR T 66008   
BS 2000    CNR 35  EN 1427 

Pour déterminer le point de ramollissement. 

L’appareil se compose de :

• Un kit de 2 billes diam. 3/8”, 2 anneaux, 2 guides de centrage.

• Double Treillis pour soutenir les anneaux, les guides et les billes 
  et pour y placer le thermomètre.

• Vase en pyrex diam. 85 x 130 mm dans lequel on a immergé 
  le treillis avec les échantillons.

3 versions sont disponibles :

B 530        APPAREIL “BILLE ET AnnEAU”  
  Avec un petit four électrique et un agitateur  
  électrique pour maintenir stable  
  la température de l’eau 
  220 V, 50 Hz, monophasé, 550 W.

B 530/Z              APPAREIL “BILLE ET AnnEAU” 
  Identique au B 530 mais sans agitateur électrique

B 530/E APPAREIL “BILLE ET AnnEAU” 
  Identique au B 530  
  mais sans four électrique ni agitateur

Accessoires et pièce de rechange :
ES 178 Bec Bunsen 
  Socle en aluminium coulé. Régulation de l’air.  
  Dimensions : diam. 80 x 140 (ht) mm. Poids : 200g.

ES 177 Trépied métallique, dia. 120 x 180 (ht) mm

V 780/1 Toile métallique anti-retour de flamme de 16 x 16 cm

V 780/2 Toile métallique anti-retour de flamme de 20 x 20 cm

B 530/A Thermomètre (-2 à +80°C) 
  div. 0,2°C, ASTM 15 C, IP 60/C

B 530/B Thermomètre (30 à +200°C) 
  div. 0,5°C, ASTM 16 C, IP 61/C

B 530/113 Thermomètre (-1 à +175°C) 
  div. 0,5°C, ASTM 113 C, IP 89/C

B 530/3 Kit de 2 billes, 2 anneaux,  
  2 rehausses aux normes ASTM - AASHTO - EN

B 530/4 Kit de 2 billes, 2 anneaux,  
  2 rehausses aux normes IP

B 530/P Fiole en pyrex, Ø 85 x 130 mm

 

APPAREIL BILLE ET ANNEAU

Asphaltes et 
Chaussées

B 528/S VISCOSIMÈTRE SAYBOLT À 4 PLACES

Identique au B 528/ST mais quadruple pour autant d’essais. 

Dimensions : 750 x 260 x 500 (ht) mm. 

Poids : 12 kg.

Accessoires et pièces de rechange :

B 528/L Huile pour viscosimètre. 1 kg - 1000 CST

B 528/20  Thermomètre Saybolt (57+65°C) 

B 528/21                         Thermomètre Saybolt (79 +87°C) 

B 528/3                              Fiole jaugée étalonnée à 60 ml

B 528/5                                               Orifice inox : universel 
  Avec clés interchangeables

B 528/7 Orifice inox  
  Furol (viscosité SUS plus de 1000 sec)  
  Avec clés interchangeables

NB : verreries et accessoires, voir section «Équipement Général»



177
E U R O P E

176
E U R O P E

ASPHALTES ET CHAUSSÉES                    

Essais de portance sur les chaussées       5.3

ASPHALTES ET CHAUSSÉES
5.2       Bitumes

B 522

B 536/E

B 546

APPAREIL PENSKY-MARTENS APPAREIL D’ANALYSE DE LIANT
MÉTHODE DE LA COMBUSTION

DUCTILOMÈTRE

ASTM D 93  AASHTO T 73  EN 22719 

Pour déterminer le point d’inflammabilité “en vase clos” des  
produits pétroliers avec un point d’inflammabilité supérieur à 50°C.  
Coupelle étalonnée, couvercle avec un agitateur (100 tours/ 
minute) avec une double hélice, cloison avec un dispositif  
d’allumage à double flamme et dispositif d’enclenchement.

Bain en fusion, calotte externe inox. Allumage à gaz.

220-240 V, 50 Hz, monophasé, 550 W. 

Dimensions : 220 x 220 x 400 (ht) mm. 

Poids : 12 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
B 522/1  Agitateur (100 tours/minute)

B 522/2                                   Agitateur (250 tours/minute) 

B 522/C                               Thermomètre de -5° à +110°C 
  (div. 0.5°C) ASTM 9 C

B 522/D Thermomètre de +90° à +370°C  
  (div. 2°C) ASTM 10 C

L’appareil exploite la méthode de la combustion.

L’analyse peut avoir lieu sur une quantité d’environ 4 kg d’échan-
tillon à une température de 540°C et dans la plupart des cas elle 
prend fin en 30-45 minutes.

Le fourneau peut atteindre les 1000°C, le revêtement interne est 
fait de briques réfractaires pouvant résister jusqu’à une tempéra-
ture maximale de 1260°C.

Une minuterie permet de programmer un préchauffage automa-
tique pour le jour suivant, en général on atteint la température 
d’emploi en 25-30 minutes environ.

Le clapet possède une fermeture automatique de sécurité. L’appa-
reil n’a pas besoin d’utiliser une hotte aspirante.

On peut atteindre les éléments chauffants pour les remplacer  
facilement.

Spécifications techniques :
La machine est équipée de :

• 2 plats de support, des paniers porte-échantillons et des  
  couvercles

• 1 poignée métallique pour insérer et enlever les paniers du 
  fourneau

• 1 conteneur pour les paniers extraits du four 

Dimensions externes : 1092 x 762 x 1092 (ht) mm. 

Dimensions de la chambre : 533 x 535 x 229 (ht) mm. 

Poids : 220 kg.

Alimentation : 380 V, 50 Hz, 3ph, 7500 Watts.

Pièces de rechange :
B 536/E1  Panier porte-échantillon

B 536/E3 Boîte de 12 filtres

B 521
APPAREIL POUR DÉTERMINER  
LA POLARITÉ DES ÉMULSIONS

ASTM D 244  CNR 99  EN 1430

L’appareil se compose d’un milliampèremètre, une résistance  
variable et de deux électrodes en acier inoxydable, de 1 x 4 pouces.

Fiole conique de 250 cc.

Socle avec une tige équipée de pinces.

230 V, 50-60 Hz, monophasé. 

Dimensions : 150 x 210 x 300 (ht) mm. 

Poids : 3 kg.

 

EN 13398  ASTM D 113  AASHTO T 51  CNR 44 

On obtient la ductilité d’un matériau bitumineux en mesurant  
l’allongement d’un échantillon soumis à traction dans certaines 
conditions de vitesse et de température déterminées (50 mm/min.  
25° C).

L’appareil est réalisé entièrement en acier inox.

Serpentin de refroidissement, pompe de circulation de l’eau,  
thermostat à ± 0,1°C et afficheur digital pour la température,  
moteur pour l’avancement des formes, retour du chariot manuel.

Moteur électrique 0,25 hp.

Pour 3 échantillons à tester en même temps. Course standard du 
chariot 1500 mm.

Échelle graduée.

Fourni sans accessoire (moules et porte-moules  à acheter à part). 
220 V, 50 Hz, monophasé, 850 W. 

Dimensions : 2000 x 300 x 400 (ht) mm. 

Poids : 60 kg.

B 546/F DUCTILoMÈTRE RéFRIGéRé
Identique au précédent mais avec un ensemble frigorifique et un 
thermostat pour une gamme de températures de 1 à 25°C, 1300 W.

Accessoires :
B 547/A  Moule pour le ductilomètre fabriquée en laiton 
  (ASTM - AASHTO)

B 547/C Moule pour le ductilomètre fabriquée en laiton  
  (EN – CNR)

B 547/B                                 Porte-moule en duraluminium

B 522

B 536/E

B 521

B 547

Asphaltes et 
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B 536/A
APPAREIL AUTOMATIQUE POUR  

DÉTERMINER LA TENEUR EN LIANT D’UN BITUME
EN 12697-39

L’appareil est en mesure de calculer automatiquement le contenu 
de liant, moyennant un système de combustion et le pesage qui 
permet de déterminer continuellement la perte de poids de l’enro-
bé bitumineux.

Compte tenu des hautes températures en jeu (le fourneau peut 
atteindre 750°C) l’appareil est doté de systèmes de sécurité qui 
bloquent le clapet durant l’essai et mettent hors service les résis-
tances à l’ouverture.

L’analyse peut être effectuée sur une quantité de 4,5 kg d’enrobé 
au maximum, la plupart des essais a lieu dans un laps de temps 
variant de 30 à 45 minutes.

La présence d’une chambre de postcombustion à contrôle  
indépendant garantit la réduction de l’émission de gaz de  
combustion au niveau minimum, de façon à éliminer l’utilisation 
d’une hotte aspirante.

Une sortie RS-232 permet la connexion avec une balance externe 
optionnelle.

Un grand afficheur digital rétro-éclairé met à jour en temps réel 
toutes les données.

Un signal acoustique indique la fin de l’essai,  la porte se débloque 
et toutes les données sont versées sur l’imprimante ; cette der-
nière peut également être programmée pour imprimer en continu 
les données de l’essai à des intervalles d’une minute.

Spécifications techniques :
La machine est fournie avec :

• 1 balance digitale de 8100 g (0.1 g)

• 2 paniers porte-échantillons, avec un couvercle et un bâti de support

• 1 poignée métallique pour charger les paniers dans le fourneau

• 1 cage métallique de sécurité pour contenir les paniers extraits 
  du four

Dimensions : 600 x 750 x 1160 (ht) mm. 

Poids : 120 kg environ.

Dimensions de la chambre : 220 x 350 x 450 (ht) mm. 

Alimention : 220 V, 50 Hz, monophasée, 8000 W.

B 536/A

B 100 COMPACTEUR GIRATOIRE

ASTM D 6307   SHRP M-002

La machine est conforme aux spécifications des normes ASTM, 
AASHTO, SHRP.

Le design compact la rend idéal pour l’utilisation soit en laboratoire 
soit sur chantier. Elle accepte des échantillons d’un diamètre de 
100 et 150 mm, les centrages permettent un alignement facile de 
l’échantillon. La protection transparente et l’ouverture interne per-
mettent un contrôle visuel continu au cours de l’essai. Les dispo-
sitifs de sécurité prévoient un micro-interrupteur qui bloque la ma-
chine à l’ouverture du clapet, ainsi que le bouton d’arrêt d’urgence.

Le dessin ergonomique et la vaste zone de travail permettent

à l’opérateur de charger, compacter et extraire l’échantillon sans 
soulever le moule. L’extracteur est électrique et est incorporé dans 
le bâti de la machine.

Toutes les données de l’essai sont affichées en temps réel. La 
connexion avec l’ordinateur a lieu au moyen de la sortie RS 232. 
La dotation de série prévoit un ordinateur, un logiciel de gestion, 
un équipement d’étalonnage, un moule diamètre 150 mm  avec 
des embases et des plaques de fond, du papier filtre diamètre 
150 mm (500 pièces). Outre les moules diamètre 100 mm on peut 
commander séparément l’équipement pour la mesure de l’effort de 
cisaillement équipée de logiciel et de câbles   pour la connexion à 
l’ordinateur.

Spécifications techniques:
 • Angle giratoire : réglable de 0,5° à 2,0° ± 0. 2°, préréglé à 1,25°

• Vitesse giratoire : 30 ± 0,5 tours/minute.

• Pression  sur l’échantillon : réglable de 200 à 1000 kPa ± 3%.

• Nombre de cycles giratoires : 0-999.

• Hauteur de l’échantillon continuellement mesurée durant l’essai 
  avec une approximation de ± 0,1 mm.

• Hauteur minimale de l’échantillon : 40 mm.

• Vitesse du piston programmée à 10 mm/seconde, mais elle peut 
   être réglée.

• Caractéristiques du moule : hauteur 250 mm, épaisseur minimum 
  9,5 mm. En acier dureté minimum Rockwell C 48. 

Dimensions : 536 x 711 x 1600 (ht) mm. 

Poids :  250 kg environ - emballée 440 kg

Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée.

Accessoires et pièces de rechange :
B 100/1          Moule diamètre150 mm

B 100/11                 Plaque de base pour B 100/1

B 100/12        Plaque supérieure pour B 100/1

B 100/13         Papier filtre diamètre 150 mm (500 pièces) 

B 100/2        Moule diamètre 100 mm 

B 100/21         Plaque de base pour B 100/2

B 100/21            Plaque supérieure pour B 100/2

B 100/23   Papier filtre diamètre 100 mm (500 pièces)

B 100/3 Équipement pour la mesure de l’effort de cisaillement 
  Seulement pour les moules diamètre 150 mm

Asphaltes et 
Chaussées
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TB 512

TB 515/5

TB 512 avec des accessoires

TB 094

MACHINE DE POLISSAGE ACCELERE

RÈGLE DE “MOT”

“SKID TESTER” ESSAI DE FROTTEMENT

ASTM E 303   BS 812   CNR 105  EN 1097-8  EN 1338
EN 1340  EN 1341  EN 1342  EN 1344

Pour la mesure de la résistance des granulats routiers à 
l’usure provoquée par les pneus. Il est utilisé pour préparer 
les échantillons à l’essai du pendule de frottement Tester. Les  
14 échantillons sont fabriqués dans des moules spéciaux et  
ensuite montés sur une roue métallique pivotante. L’usure est  
provoquée par le roulement d’une seconde roue en caoutchouc 
spécial, chargée et saupoudrée de poudre abrasive.

La dotation de série de la machine comprend :

• 2 roues en caoutchouc ;

• 1 poids de surcharge ;

• 2 doseurs électriques pour abrasif ;

• 1 indicateur pour l’eau ;

• 1 plat de récolte des détritus ;

• 4 moules pour les échantillons ;

• 2 plaques pour les échantillons ;

• Des anneaux en caoutchouc pour le mors des échantillons ;

Accessoires et pièces de rechange :
TB 512/1                                   Moule pour l’échantillon 

TB 512/2   Plaque pour moule 

TB 512/A                    Émeri naturel grossier, sac de 25 kg 

TB 512/B                              Émeri naturel fin, sac de 25 kg 

TB 512/C                   Matériau de référence, sac de 25 kg 

TB 512/D                   Matériau de référence,sac de 25 kg 
  pour le contrôle des patins du skid tester

TB 517/7 Roue en caoutchouc pour l’émeri naturel grossier

TB 512/9 O-ring pour la roue métallique

UNI EN 13036-7

Pour mesurer les irrégularités des pavages. Complètement en  
aluminium, d’une longueur de 5 mètres, il est fourni équipé de  
2 coins de mesure gradués. 

Poids : 21 kg.

TB 511/4 RÈGLE DE “MOT”  
  Comme la précédente mais de 4 m  
  Poids : 19 kg

TB 511 RÈGLE DE “MOT”  
  Comme la précédente mais de 3 m  
  Poids : 14 kg

ASTM E 303  BS 812   CNR 105  EN 1097-8  EN 1338 
EN 1340  EN 1341  EN 1342  EN 1344

L’appareil mesure la résistance aux dérapages du revêtement.

L’instrument mesure la résistance de frottement entre un tam-
pon spécial de caoutchouc (monté à l’extrémité d’un bras

à pendule) et la surface routière. Utilisable également pour 
l’essai “Polished stone value” avec les échantillons obtenus 
par la machine pour l’USURE ACCÉLÉRÉE.

Pour interpréter les résultats on tient compte des différentes 
conditions dans lesquelles on peut opérer (route sèche et 
mouillée), du type de route (irrégulière ou particulièrement 
inclinée), de la vitesse etc. Échelle graduée en Perspex, 
échelle supplémentaire pour les essais en laboratoire, 6 cou-
lisses en caoutchouc pour  les essais  sur  route (TB 515/4), 
thermomètres et outils divers.

L’instrument est contenu dans une caisse pour le transport.

Dimensions : 300 x 600 x 800 (ht) mm. 

Poids net : 30 kg.

Accessoires et pièces de rechange :
TB 515/1 Socle métallique avec un étrier  
  porte-échantillon équipée de coulisseau TB 515/3

TB 515/3           Coulisseau pour les essais en laboratoire 
  (EN 1097 - CNR 105)

TB 515/4    Grand coulisseau pour les essais sur chantier 
  (EN 1097 - CNR 105)

TB 515/A        Porte-échantillons pour les échantillons  
  de 136 x 86 mm (EN 1338-1340-1341-1342-1344)

TB 515/5 Grand coulisseau pour l’utilisation  
  avec TB 515/A

TB 515/B Porte-échantillons pour des échantillons  
  de 42 x 86 mm (EN 1341-1342)

TB 515/6  Petit coulisseau pour l’utilisation avec TB 515/B

NB : On utilise TB 515/A - TB 515/B en les fixant au socle de 
TB 515/1 que l’on devra donc se procurer.

TB 094

KIT POUR MESURE  
DE MACRO-RUGOSITÉ SUPERFICIELLE

EN HAUTEUR DE SABLE

CNR 94

La cassette contenant :

• 1 cylindre en duraluminim, étalonné de 25 cc ;

• 1 disque plat en duraluminium avec un socle en caoutchouc 
  (dureté SHORE A 60);

• 1 brosse souple, pinceau et règle flexible.

• 15 kg de sable siliceux naturel : 315/160 microns contenu 
  dans un récipient avec un couvercle (TB 094/S1).

• Paravent repliable étanche au vent en aluminium.

Accessoires :

BS 598  ASTM E 965  EN 13036-1

V 753 Pycnomètre en verre (il en faut deux) 

V 233/A                                  Cylindre en plastique 25 cc 

V 233/B                                     Cylindre en plastique 50 cc 

TB 094/S                  Sable étalonné 150/75 microns, 15 kg 

TB 094/S 1             Sable étalonné 315/160 microns, 15 kg 

DV 094                                      Compas avec réglage à vis

TB 094/V                      Billes en verre de 250/180 microns 
  Boîte de 5 kg

DV 229/4                                 Brosse (185 x 70 x 50 mm)

 

TB 515 avec des accessoires

Asphaltes et 
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ESSAI À LA PLAQUE 100 kN AVEC POUTRE BENKELMAN

POUTRE BENKELMAN ERGONOMIQUE

ENSEMBLE DE MISE EN CHARGE
à pompe séparée avec lecture directe de la charge

UTILISATIONS

Mesure de la déflexion des chaussées souples sous l’effet d’un essieu 
à jumelage chargé (NF P 98-200-2) ou de sols soumis à l’essai à la 
plaque (NF P 94-117-1).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Légèreté : 11,5 kg seulement

• Installation rapide : pas plus d’une minute

• Rigidité : excellente de par sa conception

• Lecture facile : affichage digital des déflexions

OPTIONS

Version «double bec palpeur» pour faciliter les essais de déflexion de 
chaussées en évitant le contact avec les pneumatiques.

Comparateur mécanique de secours (en cas de panne de l’électro-
nique)...

• 1 vérin hydraulique de 100 kN ou 140 kN - course 250 mm - flexible de 
3 m

• 1 pompe à main avec mano à cadran Ø 150 mm gradué en force et 
muni de repères rouges indiquant les valeurs caractéristiques de l’essai 
à la palque selon CT2 et selon Norme NF P94.117.1 et quelques valeurs 
intermédiaires

• 1 rotule de compensation se montant sur le vérin

PLAQUE Ø 600 MM

Asphaltes et 
Chaussées

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



184
E U R O P E

185
E U R O P E

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL3  l16 l1

THERMOMÈTRES  
ET MÉTÉOROLOGIE3  l16 l2

ÉQUIPEMENTS  
ET INSTRUMENTS  
DE MESURE

3  l16 l3

VERRERIE  
ET PLASTIQUE3  l16 l4

ESSAIS CHIMIQUES3  l16 l5

MEUBLES DE  
LABORATOIRE3  l16 l6

équipement 
général

6

Equipement 
Général

E U R O P E



187
E U R O P E

186
E U R O P E

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL                    

Équipement Général       6.1

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL
6.1       Équipement Général

ÉTUVES UNIVERSELLES 60 - 120 ET 240 LITRES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme d’étuves universelles pour applications multiples telles 
que séchage, vieillissement, durcissement, conservation,  
stockage … 

• Essais thermiques de précision : de la température ambiante 
  +10° C à + 250° 

• Existent en 3 volumes : 60 litres, 120 litres et 240 litres

• Programmation de cycle de température jusqu’à 8 températures

• Alarme de température haute et basse

• Régulation électronique PDI programmable

• Double affichage : température réelle et consigne (1/10ème °C)

• Fonction programmation intégrée au régulateur

• Réglage des rampes (°C/heure)

• Réglage de la durée des paliers (heure-min)

• Minuterie intégrée (99 h te 59 min)

• Thermostat de sécurité classe 3.1 (Norme NF EN 61010)

• Système réglable de sur-température avec alarme visuelle

Régulateur élèctronique PID
Température ambiante +10° à +250°C
Double affichage au 1/10ème °C
Alarmes visuelles température haute 
et basse intégrées au régulateur

Passage de paroi
Permet une tracabilité continue 
et une cartographie

Nettoyage et décontamination aisés
Crémaillères démontables, cuves, 
plateaux et contre porte en inox 304, 
joint de porte et de caisson en silicone.

Thermostat de sécurité de surtempérature
Conforme à la Norme européenne EN61010 avec changement de
la consigne de sécurité à l’aide d’un outil, voyant d’alarme de sur
température

Convection forcée
Turbine de ventilation à l’arrière, plateaux 
perforés et glissières antibasculante : meilleure
homogénéité de temparature à pleine charge

TYPES FAC 60 FAC 120 FAC 240

Température nominale °C Amb. +10°C / 
250° C

Amb. +10°C / 
250° C

Amb. +10°C / 
250° C

PERFORMANCES
Homogénéité à 70° C +/-° C < 0.5 < 0.5 < 0.5

105° C +/-° C < 1.2 < 1.2 < 1.2
150° C +/-° C < 1.7 < 1.7 < 1.7
250° C +/-° C < 2.5 < 2.5 < 2.5

Stabilité temporelle 105° C +/-° C < 0.2 < 0.2 < 0.2
250° C +/-° C < 0.4 < 0.4 < 0.4

Résolution de l’affichage ° C 0.1 0.1 0.1
Temps de montée en température à 70 ° C min 4 6 5

150° C min 14 22 18
250° C min 29 50 38

Temps de récupération après ouverture de 
porte 60 s à 70°C min 1 2 1

150° C min 2 3’30 3
250° C min 3’30 6 5

Renouvellement d’air max. clapet ouvert X Vol/h 50 35 35
DIMENSIONS ET VOLUMES

Dimensions exterieures L X P x H mm 522 x 540 
x 640

622 x 640 
x 740

622 x 640 
x 1236

Dimensions utiles L X P X H mm 400 x 370 
x 390

500 x 470 
x 500

500 x 470 x 
980

Volume utile litres 58 117 230

CLAIES
Nombre standard Nbre 2 2 2
Niveau de réglages disponibles Nbre 21 29 62
Charge max. par claie/totale kg 20/50 20/70 20/90
Dimensions des claies L X P mm 380 x 320 480 x 430 480 x 430
POIDS
Poids à vide kg 39 53 79
Poids brut kg 53 69 97
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES
Alimentation V/Hz 230/50 230/50 230/50

Puissance W 1000 1000 2000

Intensité W 10 10 10

 ACCESSOIRES
• Etagères en inox supplémentaires avec glissières

• Roulettes autoblocantes

• Socle pour étuve avec ou sans roulette

• Bac inox pour récupération d’eau ou humidification

OPTIONS
• Sonde Pt 100 Ohms pour raccordement à une centrale

  d’acquisition

• Système de renouvellement d’air réglable

• Enregistreur à disque circulaire

• Enregisteur électronique

• Fermeture à clef

• Caractérisation en 9 points selon NFX15140

FAC 60 FAC 120 FAC 240

FAC 240
Equipement 

Général
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ÉTUVES UNIVERSELLES 407 - 727 ET 1007 LITRES TAMIS INOX

Gamme d’étuves universelles pour applications multiples telles 
que séchage, vieillissement, durcissement …

Essais thermiques de précision : de la température ambiante +40° C 
à + 200° C

Existent en 3 volumes : 407 litres, 727 litres et 1 007 litres

Etuve 407 litres

 

• Ventilation forcée

• Régulation électronique par PID

• Mesure par sonde PT 100 ohms

• Chambre intérieure inox

• Habillage extérieur acier electrozingué, peinture epoxy

• Calorifugeage par laine de verre 60 mm

• Eléments chauffants électrique à ailettes en acier inoxydable

• Réulateur PID double affichage

• Sécurité sur-température classe 3.1

• Crémaillères pour étagères amovibles

• Livrées avec 2 étagères

• Alimentation 230 V tri ou 380 tri + neutre

OUVERTURES DISPONIBLES
Millimètres :

125 - 112 - 106 -100 - 90 - 80 - 75 - 71 - 63 - 56 - 53 -

50 - 45 - 40 - 37.5 - 35.5 - 31.5 -28 - 26 - 25 - 22,4 - 20 - 

19 - 18 -16 - 14 - 13.20 - 12,5 - 11,2 -10 - 9.5 - 9 - 8 -

7,10 - 6.70 - 6,30 - 5,60 - 5 - 4.75 - 4,50 - 4 - 3,55 -

3,15 - 2,80 - 2,50 - 2.36 - 2,24 - 2 - 1,80 - 1.70 -1,60 -

1,40 - 1,25 - 1.18 - 1,12 - 1

OUVERTURES DISPONIBLES
Millimètres :

4 - 4.50 - 4.75 - 5 - 5.6 - 6.30 - 8 - 10 - 12.5 - 14 - 16 - 

20 - 25 - 31.5 - 40 - 45 - 50 - 53 - 56 - 63 - 71 - 75 - 

80 - 90 - 100 - 106 - 112 - 125

Microns :

900 - 850 - 800 - 710 - 630 - 600 - 560 - 560 - 500 -

450 - 4.25 - 400 - 355 - 315 – 300 - 280 - 250 - 224 -

212 - 200 - 180 - 160 - 150 - 140 - 125 - 112 - 106 -

100 - 90 - 80 -75 - 71 - 63 - 56 - 53 - 38 - 50 -

45 - 40 - 36 - 32 - 25 - 20

Étuve 407 litres

Étuve 1007 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES 
EN LITRES

DIM. INT. 
LxPxH

DIM. EXT. 
LxPxH

PUISSANCES 
INSTALLÉES

CLAYETTES 
(MAX.)

MASSE 
NETTE (kg)

MASSE 
BRUTE (kg)

COLISAGE 
LxPxH

407 980x 500 
x 740

1120 x 700 
x 1160 4500 7 148 165 1300 x 800 

x 1400

727 1000 x 600 
x 1140

1140 x 800 
x 1540 6000 10 198 215 1300 x 1000 

x 1800

1007 1000 x 600 
x 1500

1140 x 800 
x 1900 6000 12 230 250 1300 x 1000 

x 2200

TAMIS TOILE INOX - MONTURE INOX
CONFORMES A LA NORME ISO 3310-1

DIAMETRES DISPONIBLES
Ø 100 mm – Hauteur 20 et 40 mm

Ø 150 mm – Hauteur 38 mm

Ø 200 mm – Hauteurs 25 - 50 mm

Ø 203 mm – Hauteurs 25 - 50 mm

Ø 250 mm – Hauteur 60 mm

Ø 315 mm – Hauteur 75 mm

Ø 400 mm – Hauteur 65 mm

Ø 450 mm – Hauteur 100 mm

TAMIS TOLE PERFOREE A TROUS CARRES
CONFORMES A LA NORME ISO 3310-2

DIAMETRES DISPONIBLES
Ø 200 mm - Hauteur 25 et 50 mm

Ø 250 mm - Hauteur 60 mm

Ø 315 mm - Hauteur 75 mm

Ø 400 mm - Hauteur 65 mm

Disponibles également pour vos essais :

- Tamis de lavage

- Passoire en tôle perforée acier nickelé à trous ronds

- Tamis inox conformes à la Norme ASTM / BS

- Grilles à fentes pour coefficient d’aplatissement

- Tamiseuses électriques

- Bac à ultrasons …

NOUS CONSULTER
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TAMISEUSE ÉLECTRIQUE BALANCES ÉLECTRONIQUES SÉRIE VIC

• Temporisation programmable pour assurer une reproductibilité des cycles d’essais

• Mouvements tridimensionnels et simulation de chocs (par arrêts programmés) pour un tamisage de haute qualité

Peut recevoir jusqu’à 11 tamis de Ø  200 à 315 mm

Alimentation électrique 220 V monophasé

Dimensions : 403 X 480 X 1137 mm

Poids : 40 kg

Balance se distinguant par un excellent rapport qualité-prix. Idéale 
pour une utilisation en laboratoire ainsi que pour de multiples autres 
applications.

Tous les modèles sont munis d’un couvercle de protection pour le 
transport et l’empilage.

Caractéristiques :
- Grand afficheur LDC retroéclairé de couleur ambre

- Utilisation intuitive grâce à une affectation claire des touches

- Cinq programmes d’application

- En option : adaptateur pour interface de données USB ou RS 232

Equipements :
-  Boitier ABS avec sécurité maximale contre les surcharges

- Plateau de pesée en inox, réversible

-  Comptage des pièces, pesée en pourcentage, affichage statique,

  totalisation, détermination spécifique de poids, pesée sous socle

- Choix de 14 unités pondérale

- Ajustage externe avec 3 valeurs de poids sélectionnables

-  Poids d’ajustage rangés dans le boitier sur de nombreux modèles

- Fixation pour système antivol intégré dans le boîtier

- En option : fonctionnement sur pile 9 V (sauf modèles 1 et 5 

  milligrammes)

- Modèles de 1 et 5 milligrammes avec paravent cylindrique en verre,

  niveau à bulle et pieds réglables.

Modèle avec précision 
de lecture 1 mg

Modèle avec précision 
de lecture de 0.1 g

MODÈLES ÉTENDUE  
DE PESÉE

PRÉCISION 
DE LECTURE LINÉARITÉ RÉPÉTABI-

LITÉ

DIM. DU 
PLATEAU 

(mm)

POIDS 
D’AJUSTAGE POIDS

VIC-123* 120 g 1 mg ≤ ±0.003 g ≤ ± 0.001 g ø 97 100 g ** 2.3 kg
VIC-2mg* 210 g 5 mg ≤ ±0.001 g ≤ ± 0.01 g ø 97 200 g ** 2.3 kg
VIC-303* 300 g 1 mg ≤ ±0.004 g ≤ ± 0.001 g ø 97 200 g ** 2.4 kg
VIC-4mg* 410 g 5 mg ≤ ±0.01 g ≤ 0.01 g ø 97 200 g ** 2.4 kg
VIC-212 210 g 0.01 g ≤ ± 0.035 g ≤ ± 0.01 g 142 x 130 200 g ** 2.3 kg
VIC-412 410 g 0.01 g ≤ ± 0.03 g ≤ ± 0.01 g 142 x 130 200 g ** 2.4 kg
VIC-612 610 g 0.01 g ≤ ± 0.03 g ≤ ± 0.01 g 142 x 130 200 g ** 2.4 kg
VIC-511 510 g 0.1 g ≤ ± 0.2 g ≤ ± 0.1 g 142 x 130 100 g 2.2 kg
VIC-711 710 g 0.1 g ≤ ± 0.2 g ≤ ± 0.1 g 142 x 130 200 g 2.2 kg

VIC-1501 1 500 g 0.1 g ≤ ± 0.2 g ≤ ± 0.1 g 142 x 130 1 kg 2.2 kg
VIC-3101 3 100 g 0.1 g ≤ ± 0.2 g ≤ ± 0.1 g 142 x 130 2 kg 2.2 kg
VIC-5101 5 100 g 0.1 g ≤ ± 0.2 g ≤ ± 0.1 g 142 x 130 5 kg 2.2 kg
VIC-4 kg 4 100 g 1 g ≤ ± 1 g ≤ ± 1 g 142 x 130 2 kg 2.2 kg
VIC-6kg 6 100 g 1 g ≤ ± 2 g ≤ ± 1 g 142 x 130 5 kg 2.2 kg
VIC-10kg 10 100 g 1 g ≤ ± 2 g ≤ ± 1 g 142 x 130 5 kg 2.2 kg

*  Paravent cylidnrique en verre compris dans la livraison

** Poids d’ajustage compris dans la livraison
Pour balances d’autres types (automatique, Roberval, ...) 

ou autres capacités, NOUS CONSULTER
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BAINS THERMOSTATIQUES : 
AMBIANT À 100° C

GRANDS BACS : 200 LITRES 

DISTILLATEURS ÉLECTRIQUES POUR EAU

C 384/01

B 539/P

B 539/S

B 539/F

C 387/01

C 388/01

D 796/5

B 539/EB 539

Température maximale 100°C thermostatée. Construction en acier 
inox à double paroi avec couvercle.

Chauffage électrique avec des résistances submersibles.

CAPACITÉ 8 LITRES

Bac : 300 x 150 x 190 (ht) mm  
Dimensions : 440 x 220 x 290 (ht) mm.  
Poids :  7 kg

C 384/01 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

CAPACITÉ 13 LITRES

Bac de 280 x 280 x 170 (ht) mm. 
Dimensions : 430 x 340 x 270 (ht) mm.  
Poids :  9 kg.

B 539/E MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

CAPACITÉ 20 LITRES

Bac: 280 x 280 x 260 (ht) mm 
Dimensions : 430 x 340 x 370 (ht) mm.  
Poids :  10 kg.

B 539 MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

CAPACITÉ 40 LITRES

Thermostat numérique et agitateur à moteur.  
Température : ambiant à 100°C ± 1°C  
Dimensions internes : 550 x 360 x 200 (ht) mm  
Dimensions externes : 830 x 440 x 500 (ht) mm  
Poids   30 kg.

B 539/P MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

CAPACITÉ 40 LITRES - RÉFRIGÉRÉ

Thermostat numérique et agitateur à moteur.  
Température : ambiant à 100°C ± 1°C 
Serpentine réfrigérant en cuivre, sur le fond du bac.  
Dimensions internes : 550 x 360 x 200 (ht) mm  
Dimensions externes : 830 x 440 x 500 (ht) mm  
Poids :  30 kg.

B 539/S MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

CAPACITÉ 40 LITRES – GROUPE FRIGORIFIQUE
Avec un groupe frigorifique de 0,25 hp, incorporé sous le bac. 
Condenseur, ventilateur à moteur et interrupteur pour le fonction-
nement du groupe frigorifique. 
Température : de 5° à 100°C ± 1°C  
Dimensions internes : 550 x 360 x 200 mm  
Dimensions externes : 830 x 440 x 850 mm  
Poids :  40 kg

B 539/F MODÈLE A 220 V, 50 HZ, MONOPHASÉ

C 387/01 BAC THERMOSTATIQUE (20° C - 200 LITRES)

En acier inox, avec un couvercle. 

Capacité de 200 litres. 

La température est réglée par des présélecteurs digitaux et affichée 
sur l’écran à 3 chiffres. 

Un circuit électronique du type proportionnel-dérivé (PD) garantit la 
précision de la température (20 ± 2° C). 

Il ne fonctionne pas en refroidissement, par conséquent il a besoin 
d’une température ambiante inférieure à 20°C. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 1000 W.  
Dimensions utiles internes : 900 x 600 x 300 (ht) mm.  
Dimensions d’encombrement : 1070 x 670 x 470 (ht) mm.  
Poids : 49 kg.

En acier inoxydable à l’intérieur, il peut être démonté en 3 parties 
pour le nettoyage.

Résistances chauffantes submersibles. L’appareil est doté de ré-
cupération de chaleur : l’eau du réfrigérant est utilisée pour l’ali-
mentation de la chaudière à travers un dispositif automatique 
d’alimentation à niveau constant. Un circuit de sécurité interrompt 
automatiquement le chauffage en cas de coupure de l’eau et le 
remet en service quand l’eau est fournie de nouveau.

Modèles :
D 796/5                          DISTILLATEUR : 5 litres d’eau à l’heure 
 3700 W 220 V, 50 Hz, monophasé 
 Dimensions : 490 x 225 x 715 (ht) mm. Poids : 13 kg

D 796/10 DISTILLATEUR: 10 litres d’eau à l’heure 
 7000 W 220 V, 50 Hz, monophasé 
 Dimensions : 550 x 320 x 775 (ht) mm. Poids : 18 kg

D 796/9                 DISTILLATEUR: 10 litres d’eau à l’heure 
 7000 W 380 V, 50 Hz, triphasé 
 Dimensions : 550 x 320 x 775 (ht)  mm. Poids : 18 kg

C 388/01 BAC THERMOSTATIQUE (100°C - 200 LITRES)

Caractéristiques égales à C 387.

En acier inox équipé avec couvercle.

A double paroi (interstice isolée). 

Thermorégulateur numérique, température max d’ambiante à 100°C 
(± 2°C).

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée, 2400 W.  
Dimensions utiles internes : 900 x 600 x 300 mm.  
Encombrement : 1070 x 670 x 470 mm. 
Poids : 55 kg.
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BACS A ULTRASONS

D 515 BAC A ULTRASONS - DE 10 LITRES

D 516 BAC A ULTRASONS - DE 25 LITRES

D 516/2                LIQUIDE DÉTERGENT (25 litres)

D 844                pH MÉTRE DE POCHE

D 855              AGITATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (sans chauffage)

D 855/H             AGITATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (avec chauffage)

D 842 pH MÉTRE MULTIFONCTIONS A MICROPROCESSEUR D 843                pH MÉTRE ÉLECTRONIQUE

Intérieur diamètre 260 mm - hauteur 180 mm.  
Puissance des ultrasons 300 W. 5 capteurs.  
Dimensions externes : 320 x 300 x 420 (ht) mm.  
Poids : 7 kg.

Intérieur diamètre 410 mm - hauteur 200 mm.  
Puissance des ultrasons 600 W. 10 capteurs. 
Dimensions : externes 470 x 450 x 500 (ht) mm.  
Poids : 15 kg.

De 0,00 à 14,00 pH. Résolution 0,01 ph.

A vitesse variable pour les titrages et les agitations à froid. Régula-
teur électronique de vitesse (allant jusqu’à 1200 tours à la minute) 
qui garantit une constance de tours à chaque vitesse. 

Capacité d’agitation allant jusqu’à 8 L.  
Fonctionnement 220 V, 50 Hz, monophasé, 40 W 
Dimensions : 170 x 190 x 90.  
Poids : 1,2 kg.

C’est la version la plus simple et la plus économique du modèle D 842.

Il mesure le pH, la température et le potentiel d’oxydoréduc-
tion (ORP) en mV.
Étalonnage sur un, deux ou trois points. Écran LCD. 
La fonction Max, Min et Avg calcule les valeurs maximales, mini-
males et moyennes. 
Les autres fonctions sont : La mesure relative REL, la fonction 
Auto-HOLD et l’extinction automatique excluable  
Température de fonctionnement : -5…50°C 
Température de l’entrepôt : -25…65°C 
Humidité relative d’usinage : 0…90% UR, pas de vapeur d’eau 
Degré de protection : IP67 
Alimentation avec 3 batteries 1.5V  
Mesure de pH : -2,000…+19,999pH  
Résolution : 0,01 
Précision : ±0.01 pH ± 1 digit 
Mesure en mV : -1999,9…+1999,9 mV  
Résolution : 0.1mV 
Précision : ±0.1 mV ± 1 digit 
Mesure de température : Pt100 -200…+650°C  
Résolution 0.1°C 
Précision ±0.1°C ±1digit  
Dimensions : 140 x 88 x 38 mm  
Poids : 160 g (équipé de batteries)

La mallette contient l’instrument, 2 solutions tampon, une solution 
de température d’immersion et une électrode.

Il mesure le pH, la température et le potentiel d’oxydoréduc-
tion (ORP) en mV.
Étalonnage sur un, deux ou trois points (13 buffers).  
Port RS232C. Écran LCD. 
La fonction Max, Min et Avg calcule les valeurs maximales, mini-
males et moyennes. 
Les autres fonctions sont : La mesure relative REL, la fonction 
Auto-HOLD et l’extinction automatique excluable.  
Température de fonctionnement : -5…50°C 
Température de l’entrepôt : -25…65°C 
Humidité relative d’exploitation : 0…90% UR, pas de vapeur d’eau 
Degré de protection : IP67 
Alimentation avec 4 batteries 1.5V  
Mesure de pH : 0 ÷ 14 
Résolution : 0,01 ou 0,001pH pouvant  être sélectionnée depuis le 
menu 
Précision : ±0.001 pH ± 1 digit  
Mesure en mV : -1999,9…+1999,9 mV  
Résolution : 0.1mV 
Précision : ±0.1 mV ± 1 digit 
Mesure de la température : Pt100 -200…+650°C  
Résolution : 0.1°C 
Précision ±0.1°C ±1digit  
Dimensions : 185 x 90 x 40 mm  
Poids : 470 g (équipé de batteries)

La mallette contient l’instrument, 2 solutions tampon, une sonde 
de température d’immersion et une électrode.

Le lavage à ultrasons s’obtient en utilisant des ondes sonores de 
haute fréquence qui, en se propageant à travers un liquide, pro-
duisent des millions de bulles de vapeur microscopiques à l’état 
moléculaire. 

Le bac permet de laver des objets en tout genre délicatement et à 
fond ; idéal pour les tamis, dont le nettoyage, n’est pas seulement 
difficile sur les bords, mais peut également endommager les grilles 
fines. 

Construit entièrement en acier inox avec des angles arrondis. 

Générateur électronique incorporé. Fréquence 38 KHz. 

Alimentation : 220 V - 50 Hz - monophasée.
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D 516

D 855/H

D 176/3

V 786 - V 787 - V 788/1 - V 788 - V 789

D 855

D 176

D 842 D 844D 843

CHAUFFE BALLONS ÉLECTRIQUE

Similaire au D 855, ce modèle se différencie du précédent car il est 
équipé de chauffage électrique. Régulateur électronique de vitesse 
allant jusqu’à 1200 tours/minute. Plaque d’un diam. de 155 mm 
avec un régulateur électronique de la température ( 370°C max). 
Capacité d’agitation allant jusqu’à 15 litres.

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé, 780 W.  
Dimensions : 165 x 280 x 115 mm.  
Poids : 2,3 Kg.

D 855/A             BARRE DE SOUTIEN EN INOX (23 cm.ht)

D 855/M                              ARMATURE MAGNÉTIQUE

En tôle d’aluminium avec un anneau supérieur en acier inox. Com-
mandes incorporées. Interrupteur, thermostat et voyant. Commuta-
teurs électroniques de tension.

Équipés de câble et de fiche. 

Alimentation : 220 V, 50 Hz, monophasée.

D 855/A             POUR BALLONS JUSQU’A 250 cc 
 Dimensions : Ø 160 x 185 mm 
 150 Watts. Poids : 1 kg

D 176/1            POUR BALLONS JUSQU’A 500 cc 
 Dimensions : Ø 180 x 215 mm 
 250 Watts. Poids : 1 kg

D 176/2           POUR BALLONS JUSQU’A 1000 cc 
 Dimensions : Ø 220 x 235 mm 
 400 Watts. Poids : 1 kg

D 176/3           POUR BALLONS JUSQU’A 2000 cc 
 Dimensions : Ø 250 x 245 mm 
 520 Watts. Poids : kg

D 176/5         POUR BALLONS JUSQU’A 6000 ccc 
 Dimensions : Ø 340 x 305 mm 
 1050 Watts. Poids : 1,5 kg

V 786                        SOCLE MÉTALLIQUE 185 x 260 mm 
V 787                       TIGE CHROMÉE DIAM. 12 x 650 mm 
V 788                            PINCE UNIVERSELLE SANS NOIX 
 Ouverture maximale de préhension de 80 mm

V 788/1                                           PINCE AVEC NOIX 
 Ouverture maximale de préhension de 50 mm

V 789                                        NOIX AU DOUBLE FIXE 
 Pour les tiges d’un diamètre maximal de 16 mm
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C 367/01 MALAXEUR DE LABORATOIRE DB 840 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE : -200 +650°C

DB 829
THERMOMÈTRE DIGITAL (°C/°F)

-60 + 1200°C et -76 + 2000°F

DB 840/E THERMOMÈTRE DIGITAL : -50 +150°C

Mixer planétaire avec un bac de 6,4 litres en acier inox, un moteur 
à induction de 650 W (tours de 47 à 200/min.) avec une protection 
thermique. Variateur de vitesse électronique.

En même temps que le mouvement rotatif normal, la pale accomplit 
un mouvement combiné de révolution pour obtenir des mélanges 
optimaux.

La pale accomplit 47 tours/minute à la vitesse minimale.

En soulevant le couvercle le micro-interrupteur de sécurité bloque 
le fonctionnement de la machine. 

Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé  
Dimensions : 500 x 300 x 400 mm 
Poids : 11 kg. C 367/01

DB 840

DB 840/E

DB 829

DB 830/2 - DB 830/1 - DB 831/5

 

D 768

D 812

D 812

D 813/1

AGITATEUR À ROULEAUX

JARRES (PORCELAINE)
ÉQUIPÉES DE CHARGE DE BILLES

 TOURNE-JARRES RAPIDE 

Indiqué pour le mélange des liquides et, il est utilisé avec une jarre 
spéciale de broyage de petits échantillons.

Bâti métallique. Galets recouverts de caoutchouc (avec différentes 
positions pour le second galet).

Dimensions : 640 x 350 x 140 (ht) mm.  
Poids : 20 kg .

D 768/2 MODÈLE AVEC MOTEUR DE 0,5 HP  
 Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasée  
 Le rouleau tracteur tourne à 73 tours/min

D 768/S MODÈLE AVEC MOTEUR DE 0,5 HP  
 Fonctionnement : 220 V, 50 Hz, monophasé  
 Vitesse du rouleau variable : 0-95 tours/minute

Monté sur table portante, renfermé dans une caisse insonorisée 
et protégé par des micro-interrupteurs de sécurité. Commandes à 
basse tension sur la partie antérieur du panneau de commandes.  
Minuterie (0-120 minutes) avec mémoire.Interrupteur de sécurité 
et voyants. Le groupe rotatif a une capacité de 1500 cc. Équipé 
de jarre en porcelaine de 1500 cc. (charge de matériau 1 kg) et de 
billes en alumine d’un diamètre de 18 mm (1,1 kg). 

Dimensions : 760 x 660 x 1100 (ht) mm.  
Poids : 90 kg.

D 812 FONCTIONNEMENT 380 V, 50 HZ, TRIPHASÉ
D 812/A JARRE DE 1500 CC (RECHANGE)
Sur demande des modèles de 300 et 1000 cc.

 
 Jarre Billes (ALUBIT) 
D 813/1 1,5 litres Ø 25 mm - 1,5 kg
D 813/2 3 litres Ø 25 e 30 mm - 3 kg
D 813/3 5 litres Ø 30 e 35 mm - 5 kg
D 813/4 10 litres Ø 30 e 35 mm - 10 kg
D 813/5 15 litres Ø 30 e 35 mm - 15 kg

D 813/A Billes d’Alubit pour jarres (1 kg)

Résolution 0,1° C, grand écran LCD. Précision (attention) ± 0,05° C. 
Équipé de sonde d’immersion -50 +400°C.

Accessoires et pièces de rechange :
DB 840/1    Sonde d’immersion d’un diam. de 3 x 230 mm 
 Température -50 + 400°C

DB 840/2 Sonde à air diam. 4 x 230 mm 
 Température -50 + 250°C

DB 840/3 Sonde de contact d’un diam. de 5 x 230 mm 
 Température -50 + 400°C

Grand écran LCD. Résolution 0.1°C. Sondes exclues.  
Alimentation à 3 batteries 1,5 V. 
Changement d’échelle automatique °C/°F.

DB 830/1 SONDE Ø 4,5 x 150 mm (PÉNÉTRATION) 
 Température : d’ambiante à + 500 °C

DB 830/2 SONDE Ø 3 x 180 mm (immersion) 
 Température : d’ambiante à + 800°C

DB 830/3 SONDE Ø 4 x 180 mm (AIR) 
 Température : d’ambiante à + 400°C

DB 830/4 SONDE Ø 5 x 180 mm (CONTACT) 
 Température : d’ambiante à + 500°C

DB 830/5 SONDE Ø 6 x 700 mm (IMMERSION) 
 Température : d’ambiante à + 1200°C

DB 831 COMMUTATEUR A 8 POSITIONS  
 POUR THERMOCOUPLE K

Résolution : 0,1° C. 
Équipé de sonde d’un diam. de 3 x 100 mm.  
Précision : 0,4°C. 
Température ambiante : -10 +50° C.  
Batterie de 9 V.  
Autonomie : 700 heures d’utilisation continue.  
Dimensions : 83 x 180 x 40 (ht) mm.  
Poids : 226 g.

Avec un câble et un connecteur pour branchement au thermomètre. 
Il permet de connecter au thermomètre un maximum de 8 sondes 
thermocouple (à fleur) et de lire, alternativement, la température des 
sondes sur l’écran.

SONDE THERMOCOUPLE TYPE K à fleur (température max. 400°C)
DB 831/5 CÂBLE 5 M ET CONNECTEUR  
 Pour la connexion au commutateur
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DB 833

DB 532/T      DB 237        DB 237/BDB 501 - DB 501/A - DB 501/S - DB 501/D - DB 501/SD

DB 842

DB 900/S

DB 837

DB 837 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Avec une sonde en acier inox (120 mm). Gamme - 50 + 300° C. Div. 
0,1°. Mémoire du maximum et du minimum. 

Dimensions  : 152 x 38 mm.

DB 833 THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Gamme :  - 18 + 260° C. Précision ± 2° C. 

Dimensions : 200 x 100 x 50 mm. Poids : 600 gr.

DB 867/S ANÉMOMÈTRE

Anémomètre à coupelles pour mesurer l’intensité et la vitesse 
du vent.

L’indication a lieu sur quatre échelles: m/s, km/h, nœuds et 
degrés Beaufort.

Échelles : 0-35 m/s

 0-120 km/h

 0-66 nœuds

 0-12 Beaufort

Dimensions : 100 x 100 x 205 (ht) mm. Poids : 0,3 kg.

DB 900/S
THERMOHYGROGRAPHE À CHARGE  

QUOTIDIEN /HEBDOMADAIRE

THERMOMÈTRES EN VERRE AVEC ARMATURE THERMOMÈTRES EN VERRE (de précision)

THERMOMÈTRES EN VERRE - DIVISION 1°C 

Les thermomètres sont renfermés dans un étui de protection  
spécial, en cuivre ou en acier inox.

TIGE DE 130 mm (DE POCHE)
DB 541/1         THERMOMÈTRE EN VERRE (DE 0 à +100°C) 

DB 541/2      THERMOMÈTRE EN VERRE (DE 100 à +200°C) 

DB 541/3      THERMOMÈTRE EN VERRE (DE 205 à +300°C)

TIGE DE 250 mm
DB 573/2 THERMOMÈTRE EN VERRE (DE 0 à +250°C)

DB 573/1 THERMOMÈTRE EN VERRE (DE -10 à +100°C)

Pour un usage général. Gradués pour l’immersion partielle. 

DB 782/1 A MERCURE (de -30° à +50°C) 

DB 782/3 A MERCURE (de -10° à +110°C) 

DB 782/5 A MERCURE (de -10° à +150°C) 

DB 782/7 A MERCURE (de -10° à +200°C) 

DB 782/9 A MERCURE (de -10° à +250°C) 

DB 782/0 A MERCURE (de -10° à +360°C) 

DB 782/4 A ALCOOL (de -10° à +110°C) 

DB 782/2 A ALCOOL (de -30° à +50°C)

DB 842 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE

Idéal également pour l’air et liquides. Échelle : -50 +150°C (0,1°C). 
Précision : ± 5°C. Sonde : inox diamètre 3 x 160 mm. Batterie :  
1,5 V - câble d’1 mètre.

DB 501/D CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE 
 (0.01 seconde) 59 minutes, 59 secondes

DB 501 CHRONOMÈTRE DE PRÉCISION 
 (0.1 seconde) 15 minutes, 30 secondes

DB 501/A CHRONOMÈTRE DE PRÉCISION 
 (0.2 seconde) 30 minutes, 60 secondes

DB 501/S COMPTE-MINUTES 
 0 à 60 minutes, div. 1 min.

DB 501/SD COMPTE-MINUTES NUMÉRIQUE 
 0-19 heures ; 0-59 min.

THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES
 
Code Température  Ø Cadran Tige 
DB 237 0 +60°C 60 mm 200 mm
DB 237/2 0 +120°C 60 mm 200 mm
DB 237/1 0 +200°C 60 mm 200 mm 
DB 237/3 0 +250°C 60 mm 200 mm 
DB 237/A 0 +80°C 100 mm 900 mm
DB 237/B 0 +200°C 100 mm 900 mm
DB 532/V -40 +40°C 20 mm 120 mm
DB 532B 0 +500°C 60 mm 200 mm
DB 532/T 0 +250°C 20 mm 120 mm
DB 532/X 0 +120°C 20 mm 120 mm

 
Code Échelle °C Graduation °C Immersion Référence ÀSTM
B 531/T de 23 à 27 0,1 Total -
B 540/2 de 0 à 44 0,2 65 mm -
B 552/T de -38 à +30 0,5 250 mm -
B 550/7 de -2 à 300 1 Total 7C
B 548/T de -2 à 400 1 Total 8C
B 522/C de -5 à 110 0,5 57 mm 9C
B 522/D de 90 à 370 2 57 mm 10C
B 526/1 de -6 à 400 2,0 Total 11C
B 538/À de 150 à 175 0,5 Total 13C
B 527/T de -2 à 80 0,2 Total 15C
B 530/B de 30 à 200 0,5 Total 16C
B 531/17 de 19 à 27 0,1 Total 17C
B 528/18 de 34 à 42 0,1 Total 18C
B 528/19 de 49 à 57 0,1 Total 19C
B 528/20 de 57 à 65 0,1 Total 20C
B 528/21 de 79 à 87 0,1 Total 21C
B 529/23 de 18 à 28 0,2 90 mm 23C
B 529/24 de 33 à 54 0,2 90 mm 24C
B 529/25 de 95 à 105 0,2 90 mm 25C
B 526/33 de -38 à 42 0,2 50 mm 33C
C 361/T de -10 à 50 1 - -

Il enregistre en même temps la température et l’humidité corres-
pondante sur la même feuille de diagrammes. 

L’élément sensible est constitué par un bimétal du type Bourdon 
qui garantit de la stabilité au cours du temps et une précision de 
mesure (± 0,5%). Mouvement au quartz. 

L’élément sensible hygrométrique est constitué par des faisceaux 
de cheveux sélectionnés soigneusement et traités, garantissant 
une précision de mesure de ± 3% d’humidité relative. Les enre-
gistrements ont lieu au moyen de deux crayons en fibre à charge 
continue. Les matériaux utilisés pour la construction de l’instrument 
ont été choisis pour empêcher l’oxydation. La gamme de mesure 
de la partie hygrométrique est comprise entre 0% et 100% d’hu-
midité relative, tandis que celle de la partie thermométrique va de 
-15°C à +65°C.

Alimentation : à piles de 1.5 V  
Dimensions : 140 x 280 x 280 mm.  
Poids :  2,5 kg.

L’instrument est doté avec deux crayons de rechange tandis que 
les diagrammes doivent être commandés à part.

DB 900/S1 Série de 12 rouleaux à diagrammes

DB 900/P Série de 10 crayons en fibre

Equipement 
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DB 503 HYGROMÈTRE Type mural

Instrument à lecture directe. Humidité relative allant de 0 à 100% 
avec des gammes de température de -35 à +65°C. Cadran d’un 
diam. de 10 cm.

Précision : ± 3% (50-100% humidité) ; ± 5% (0-50% humidité). 

AT 297/T THERMOMÈTRE DIGITAL (-50 +150°C)

AT 836 THERMOHYGROMÈTRE NUMÉRIQUE

AT 297/TU THERMOHYGROMÈTRE

AT 297/U THERMOHYGROMÈTRE

D 845
CONDUCTIVIMÈTRE  

DE POCHE MULTIGAMME AVEC SONDE

D 845/E
CONDUCTIVIMÈTRE  

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE

DB 503/1 THERMOHYGROMÈTRE

Comme le DB 503 mais avec également le relèvement de la tempé-
rature allant de 0 à 40°C. Cadran d’un diam. de 85 mm.

Dimensions : diam. 110 x 20 mm. Poids :  100 g.

DB 835 THERMOMÈTRE DE MINIMUM-MAXIMUM

Pour les lectures en l’air.

Gamme de Température : -30 a +50°C. Le thermomètre fournit 
la température instantanée ainsi que la maximale et la minimale  
depuis la dernière remise à zéro des indices. 

Dimensions : 200 x 70 x 10 (ht) mm. Poids :  200 g.

DB 860 PLUVIOMÈTRE (selon Hellman)

Pour mesures de la pluie jusqu’à 10 mm. Composé d’une partie  
supérieure, une inférieure, un support et un cylindre gradué en 
verre de 200 cc, gamme de mesure 0-10 mm de précipitations,  
divisions 0,1 mm.

Dimensions : diam. 120 x 255 mm. Poids : 1,25 kg.

DB 503/P PSYCHOMÈTRE

Pour des lectures en l’air. Thermomètres à bulbe (humide et sec). 
Monté sur un conteneur spécial en aluminium. Gamme de tempé-
rature : de -10 à +60°C (div. 0,5°C). 

Fourni avec le tableau psychrométrique pour la détermination de 
l’humidité correspondante et du poids de l’eau par mètre cube d’air. 

Dimensions : 200 x 100 x 20 mm. Poids : 250g.

DB 503/F PSYCHOMÉTRE A FRONDE

Similaire au DB 503/P, on le fait tourner dans l’air. Deux thermo-
mètres. Tableau psychométrique. Gamme de Température : -10 à 
+ 60° C.

DB 870 STATION MÉTÉOROLOGIQUE

Numérique. A batterie.  
Fonctions de thermomètre, hygromètre et baromètre.

DB 868 BAROMÈTRE-ALTIMÈTRE

Instrument combiné pour mesurer la pression atmosphérique et 
pour déterminer l’altitude.

Un cadran fixe pour la pression atmosphérique, et un cadran  
pivotant pour les hauteurs.

Précision : ± 0,25% pleine échelle.

Échelle barométrique : 970-1050 hPa, div. 1 hPa

Échelle altimétrique : 0-6000 m, div. 10 m 

Dimensions de l’étui : 140 x 155 x 65 mm. Poids : 0,1 kg.

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL                    
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DB 503/1              DB 503                  DB 835

DB 503/P

DB 870

DB 868 DB 867/S

DB 503/F

DB 860

AT 297/TU

DB 836

D 845

Écran à cristaux liquides. Sonde avec câble de 2 m. 

Kit : 10 rouleaux de papier + 1 ruban d’encre 

Précision ±0.4°C (dans la plage -20 +120°C).

Imprimante pour l’enregistrement à intervalles programmables. 
Fonctionnement à batteries. 

Alimentateur 220 V, 12 Vdc.

Accessoires et pièces de rechange :
AT 297/TP Sonde de température avec câble 

AT 297/S Kit : 10 rouleaux de papier + 1 ruban d’encre

Équipé de sonde combinée (Humidité 5 -98% température 
-20 +80 °C). Câble de 2 mètres.

Écran à cristaux liquides. Précision ±0.4°C et ±2% U.R. Sondes 
(U.R. et température) avec un câble de 2 m. Imprimante pour l’enre-
gistrement à intervalles programmables. Fonctionnement à batte-
ries. Alimentateur 220 V, 12 Vdc.

Accessoires et pièces de rechange :
AT 297/U1                      Sonde de température avec câble 

AT 297/U2                               Sonde d’humidité avec câble 

AT 297/S      Kit : 10 rouleaux de papier + 1 ruban d’encreo

Modèle comme le AT 297/TU mais doté de sortie RS 232 pour le 
transfert des lectures (jusqu’à 8000) à l’ordinateur.

Pour des mesures rapides de la conductivité des terrains de 0 à 
199,9 µS/cm. Précision : ± 1% à pleine échelle.

Plages de mesure Résolution
µS/cm: de 0,0 à 199,9 0,1

µS/cm: de 0,0 à 1999 1 

mS/cm: de 0,00 à 19,99 0,01 

mS/cm: de 0,0 à 199,9 0,1

Compensation de température : automatique de 0 à 50° C. Avec 
sonde et câble d’1 m. Calibrage manuel.

Batteries : 1x9 V / 100 heures environ d’utilisation continue.  
Dimensions : 185 x 82 x 45 mm. Poids approx. : 355 g.

Pour les mesures de la conductivité des terrains. 
Échelle de mesure : 0-3999 µS/cm - Résolution 1 µS/cm précision 
1% FS. Alimentation à batterie. 
Température en °C et °F échelle 0-60° C résolution 0,1° C. 
Étalonnage et compensation température : automatiques.  
Conditions d’emploi : 0 à 50°C ; U.R. 100%. 
Poids : 100 g.

Sonde

Capteur de température
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MAIN-ÉCOPES

PLATS ET RÉCIPIENTS
OUTILS DIVERS 

 
MODÈLE DIMENSIONS mm MATÉRIAU 
 180 x 250 x 55 aluminium
 220 x 300 x 60 aluminium
 250 x 350 x 65 aluminium
 280 x 400 x 80 aluminium
 330 x 500 x 100 aluminium
 430 x 650 x 100 aluminium
 360 x 550 x 100 aluminium
 diam. 220 x 50 aluminium
 diam. 240 x 60 aluminium
 diam. 260 x 65 aluminium
 diam. 300 x 70 aluminium
 diam. 340 x 70 aluminium
 diam. 360 x 75 aluminium
 180 x 250 x 70 acier inox
 210 x 300 x 70 acier inox
 250 x 350 x 70 acier inox
 diam. 180 x 80 acier inox
 diam. 240 x 110 acier inox
 diam. 280 x 130 acier inox
 diam. 340 x 160 acier inox
 250 x 200 x 60 plastique
 320 x 260 x 70 plastique
 350 x 300 x 85 plastique
 430 x 330 x 95 plastique
 420 x 320 x 200 plastique
 600 x 370 x 290 plastique
 740 x 440 x 210 plastique
 740 x 440 x 400 plastique
 600 x 600 x 60 zingué
 760 x 760 x 60 zingué
 900 x 900 x 70 zingué
 450 x 650 x 100 zingué

DV 227/1
DV 227/2
DV 227/3
DV 227/4
DV 227/5
DV 227/7
DV 227/8
DV 227/A
DV 227/B
DV 227/C
DV 227/D
DV 227/E
DV 227/F
DV 228/1
DV 228/2
DV 228/3
DV 228/6
DV 228/7
DV 228/8
DV 228/9
DV 226
DV 226/1
DV 226/2
DV 226/3
DV 226/A
DV 226/B
DV 226/C
DV 226/D
DV 227/G
DV 227/H
DV 227/L
DV 227/M

 
Modèle Dimensions mm Caractéristiques cc (ml) 
 240 x 80 métallique, fond rond 300
 335 x 120 métallique, fond rond 1000
 420 x 160 métallique, fond rond 2500
 210 x 70 Métallique, fond plat 200
 310 x 110 Métallique, fond plat 450
 400 x 150 Métallique, fond plat 1500
 longueur 290 Plastique, fond rond 500
 longueur 220 Plastique, fond rond 300
 longueur 160 Plastique, fond rond 250

DV 941
DV 942
DV 943
DV 944
DV 945
DV 946
DV 947
DV 948
DV 949

DV 229/3 BROSSE à fils d’acier fins 60 x 30 x 270 mm 

DV 229/4 BROSSE à fils d’acier gros 185 x 70 x 50 mm 

DV 229/6 BROSSE EN NYLON 40 x 80 x 350 mm 

DV 229/7 BROSSE PLATE en nylon-soie 30 x 100 x 220 mm 

DV 229/8   PINCEAU PLAT en nylon-soie 10 x 50 x 210 mm

DV 229/9 PINCEAU ROND en nylon-soie Ø 30 x 230 mm

DV 681                   TRUELLE Avec lame d’acier 70 x 130 x 3 mm

DV 680                         TRUELLE, lame pointue 70 x 130 x 3 mm

DV 676                   TRUELLE avec lame d’acier 70 x 220 x 3 mm

DV 671                                             COUPELLE. Longueur 36 cm

DV 229/1                                       TALOCHE inox 280 x 120 mm

DV 229/2                               TALOCHE plastique 280 x 120 mm

DV 904            MAILLOCHE OU MASSETTE, tête en caoutchouc

DV 904/M                                                                    MARTEAU 

DV 904/P                                                                       PERÇOIR

DV 674                                                       COIN longueur 25 cm 

DV 675                                                  COUTEAU, 250 x 50 mm

DV 677/1                                                                       CHEVILLE

DV 677/2                                                                       RACLEUR

DV 260/1    GANTS ANTIACIDES ET SOLVANTS 

DV 260          GANTS RÉSISTANTS  
 AUX HAUTES TEMPÉRATURES 

DV 260/2                                      GANTS EN PEAU CHAMOISÉE

DV 260/3        GANTS EN CAOUTCHOUC  
 avec intérieur en coton

DV 260/5                            GANTS RÉSISTANTS A LA CHALEUR

DV 960                                SCIE EN ACIER. LAME 20 x 270 mm

DV 961                                 SCIE EN ACIER. 12 lames de 13 cm

DV 908                                 MARTEAU-PIOLET POINTU (28 cm)

DV 908/Z                                       MARTEAU-PIOLET COUPANT

DV 905                                                    PELLE : 20 x 25 x 65 cm

DV 909                                                                  PELLE/PIOCHE

DV 907                                                                             PIOCHE

DV 672                                                                                   PIC 

DV 261                                                 PELLE EN FER 10 x 40 cm

DV 229/2

DV 229/9

DV 229/7

DV 676

DV 908/Z

DV 260 DV 260/1 DV 260/3 DV 260/2

DV 905

DV 675

DV 961DV 960

DV 907

DV 261

DV 677/1     DV 677/2      DV 672      DV 904/M

DV 904     DV 671      DV 904/P      DV 674

DV 909

DV 908

DV 680

DV 681

DV 671
DV 229/8

DV 229/1 DV 229/4

DV 229/3 DV 229/6
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BOITES ÉTAMÉES POUR ECHANTILLONNAGES PIED À COULISSE                    

JAUGES DIGITALES - PRÉCISION 0.01 mm                       

ANALOGIQUES - RAMBOLD (ALLEMAGNE)                       

MÈTRES

RÈGLES SEMI-RIGIDES EN ACIER : mm/pouces

SPATULES EN ACIER INOX

PINCES

BOITES EN ALUMINIUM  
POUR ÉCHANTILLONNAGES DV 

DV 790/AS capacité 250 ml, diam. 75 x 80 mm (6 pièces) 

DV 790/1                          capacité 0,5 litres, diam. 90 x 90 mm 

DV 790/2                          capacité 1 litre, diam. 110 x 130 mm 

DV 790/3                      capacité 2,5 litres, diam. 160 x 140 mm 

DV 790/4                         capacité 5 litres, diam. 170 x 220 mm 

DV 790/5                       capacité 10 litres, diam. 220 x 280 mm 
 (mesures approximatives)

DV 890              PIED, mesure utile 200 mm (1/20 mm) 

DV 890/3           PIED, mesure utile 250 mm (1/50 mm) 

DV 890/5          PIED, mesure utile 300 mm (1/50 mm)

DV 890              JAUGE, mesure utile 150 mm

DV 894                               JAUGE, mesure utile 200 mm

ANALOGIQUES - Rambold (Allemagne)
DV 922/C              Course 10 mm, précision 0,01 mm 

DV 922                        Course 30 mm, précision 0,01 mm 

DV 922/50                   Course 50 mm, précision 0,01 mm 

DV 922/M                    Course 5 mm, précision 0,001 mm 

DV 922/A                                         Système d’attache arrière

ANALOGIQUES - Type standard
T 628/E                                  Course 30 mm, précision 0,01 mm 

T 628/E1                      Course 10 mm, précision 0,01 mm 

T 628/E2                      Course 50 mm, précision 0,01 mm 

DV 924                      Course 12 mm, précision 0,002 mm

DIGITALES - Type standard
DV 923/12           Course 12,5 mm, précision 0,001 mm 

DV 923/10                 Course 10 mm, précision 0,01 mm 

DV 923/30                  Course 30 mm, précision 0,01 mm

DV 963/5                               Mètre de 5 m 

DV 963/10                          Mètre de 10 m 

DV 963/20                            Mètre de 20 m

DIGITALES - De précision. Sortie RS 232. A batterie
DV 922/D             Course 12,5 mm, précision 0,001 mm

DV 737 RAIE DE 300 x 30 x 1 mm

DV 738                                           RAIE DE 500 x 30 x 1 mm

DV 719                       SPATULE avec lame de 33 x 120 x 3 mm 

DV 721                          SPATULE avec lame de 35 x 200 x 3mm

DV 722                         SPATULE avec lame de 27 x 270 x 3 mm

DV 723                         SPATULE avec lame de 35 x 350 x 3 mm

DV 670                                 COUPELLE/SPATULE 23 x 180 mm

DV 262/A                      PINCES DE FOUR. Longueur 210 mm 

DV 262                             PINCES DE FOUR. Longueur 300 mm

DV 262/B                          PINCES DE FOUR. Longueur 500 mm

DV 790/O capacité 68 cc, diam. 50 x 35 mm

DV 790/S                capacité 83 cc, diam. 55 x 35 mm (6 pièces)

DV 739 RÈGLE À ARASER 30 X 300 mm

T 630/1 PORTE COMPARATEUR MAGNÉTIQUE

DV 965 MÈTRE LONGUEUR 3 m. (mm et pouces)

DV 895
COMPARATEURS DE PRÉCISION

0-25 mm x 0.01 mm

DV 700 CAISSE À OUTILS

A 168 BROUETTE - Capacité 75 litres

Bâti en tube métallique. Une roue en caoutchouc. 

Dimensions : 1300 x 600 x 800 (ht) mm.  
Poids :  40 kg.

DV 670

DV 262/A

A 168

DV 700

DV 923/12

DV 922/D

DV 895

DV 923/30

DV 963/5

DV 922 T 628

DV 965 T 630/1

DV 890

DV 892

Régulation micrométrique du comparateur.  
Base magnétique : 50 x 70 x 65 mm. 
Tige verticale : Ø14 x 200 mm.  
Tige horizontale : Ø12 x 250 mm.
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T 620 KIT POUR POIDS SPÉCIFIQUES

AT 207 VOLUMÉNOMÈTRE

V 900 BANC POUR PYCNOMÈTRES

V 899 POMPE À VIDE (66,6 litres/minute)

V 791 TROMPE À VIDE

V 792 KIT DE 12 BOUCHONS CONIQUES

V 638/T BOUCHON EN CAOUTCHOUC (CYLINDRE Ø 75 mm)

V 791/P TROMPE EN PLASTIQUE

V 791/M TROMPE À VIDE AVEC MANOMÈTRE

V 791/T TUYAU EN PVC : Ø 6-9 mm, 2 m 

V 793 TUYAU EN CAOUTCHOUC ROUGE : Ø 8-16 mm, 5 m

T 621 BAC POUR PESÉES HYDROSTATIQUES

ASTM C 128   BS 812   EN 1097-6

Le kit comprend :
V 753 PYCNOMÈTRE EN VERRE 
 Pour le sable et les granulats fins. 
 Bocal de 1000 cc avec un couvercle conique

T 620/2 CÔNE ET DAME DE COMPACTAGE 
 Pour les granulats fins. 
 Dame de compactage d’un diam. de 25 mm 
 Cône en cuivre chromé; diam. de 40 et 90 mm

T 620/1 DAME DE COMPACTAGE EN FILET MÉTALLIQUE,  
 POUR LES ÉCHANTILLONS 
 Filet métallique en inox de 100 Mailles (0,15 mm) 
 Diamètre 140 x 150 mm (ht)

Pour la détermination du poids spécifique de gros granulats. En tôle, 
avec un petit tuyau de déversement pour l’eau. 

Dimensions : 200 x 200 x 350 (ht) mm. 
Poids : 6 kg.

Le banc est entièrement démontable, il possède une structure ro-
buste en acier, un plan en laminé plastique et 6 supports réglables 
en hauteur, appropriés pour les pycnomètres de 50 à 2000 ml. Les 
tuyaux de désaération, indépendants entre eux, sont munis de 
robinets. Un manomètre à vide mesure la dépression. Un tuyau 
indépendant, avec un robinet correspondant sert de connexion à la 
pompe à vide. 

Dimensions : 1330 x 580 x 1900 mm. 
Poids :  73 kg environ

N.B. : La pompe à vide (V 899) et les pycnomètres doivent être 
commandés à part.

Particulièrement indiquée pour les laboratoires grâce aux  
dimensions contenues.

Manomètre avec l’indication du vide. Vide max. 1 Torr. Moteur  
électrique de 0,30 Kw, 220 V, 50 Hz, monophasé. 

Dimensions : 350 x 450 x 280 mm.  
Poids : 13 kg environ.

Fabriquée en cuivre chromée. Elle peut être utilisée avec une  
pression minimale de 0,7 kg/cm2 environ.

Dimensions : 250 x 80 x 30 (ht) mm.  
Poids : 500 g.

En caoutchouc rouge, diam. supérieur 15-18-20-26-30-32-37-42-
45-48-54-60 mm.

En acier inoxydable, avec des manches. 

Dimensions : 450 x 300 x 300 mm (ht).  
Poids : 8 kg environ.

N.B. :   Pour  des pesées  hydrostatiques on peut utiliser,  
des boîtes  en plastique, comme nos modèles   

DV 226/A - B - C, T 622.

Pour  le choix  des balances  et des tables  pour  les pesées  
hydrostatiques, nous consulter.

 

TAMIS (ACIER INOX)
 

T 620/9                      Diamètre 100 mm, hauteur 120 mm,  
 Filet métallique en inox ASTM N. 30 (0,6 mm)

T 620/8 Diamètre 140 mm, hauteur 160 mm,  
 Filet métallique en inox ASTM N. 12 (1,7 mm)

T 620/3 Diamètre 200 mm, hauteur 200 mm,  
 Filet métallique en inox ASTM N. 6 (3,35 mm)

T 620/5 Diamètre 200 mm, hauteur 200 mm,  
 Filet métallique en inox ASTM N. 12 (1,7 mm)

T 620/1 Diamètre 140 mm, hauteur 150 mm  
 Filet métallique en inox ASTM 100 Mailles (0,15 mm)

T 620/6 Diamètre 100 mm, hauteur 120 mm  
 Filet métallique en inox ASTM 16 Mailles (1,18 mm)

T 620/7 Diamètre 140 mm, hauteur 150 mm  
 Filet métallique en inox ASTM 30 Mailles (0,6 mm)

T 620

V 900

V 899

V 791

V 791/PV 791/M

V 792 V 793

AT 207

T 620/1
T 620/3 T 621 Equipement 
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PYCNOMÈTRES DE GAY-LUSSAC
 

FIOLES EN VERRE NEUTRE ÉTALONNÉS À 20°C
 

FIOLES CONIQUES  

PYCNOMÈTRES EN VERRE                

ASTM D 854   BS 812-2    BS 1377   EN 1097-7

En verre neutre, avec des bouchons en entonnoir et capillaire  
interne.

V 725/T                      Capacité 100 ml (étalonné)

V 72+/T Capacité 50 ml (étalonné)

V 724 PYCNOMÈTRE de HUBBARD - CARMICK

Pour un poids spécifique. Capacité 25 ml. En Pyrex. Hauteur 
45 mm, diamètre de base 40 mm ; diamètre du goulot : 25 mm.  
Bouchon rodé avec un trou d’1 mm.

V 758                      de 100 ml. Avec un bouchon en plastique 

V 755                de 250 ml. Avec un bouchon en plastique 

V 756                 de 500 ml. Avec un bouchon en plastique 

V 757                de 1000 ml. Avec un bouchon en plastique 

V 758/1            de 2000 ml. Avec un bouchon en plastique

V 764/1 25 ml de capacité. Verre gradué 

V 764/2 50 ml de capacité. Verre gradué

V 764                        100 ml de capacité. Verre gradué

V 767                             250 ml de capacité. Verre gradué 

V 767/1                           300 ml de capacité. Aluminium 

V 765                             600 ml de capacité. Verre gradué 

V 766                           1000 ml de capacité. Verre gradué 

V 766/1                        2000 ml de capacité. Verre gradué

 

 PÈSE-FILTRES                          

V 728/1                                            Pyrex. Diam. 40 x 30 mm 
V 728/2                                            Pyrex. Diam. 50 x 30 mm 
V 728/3                                           Pyrex. Diam. 60 x 35 mm 
V 728/4                                            Pyrex. Diam. 70 x 40 mm 
V 728/A                                           Pyrex. Diam. 25 x 40 mm 
V 728/B                                            Pyrex. Diam. 30 x 50 mm 
V 728/C                                            Pyrex. Diam. 35 x 70 mm 
V 732                                           Moplen. Diam. 50 x 30 mm 
V 732/1                                         Moplen. Diam. 60 x 90 mm 
V 732/2                                         Moplen. Diam. 40 x 70 mm 
V 732/3                                      Moplen. Diam. 70 x 120 mm

 BOÎTES DE PETRI                                                  

V 736 En pyrex diam. 80 mm 
V 736/2                                              En pyrex diam. 100 mm 
V 736/3                                             En pyrex diam. 120 mm 
V 740/2                     En plastique diam. 100 mm (10 pièces)

 FIOLE CONIQUE EN VERRE                                    

V 748                                                                      de 1000 cc 
V 748/1                                                                    de 500 cc 
V 748/2                                                                    de 250 cc

ENTONNOIRS EN VERRE 

V 735                                                                      de 250 cc 

V 734 de 500 cc 

V 733 de 1000 cc

V 985/1                               Diamètre plus grand 50 mm 

V 985/2                                      Diamètre plus grand 70 mm 

V 985/3                                    Diamètre plus grand 100 mm

BOCAUX GRADUÉS EN VERRE AVEC BOUCHON

V 760                                                                     Capacité 250 ml 
V 761                                                              Capacité 500 ml 
V 759                                                           Capacité 1000 ml 
V 762                                             Capacité 250 cc - conique 
V 763                                             Capacité 500 cc - conique

PAPIER DE FILTRE : BOÎTES DE 100 PIÈCES

B 570             Filtres N. 1 x 11 cm de diamètre 
B 570/1                                 Filtres N. 40 x 15 cm de diamètre 
B 570/3                                 Filtres N. 1 x 15 cm de diamètre 
B 570/4                                  Filtres N. 2 x 15 cm de diamètre 
B 570/5                                  Filtres N. 5 x 15 cm de diamètre 
B 570/7                                 Filtres N. 44 x 15 cm de diamètre 
B 570/B                                 Filtres N. 40 x 11 cm de diamètre 
B 570/D                                   Filtres N. 44 x 11 cm de diamètre 
B 570/E                                Filtres N. 44 x 11 cm de diamètre

Entonnoir d’étalonnage avec un cône rodé.

AVEC UN ORIFICE  ÉTROIT (cône rodé 29/32)
V 752/1 Sphérique de 250 ml 

V 752                                             Sphérique de 500 ml 

V 751                                            Sphérique de 1000 ml 

V 751/2                                       Sphérique de 2000 ml 

V 750/1                                            Conique de 500 ml 

V 750/2                                         Conique de 1000 ml 

V 750                                              Conique de 2000 ml 

V 750/A                           ENTONNOIR EN VERRE 29/32 

A BOUCHE LARGE (cône rodé 40/45)
V 751/3 Sphérique de 1000 ml 

V 751/4                                       Sphérique de 2000 ml 

V 750/3                                         Conique de 1000 ml 

V 750/4                                       Conique de 2000 ml 

V 750/B                          ENTONNOIR EN VERRE 40/45

V 724                          V 725               V 726

V 756      V 755 V 765 V 767/1

V 751/4 V 751/2 V 750/3 V 750/2 V 750/1

V 728

V 732

V 736

V 985 B 570

V 733 V 748/2 V 763

V 759 V 761 V 760

Equipement 
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CYLINDRES GRADUÉS
 VERRES DE MONTRE

 

   BURETTES EN VERRE (GRADUÉES)           

BROSSES POUR VERRERIE (SOIE)                     

PIPETTES DE MOHR EN VERRE (JAUGÉES À 20°C)

Modèle Capacité Spécifications                      

V 232/6
V 232/2
V 232/5
V 232/1
V 232/A
V 232/B
V 232/C
V 232/D
V 701
V 702
V 703
V 704
V 705
V 706
V 707
V 233/A
V 233/B
V 233/C
V 233/D
V 233/E
V 233/F
V 233/G

 10 cc VERRE AVEC BEC

 25 cc VERRE AVEC BEC

 50 cc VERRE AVEC BEC

 100 cc VERRE AVEC BEC

 250 cc VERRE AVEC BEC

 500 cc VERRE AVEC BEC

 1000 cc VERRE AVEC BEC

 2000 cc VERRE AVEC BEC

 25 cc VERRE AVEC BOUCHON

 50 cc VERRE AVEC BOUCHON

 100 cc VERRE AVEC BOUCHON

 250 cc VERRE AVEC BOUCHON

 500 cc VERRE AVEC BOUCHON

 1000 cc VERRE AVEC BOUCHON

 2000 cc VERRE AVEC BOUCHON

 25 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 50 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 100 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 250 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 500 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 1000 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

 2000 cc PLASTIQUE TRANSPARENT

DESSICCATEURS 
En verre et en plastique transparent: avec ou sans robinet de vide, 
sur le couvercle. Équipés de plaque perforée.

En verre avec robinet :
V 776/1     diamètre 150 mm 

V 776/2                                         diamètre 200 mm 

V 776/3                                          diamètre 250 mm

V 776/4                                          diamètre 300 mm

En verre sans robinet :
V 776/A     diamètre 150 mm 

V 776/B                                          diamètre 200 mm 

V 776/C                                         diamètre 250 mm 

V 776/D                                          diamètre 300 mm

En plastique avec robinet :
V 777/1       diamètre 150 mm 

V 777/2                                           diamètre 200 mm 

V 777/3                                           diamètre 250 mm

V 776

V 774

V 775

V 772

V 736/7

V 781

V 763/1 V 763/3

V 775/P - V 772/3

V 777

V 730 BAGUETTES EN VERRE (20 pièces)

V 775/P PORTE-BURETTE AVEC TIGE (50 cm ht) 

V 931 ÉGOUTTE - VERRERIE 460 x 600 mm

V 763/1                      BOCAL POUR RÉACTIFS : 1000 cc 

V 781                  ÉLÉVATEUR DE LABORATOIRE 

V 763/3 COMPTE-GOUTTES 100 cc, en plastique

V 763/7 BROSSE POUR BURETTES Ø10 x 120 mm 

V 431/1 VERRES DE MONTRE diam. 100 mm 

V 431/2                             VERRES DE MONTRE diam. 60 mm 

V 431/3                             VERRES DE MONTRE diam. 80 mm

V 772/1 capac. 10 cc - divis. 1/50

V 772/2                                             capac. 25 cc - divis. 1/20

V 772/3                                             capac. 50 cc - divis. 1/10

V 772/4                                            capac. 100 cc - divis. 1/5

V 763/5                     diamètre 20 mm. Longueur tot. 300 mm

V 763/6                     diamètre 50 mm. Longueur tot. 400 mm

Graduées :
V 774/1               capacité 1 cc - division 1/10

V 774/2                                       capacité 5 cc - division 1/20

V 774/3                                      capacité 10 cc - division 1/10

V 774/4                                     capacité 25 cc - division 1/10

Volumétriques :
V 775    capacité 5 cc - 1 partie 

V 775/1                                               capacité 10 cc - 1 partie 

V 775/2                                              capacité 25 cc – 1 partie 

V 775/3                                             capacité 50 cc – 1 partie 

V 775/4                                            capacité 100 cc - 1 partie

Equipement 
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ENTONNOIRS BUCHNER (POLYPROPILENE) SEAUX EN PLASTIQUE

ENTONNOIRS EN PLASTIQUE

PISSETTES EN PLASTIQUE

SACHETS EN PLASTIQUE (100 PIÈCES)

RÉCIPIENTS EN PLASTIQUE                 

RÉCIPIENTS EN PLASTIQUE AVEC ROBINET                

FILTRES POUR BUCHNER : Sachets de 10 pièces

CAPSULES EN PORCELAINE

CAPSULES EN INOX                    

CREUSETS EN PORCELAINE

PORTE-CREUSETS

V 980/1    Filtre Ø mm 42,5. Trous : 1,2 mm. Capac.: 40 ml 
V 980/2           Filtre Ø mm 55. Trous : 1,1 mm. Capac.: 70 ml 
V 980/3             Filtre Ø mm 70. Trous : 2 mm. Capac.: 180 ml 
V 980/4            Filtre Ø mm 80. Trous : 2 mm. Capac.: 285 ml 
V 980/5          Filtre Ø mm 90. Trous : 2,5 mm. Capac.: 390 ml 
V 980/6        Filtre Ø mm 110. Trous : 2,5 mm. Capac.: 810 ml 
V 980/7    Filtre Ø mm 160. Trous : 2,75 mm. Capac.: 2100 ml 
V 980/8          Filtre Ø mm 240. Trous : 3 mm. Capac.: 6000 ml

V 971                       Capacité 9 litres, 260 x 270 mm - Gradué 
V 972                           Capacité 12 litres, 290 x 300 mm - Gradué
V 973                           Capacité 15 litres, 310 x 320 mm - Gradué
V 970/A                                       Capacité 5 litres avec couvercle 
V 970/B                                     Capacité 10 litres avec couvercle 
V 970/C                                 Capacité 28 litres avec couvercle

V 968/2                      Entonnoir d’un diam. de 80 mm, trou 10 mm 
V 968/3            Entonnoir d’un diam. de 120 mm, trou 11 mm 
V 968/4           Entonnoir d’un diam. de 150 mm, trou 14 mm 
V 968/B            Entonnoir d’un diam. de 120 mm, trou 30 mm 
V 968/C            Entonnoir d’un diam. de 150 mm, trou 36 mm 
V 905/A                                       Linges absorbants (5 pièces) 
V 905/P                     Petits linges de dépoussiérage (kit de 2)

V 710                      Capacité 100 cc 
V 711                                                              Capacité 250 cc 
V 712                                                             Capacité 500 cc 
V 713                                                           Capacité 1000 cc

V 710                      Dimensions : 25 x 45 cm
V 800                                                Dimensions : 40 x 70 cm
V 800/A                                            Dimensions : 100 x 50 cm

V 975                   Capacité 5 litres. Ouverture d’un diam. de 85 mm 
 Dimensions : diam. 167 x 350 mm. Poids : 360 g
V 976      Capacité 10 litres. Ouverture d’un diam. de 100 mm 
 Dimensions : diam. 212 x 420 mm. Poids : 560 g
V 977    Capacité 15 litres. Ouverture d’un diam. de 115mm 
 Dimensions : diam. 240 x 460 mm. Poids : 770 g
V 978      Capacité 20 litres. Ouverture d’un diam. de 130 mm 
 Dimensions : diam. 265 x 500 mm. Poids :  900 g
V 979      Capacité 25 litres. Ouverture d’un diam. de 130 mm 
 Dimensions : diam. 275 x 550 mm. Poids : 1 kg

V 975/S           Capacité 5 litres. Ouverture d’un diam. de 51 mm 
 Dimensions : diam. 167 x 355 mm
V 976/S     Capacité 10 litres. Ouverture d’un diam. de 51 mm 
 Dimensions : diam. 212 x 430 mm
V 978/S     Capacité 20 litres. Ouverture d’un diam. de 51 mm 
 Dimensions : diam. 266 x 520 mm

V 981/1           Filet en polyéthylène d’un diam. de 45 mm 
V 981/2                    Filet en polyéthylène d’un diam. 55 mm 
V 981/3                     Filet en polyéthylène d’un diam. 70 mm 
V 981/4                    Filet en polyéthylène d’un diam. 80 mm 
V 981/5                    Filet en polyéthylène d’un diam. 90 mm 
V 981/6                   Filet en polyéthylène d’un diam. 110 mm 
V 981/7                   Filet en polyéthylène d’un diam. 160 mm 

V 981/8                    Filet en polyéthylène d’un diam. 240 mm

V 502/1       diamètre 80 mm 
V 502/2                                                         diamètre 100 mm 
V 502/3                                                        diamètre 160 mm 
V 502/4                                                      diamètre 200 mm 
V 502/5                                                       diamètre 250 mm

V 502/A       diamètre 60 mm
V 502/D                                                      diamètre 120 mm

V 982/A       Forme conique diam. 25 mm 
V 982/B                                        Forme conique diam. 50 mm 
V 982/C                                        Forme conique diam. 87 mm

V 983/A      côté 4 cm 
V 983/B                                                                    côté 6 cm 
V 983/C                                                                      côté 8 cm

MORTIERS EN PORCELAINE,  
AVEC DAME DE COMPACTAGE

V 744   diamètre 80 mm 
V 745                                                         diamètre 100 mm 
V 7445/5                                           diamètre 130 mm 
V 747                                                       diamètre 180 mm 
V 743                                                    diamètre 200 mm 
V 745/P             Dame de compactage avec tête en caoutchouc

V 981

V 502

V 745/P

V 980

V 502/5

V 982

V 982 - V 983/A V 987 - V 988

V 743 V 744

V 987 CREUSET DE GOOCH (porcelaine)

Fond d’un diam. de 25 mm. Ø 41 x 43 (ht) mm.
V 988 ENTONNOIR POUR CREUSET V 987  
 (avec anneau)

BOCAUX EN PLASTIQUE  

Modèle Capacité Ouverture mm Dimensions mm                      

V 953 50 24 40 x 75

V 954 100 24 50 x 90

V 955 250 36 60 x 130

V 956 500 36 75 x 160

V 957 1000 50 95 x 200

V 958 2000 50 115 x 250

V 953/S 50 24 35 x 35 x 70

V 954/S 100 36 45 x 45 x 90

V 955/S 250 36 60 x 60 x 110

V 956/S 500 50 75 x 75 x 140

V 957/S 1000 60 75 x 75 x 170

V 958/S 2000 60 130 x 130 x 210

Equipement 
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ESSAIS DE SÉDIMENTATION  
(MÉTHODE DE LA PIPETTE)

SABLES : CONTENU
D’IMPURETÉS ORGANIQUES               

V 778                  APPAREIL D’ANDREASEN

V 770/06                  ÉQUIPEMENT POUR L’ÉTUDE DES SOLS

V 770/05                  KIT HI 3815 “CHLORIDE TEST”
V 779                  SUPPORT POUR PIPETTE D’ANDREASEN

V 771/1
                 PAPIERS INDICATEURS. 4 - 7 pH

                   Rouleau de 5 m 

V 771/3
                PAPIERS INDICATEURS. 1 - 14 pH

                   Rouleau de 5 m 

V 771/2
                PAPIERS INDICATEURS. 0 - 14 pH

                   N. 200 bandes 

V 771/4
  PAPIERS INDICATEURS ROUGES. 5 - 8 pH

                   Rouleau de 5 m  

V 771/5
  PAPIERS INDICATEURS BLEU CIEL                   

Rouleau de 5 m  

V 771/6
 PAPIERS INDICATEURS NEUTRES                   

Rouleau de 5 m  

V 754/1 FIOLE DE CHAPMAN

V 770/6                            KIT D’ “ACIDITÉ DE L’EAU”

V 779/1                  PIPETTE D’ANDREASEN : 10 cc

Pour la détermination de la vitesse de sédimentation aux fins de 
l’analyse granulométrique. Il se compose d’un cylindre de 500 cc, 
gradué (0-20 cm) en verre, avec un col conique à ponçage norma-
lisé, un bouchon spécial, un robinet à deux voies et un capillaire 
approprié pour le passage des sédiments d’un diamètre inférieur 
à 60 microns. 

Dimensions : 180 x 100 x 600 (ht) mm.  
Poids : 1kg.

Il permet l’étude complète de la fertilité d’un sol. Il comprend tous 
les réactifs nécessaires et les accessoires pour 50 essais environ 
pour chaque détermination possibles : pH - Phosphore - Potas-
sium - Humus - Calcium - Azote des Nitrates - Magnésium - Man-
ganèse - Azote Ammoniacal - Sulfates - Chlorures - Oxyde Fer-
rique - Aluminium.

Le kit fourni dans une mallette, contient également une balance 
de laboratoire, un tamis, une spatule, une dame de compactage, 
la notice d’emploi.

Dimensions : 470 x 330 x 200 mm.  
Poids : 11 kg

Conteneurs gradués de 30 et 100 ml, réactifs, seringue, pipette, 
instructions.

Dimensions : 200 x 120 x 60 mm.  
Poids : 460 g.

V 770/7                KIT DE N. 100 BANDES, 200-1600 mg/l

Il permet le déplacement micrométrique de la pipette sans provo-
quer de vibrations à l’échantillon.

Pour la détermination approximative du poids spécifique apparent 
et de l’humidité superficielle des granulats fins. Gradué jusqu’à 
200 ml entre les deux bulbes et de 375 à 450 ml au-dessus du 
deuxième bulbe.

Il permet de mesurer l’acidité de l’eau et, par conséquent, son 
potentiel corrosif.

La boîte contient des conteneurs, des réactifs et une seringue.

Dimensions : 250 x 120 x 70 (h) mm.  
Poids : 0,3 kg.

BS 1377

KIT : ANALYSE DE L’EAU
CONTENU DE SULFATES                  

CONTENU DE SULFATES                  
V 770/1      DÉTERMINATION DE L’ALCALINITÉ 

V 770/2                           DÉTERMINATION DU CHLORE 

V 770/3             DÉTERMINATION DE LA DURETÉ TOTALE 

V 908     PINCEAUX POUR LES MARQUAGES DES VERRES 
 (12 pièces)

 

V 779 + V 779/1

V 770/06

V 770/05

V 770/8  V 770/9

V 761        Z 55/A                V 254

V 778

V 754/1

V 770/2
V 770/3

V 770/1

V 770/6

Il permet de déterminer sur chantier, rapidement, le contenu de 
chlorures dans le sable et les granulats fins. 

Le kit contient 40 bandes de réactif et du papier d’étalonnage.

V 770/8            KIT 1175 QUANTAB (0.005 - 0.1%) Na Cl

V 770/9                KIT 1176 QUANTAB (0.05 - 1%) Na Cl

V 254                      LAMELLES COLORÉES DE RÉFÉRENCE 
Cinq lamelles avec des couleurs permanentes sur un support en 
plastique rigide, à utiliser à la place de la solution échantillon.

V 761                                 BOCAL EN VERRE DE 500 cc

Z 55/A          HYDROXYDE DE SODIUM : emballage d’1 kg

Equipement 
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RÉACTIFS CHIMIQUES

Les produits proposés ci-après sont ceux qui sont le plus communément utilisés dans les laboratoires de notre secteur. De nombreux 
autres réactifs sont disponibles, ou les mêmes dans des emballages différents et avec un degré différent de pureté. Certains de ces 
réactifs ne peuvent circuler librement. La colonne ADR indique les classes de restriction dans les transports. A chaque fois selon la 
quantité des produits et du pays de destination, on évaluera et cotera d’éventuels emballages et transports spéciaux.

Pour ce qui concerne les règles de sécurité sur l’utilisation et la conservation (R/S), Fordia n’assume en aucun cas de responsa-
bilité : consulter la publication “Dangerous chemical substances and proposal concerning their labelling” du Conseil Européen. Les 
étiquettes sur les emballages contiennent, quoi qu’il en soit , des symboles de dangerosité et des informations.

CODE DESCRIPTION EMBALL. CARATT. R (1) S (2) UN (3) ADR (4Z 23
Z 23  acide chlorhydrique 1000 ml Corrosif 36/37/38 24/25-28-45 1789  8.0

Z 81  acide nitrique GPR 1000 ml Corrosif 34 23-26-36-45 2301  8.2 
     24/25-26-30

Z 50  acide sulfurique 96% 1000 ml Corrosif 35-41 24/25-26-30 1830  8.0 
     36/37/39-45 

Z 82  eau oxygénée 12 V 1000 ml Corrosif 34 26-28 2014  5.1

Z 22  eau distillée 5000 ml     

Z 47  carbonate d’ ammonium 1 kg Poussière    

Z 25  ammonium sulfate ferrique 1 kg     

Z 12  orange méthyle 100 g Sel sodique    

Z 68  argent nitrate 500 g Solution 1%  26-37/39-45  

Z 69  chlorure de baryum GPR 1000 g Toxique 20-22 28 1564 6.1

Z 85  bleu de bromothymol (en pot) 500 g     

Z 98  bleu de méthylène 500 ml Solution 1%    

Z 87  calcium chlorure dihydraté 1000 g  36 22-24  

Z 99  kaolinite 500 g     

Z 43  carbonate de calcium GPR 1 kg     

Z 31  hexamétaphosphate  de sodium 1 kg     

Z 89  formaldéhyde 37% GPR 2500 ml Toxique 40-43 36/37 1198 3.3

Z 28  gel de silice (avec l’indicateur) 500 g     

Z 27  gel de silice (sans l’indicat.) 1000 g     

Z 78  glycérine F.U. bi-distillée 2500 ml     

Z 42  graisse silicone 150 g Lubrifiant    

Z 55/A  hydrate de sodium 1 kg Corrosif 36 36-37/39-45 1823 8.0

Z 71  magnésium sulfate GPR 1 kg     

Z 45  mercure métal 1 kg Poison 23-33 45 2809 8.0

Z 97  huile de vaseline (en vase) 1000 ml     

Z 80  paraffine technique 5 kg     

Z 33  potassium bi-chromé 500 g Irritant 36/37/38-43 22/28 3288 6.1

Z 06  sodium oxalate 250 g Poison 21-22 24/25 3282 6.1

Z 08  sodium silicate 5 kg Technique    

Z 70  sodium sulfate anhydre RPE 1 kg     

Z 66  trichloréthylène non-inlammable 10 kg Fumés toxiques 40 23-36/37 1710 6.1

Z 13  zinc chlorure 1 kg Corrosif 34 28-45-7/8 2331 8.0

 
LÉGENDE :
R (1) Indications de danger par contact, inhalation, etc.
S (2) Précautions dans la conservation
UN (3) Identification “UNITED NATIONS”
ADR (4) Prescriptions dans le transport (chaussée, chemins de fer, mer)

DV 808/L2 PAILLASSE : longueur 2 m

DV 804 ESCABEAU DE LABORATOIRE

DV 850 HOTTE ASPIRANTE Lg. 120 cm

Chassis tubulaire en acier avec un plan de travail en grès monoli-
thique avec les bords surhaussés.

Haute résistance chimique, mécanique, abrasion, inflammabilité, 
écarts thermiques.

Petit meuble avec 2 portes en laminé plastique ignifugé, bâti mé-
tallique avec des roues.

Structure du cadre dessus de hotte revêtue en laminé plastique.

Loquet frontal contrepesé, bâti en acier inox et cristaux anti-dé-
foncement.

Double aspiration au plafond. Lampe au néon.

Panneau électrique étanche avec des interrupteurs pour l’aspira-
teur, la lampe et les prises.

2 prises UNEL 220 V 2 pôles + T16A.

Tableau de bord porte-outils dessous du plan en acier.

Dimensions : 1265 x 800 x 2500 (ht) mm. Poids : 360 kg.

Plan en tôle, 4 tiroirs, 2 petits volets et 2 portes dessous de plan. 
Construction très robuste.

Dimensions : 2000 x 670 x 900 (ht) mm. Poids : 100 kg.

DV 808/F2 PAILLASSE : longueur 2 m

Plan en bois (38 mm d’épaisseur), exceptionnellement robuste, re-
couvert en tôle d’acier. 2 commodes et deux portes dessous de plan. 

Dimensions : 2000 x 750 x 900 (ht) mm. Poids :  120 kg.

DV 826/M CHARIOT DE LABORATOIRE

Avec deux roues fixes et deux roues pivotantes (diam. 80 mm) en 
caoutchouc. Rayon sous-jacente et volet avec serrure. 

Portée 40 kg/bac.

Dimensions : 910 x 450 x 800 (ht) mm. Poids : 30 kg.

DV 828 CHARIOT/BENNE BASCULANTE

Deux roues fixes et deux pivotantes (Ø 175 mm). Portée 1000 kg. 
Capacité :  450 litres 
Dimensions utiles : 900 x 270/935 x 610 (ht) mm.  
Dimensions d’encombrement : 1010 x 1300 x 1025/1125 (ht) mm.

DV 822 CHARIOT JOLLY

Transformable en trois positions différentes. Très utile en laboratoire 
pour tous les usages.

Portée  200 kg. Roues d’un diamètre de 200 et 140 mm.  
Dimensions :  530 x 555 x 1250 (ht) mm. Poids :  23,5 kg.

DV 809 BUREAU MÉTALLIQUE

Modèle classique. Plan en bois 1600 x 800 mm.

DV 807/1 ARMOIRE MÉTALLIQUE

En tôle d’acier, laminée à froid, vernie à chaud en gris clair. Portes 
coulissantes. Cinq étagères mobiles sont en dotation. 

Dimensions : 1200 x 500 x 2000 (ht) mm. Poids : 79 kg.

DV 850

DV 805/F2

DV 826/M DV 828

DV 822

DV 807/1

DV 809 - DV 809/C
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7.1       Pénétromètres

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES MANUELS LÉGERS

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES MOYENS MOTORISÉS
TP 211

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MANUEL AVEC 
MOUTON DE 10 kg, VOLÉE 50 cm

TP 215
PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE (PDC)  

AVEC MOUTON DE 8 kg, CHUTE 57,5 cm

TP 221
PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MANUEL AVEC 

MOUTON DE 20 kg, CHUTE de 20 cm

TP 220/012 EXTRACTEUR A LEVIER POUR TIGES

ASTM D 6951-03

Équipement portable manuel. Pour obtenir une détermination di-
recte “in-situ” des caractéristiques géo-mécaniques des couches 
qui composent le revêtement de la chaussée: le PDC a été corrélé 
à l’indice CBR (California Bearing Ratio - Kleyn 1975).

L’équipement PDC se compose de :
- 1 Mouton en acier d’un poids de 8 kg

- 1 Enclume, 1 tige guide et 1 doigt de fin de course pour une chute 
du mouton de 575 mm

- 1 Tige en acier de diamètre 16 mm, longueur utile d’enfoncement 
800 mm

- 1 Tige supplémentaire de diamètre 16 mm, longueur utile d’enfon-
cement 400 mm

- 3 Poinçons filetés récupérables en acier trempé, de diamètre 20 
mm et angle d’ouverture 60° (TP 216)

- 1 Plaque de support et une règle graduée de référence (gradua-
tion en mm)

- 1 Cassette en bois

Dimensions : 1100 x 400 x 300 mm. Poids total : 17 kg

Toutes les surfaces sont protégées de la corrosion.

Accessoires et pièces de rechange :
TP 216                                                                   Kit de 3 pointes

TP 216/1                    Tiges de rallonge : 400 mm (kit de 3)

Spécifications :
- Mouton avec poignée: masse 20 kg

- 2 enclumes (un de rechange) avec tige guide et doigt de fin course : 
masse unitaire 2,7 kg

- 11 tiges de diamètre 20 x 1000 mm filetées et graduations des pas 
100 mm, masse unitaire 2,4 kg

- 2 porte-pointes avec filetage gauche (pour pointe fixe)

- 2 porte-pointes avec encastrement (pour pointe perdue)

- 10 pointes coniques fixes avec filetage gauche (section 10 cm2, 
angle d’ouverture 60°)

- 10 pointes perdues coniques (section 10 cm2, angle d’ouverture 60°)

- 2 caisses pour le transport

Dimensions : 1140 x 160 x 160 mm / 600 x 350 x 250 mm

Poids global : 66 kg

Toutes les surfaces sont protégées contre la corrosion.

Accessoires et pièces de rechange (voir p. 223)
Pour compléter les pénétromètres TP 215 et TP 221 qui n’ont pas 
le système d’extraction des tiges de série, nous conseillons :

Spécifications :
Mouton : 30 kg

Chute : 20 cm

Actionnement : moteur hydraulique solidaire avec l’enclume,  
 le came de levage

Centrale : moteur essence Briggs & Stratton, 4 temps, 
 3,5 hp. Pompe et réservoir hydraulique

Commandes : à 1 pédale

Bâti :  guide démontable en 2 parties avec 4 pieds 
 d’appui réglables

Mécanisme de levage de tête : Treuil manuel

Dotation : 13 tiges 1000 x 20 mm (l x diam.) (TP220/005) 
 50 pointes perdues coniques 
 diam. 35,7 mm 
 (5 set TP 220/001) 
 2 éléments porte-pointes (TP 220/003) 
 2 doigts d’impact pour la tige (TP 220/007)  
 Jeu de clés et niveau 
 Cassette pour la tige et les pointes

Poids global : 157 kg

Accessoires :
Mécanisme d’extraction des tiges : Manuel :TP 220/012 
Comme alternative :  Hydraulique: TP 226/1 + TP 226/2

Dimensions : 450 x 300 x 1000 (ht) mm. 

Poids : 19 kg.

Norma DIN 4094   LRS10

Spécifications techniques :
- Mouton avec poignée ; masse 10 kg

- Enclume avec tige guide et doigt de fin de course : masse 6 kg

-  11 tiges diamètre 22 x 1000 mm filetées et graduations par 100 mm, 
masse unitaire 2 kg

-  5 pointes coniques filetés avec section 10 cm2 et angle d’ouver-
ture de 90°

- Plaques de base avec logement pour règle métallique

- Règle graduée en mm, longueur  1 m

- Dispositif à levier pour l’extraction de la batterie de sondage

-  2 caisses pour le transport:

Dimensions : 1140 x 160 x 160 mm / 1100 x 350 x 290 mm

Poids global : 84 kg

Toutes les surfaces sont protégées contre la  corrosion.

Accessoires et pièces de rechange :
TP 211/001                  Pointe conique filetée sect. 10 cm2,  
 angle d’ouverture 90°, kit de 10 pièces

TP 211/002 Pointe conique filetée sect. 5 cm2,  
 angle d’ouverture 90°, kit de 5 pièces

TP 211

TP 215

TP 221

TP 220/012

TP 223/S

TP 223/S       La tête d’enfoncement glisse le long d’un guide avec un appui au sol stable. Le bâti, d’un poids global de 30 kg 
environ, peut être décomposé en plusieurs parties, de façon à réduire l’encombrement pour le transport. Même les masses 
solidaires avec l’enclume ont été réduites (guide, moteur hydraulique, supports, protection contre les accidents du travail, etc.), 
en effet le groupe pèse au total seulement 10,6 kg.

Essai  
in situ
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7.1       Pénétromètres

TP 223/S PENNY, LE PÉNÉTROMÈTRE LÉGER, AVEC LES PIEDS

TP 226/2 BÂTI D’EXTRACTION POUR TIGES TP 220/011  ÉCHANTILLONNEUR OUVRABLE

TP 226/1 PAIRE DE GALETS D’EXTRACTION

SE TRANSPORTE  
EN VOITURE,  

SE MONTE EN 5
MINUTES 

SANS OUTILS, 
UN SEUL 

OPÉRATEUR SUFFIT.

TP 226
EXTRACTEUR HYDRAULIQUE  

MOTORISÉ CAPACITÉ 5 T

Permet d’extraire du sol les batteries de sondage, rapidement et 
sans effort. Course d’extraction 260 mm. L’équipement se compose 
outre la centrale hydraulique du bâti d’extraction (TP 226/2) d’une 
paire de galets (TP 226/1) appropriés au diamètre de la batterie.

La centrale se compose de :
- 1 moteur à essence 3 hp (Briggs & Stratton)

- 1 pompe hydraulique

- 1 réservoir de l’huile hydraulique

Dimensions : 500 x 400 x 500 (ht) mm

Poids :  35 kg

Si l’on dispose d’un pénétromètre dynamique actionné par une cen-
trale hydraulique (TP 223/S) il suffit d’acheter un seul bâti et une 
paire de galets.

Le bâti se compose de :
- 1 base d’appui

- 2 vérins hydrauliques avec 260 mm, qui développent globalement 
une force de 5000 kg

- 1 distributeur hydraulique de commande

- 1 traverse supérieure avec 1 emplacement pour les galets

Dimensions : 400 x 400 x 600 (ht) mm. 

Poids : 38 kg.

Appliqué à la tige filetée du pénétromètre il permet de prélever 
un échantillon de diam. 27,5 x 160 mm de longueur. Pour son 
emploi, commander TP 220/002 et TP 220/004.

Avec une mesure au choix, à définir au moment de la commande.

L’extraction des tiges a lieu en actionnant alternativement les 
vérins dans les deux sens ; les formes particulières des galets et 
leur emplacement permettent de saisir solidement les tiges avec 
un mouvement en hauteur et de débloquer la connexion dans le 
mouvement opposé.

Accessoires et pièces de rechange : 
(pour TP 223/S, TP 224, TP 224/T et TP 225)

TP 211/001 Pointe conique avec filetage gauche 
 (kit de 5)

TP 220/001 Pointe perdue (kit de 10)

TP 220/004 Porte-pointe avec filetage gauche

TP 220/003 Porte-pointe avec encastrement  
 pour pointe perdue

TP 220/005 Tige filetée aux extrémités et graduées  
 tous les 100 mm, diam. 20 x 1000 mm

TP 220/007 Doigt d’impact pour les tiges 
 (pour TP 223/S)

TP 220/006 Doigt d’impact pour les tiges 
 (pour TP 224 - TP 223 - TP 225)

TP 310/021 Logiciel élaboration et établissement  
 d’un diagramme d’“essai dynamique”

TP 226

Essai  
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PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LOURD FOR10 - 10 CV SUR CHENILLES ET SUR REMORQUES PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LOURD SUR ROUES FOR03

Essai  
in situ

Le Pénétromètre dynamique lourd de FORDIA, monté sur un che-
nillard autotracté, possède une autonomie et une efficacité lui per-
mettant de gravir des pentes de 30° et de se déplacer en terrain 
difficile, à 3 km/h.

Il est équipé d’un moteur diesel Yanmar de 10 CV à 3600 tr/min, 
d’un système hydraulique à 3 pompes à engrenages de capacité 15 
l/min à 150 bars, d’un refroidisseur pour l’huile hydraulique, et d’un 
réservoir d’huile de 20 L.

Le panneau de contrôle comprend toutes les commandes de posi-
tionnement et de travail du pénétromètre. Il incluse un compte-coups 
électronique, les manettes de commandes des distributeurs propor-
tionnels et les manomètres de pression des circuits hydrauliques.

Un vérin hydraulique d’extraction de course 1200 mm et de capacité 
7 tonnes permet le levage du mât de battage et l’extraction des tiges. 
De plus, un système hydraulique à 2 vérins permet l’arrachage des 
tiges en cas de blocage, avec ne capacité de 15 tonnes. Il est relié 
au pénétromètre par des flexibles de longueur 3 m.

Il est également possible d’échantillonner au carottier SPT avec le 
même train de tiges.

Le pénétromètre dynamique lourd existe également en version 
remorquable, il est alors monté sur une remorque tractable à un 
essieu, sans chenilles, et équipé d’un moteur Honda, d’une pompe 
de capacité 30 l/min à 150 bars, et de deux vérins hydrauliques de 
stabilisation.

Applications : SPT, DPSH, DPH, battage

Pénétromètre dynamique lourd sur chenilles

Caractéristiques principales :

• Dimensions : L 2030 mm x l 770 mm x H 1400 mm  
  (version chenilles)
• Masse totale = 850 kg
• Arrêt d’urgence au panneau de contrôle et aux commandes  
  de déplacement
• Fréquence de battage : de 0 à 30 coups/min
• Hauteur de chute : 50 et 76 cm
• Masse du mouton : 50 et 63,5 kg
• Capacité d’échantillonnage : 20 m environ

Caractéristiques principales :

• Poids léger : 190 + 98 kg
• Dimensions compactes :  
  L. 750 x l. 770 x H. 1400 mm

Facile à manipuler même pour une personne

Selon NF P 94-115 Selon NF P 94-115
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ESSAI PRESSIOMÉTRIQUE MENARD NF P94-110-1

ÉQUIPEMENT POUR ESSAI DE PERMÉABILITÉ LUGEON SELON NORME NF P 94-131

Ce CPV (Contrôleur Pression Volume) de dernière génération, 
dédié à la réalisation d’essais pressiométriques Ménard suivant la 
norme NF P 94-110-1, a été spécialement étudié pour s’adapter aux 
conditions de chantier.

Il est doté d’un détendeur d’une sensibilité exceptionnelle :

• Maniement très doux et très précis jusqu’à 100 bars (sur demande).

• Stabilisation instantanée de la pression.

Le volumètre possède un voyant rapproché d’une échelle de 
-20 à 780 cm3 qui permet une lecture rapide.

Cet ensemble est destiné à faire des essais de mesure de la per-
méabilité dans les formations géologiques.

Il permet de régler la pression en sortie de pompe et de visualiser 
la pression et le débit de l’eau injectée.

Le modèle standard est composé de :
• Détendeur de pression de 1/4“ avec membrane en bronze, per-
mettant de réduire la pression jusqu’à 1/10ème de la pression d’en-
trée.

• Manomètre en inox Ø 63 mm, à bain d’huile, sortie arrière, pres-
sion max. 25 Bars, classe 1.6

• Débitmètre volumétrique, débit max. 110 L/min, avec affichage 
numérique, alimentation par batterie, pression de service 16 Bars.

• Vannes de contrôle et d’arrêt.

• Support inox et sorties 1“ BSPT aux 2 extrémités.

Principaux avantages :
• Lecture rapide du voyant de mesure
• Manipulation facile
• Haute sensibilité
• Très précis
• Robuste
• Léger : boîtier en aluminium

Spécifications Techniques :
• Ensemble entièrement conçu en aluminium
• 1 manomètre 0x250 bars (pression bouteille).
• 2 manomètres 0x25 bars grande taille, diamètre 100 mm.
• 2 manomètres 0x60 bars grande taille, diamètre 100 mm.
• Masse : 22 Kg
• Monté sur trépied pour une meilleure stabilité
• Volumètre avec son voyant de mesure jusqu’à 800 cm3

Options :
• Kit manomètre externe pour basse (0x6 bars) ou haute 
(0x100 bars) pression.
• Prédisposition pour connexion à l’enregistreur de données d’essai 
pressiométrique ou à l’enregistreur commun aux essais pressiomé-
triques et aux paramètres de forage sur sondeuse géotechnique.

Contrôleur Pression Volume (CPV)

ESSAI IN SITU
Sondeuse géotechnique       7.3

SONDEUSE LÉGÈRE DÉMONTABLE EXPLO

SONDEUSE GÉOTECHNIQUE MODÈLE E300

SONDEUSE GÉOTECHNIQUE MODÈLE FOR450

L’EXPLO est une sondeuse légère portable et démontable dédiée 
à la géotechnique à faible profondeur, pour forage rotatif, carottage, 
tarière ou marteau fond de trou.

La sondeuse Modèle 300 est une sondeuse géotechnique légère, 
montée sur chenillard autotracté, dédiée à la géotechnique à 
moyenne profondeur, pour forage rotatif, tarière continue ou roto-
percussion.

La sondeuse For-450 est une sondeuse polyvalente et économique, 
dédiée à la géotechnique et à l’environnement pour des forage 
jusqu’à 40 m. 

La gamme de ces sondeuses couvre 90% des besoins en géo-
technique, mais vous pouvez également nous consulter pour nos 
modèles SILEA (50CV), E700 (70CV), OPTIMA (80CV) et INOVA 
(105CV).

Nous consulter également pour nos pénétromètres statiques. Sondeuse EXPLO

Sondeuse E300Sondeuse FOR450

Essai  
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La société Tecnotest, conçoit et fabrique 
depuis 1968 des équipements pour les 
essais sur les matériaux de construction 
et pour les essais géotechniques, qui sont 
connus et appréciés dans le monde entier. 

Fordia et Tecnotest collaborent depuis 
de nombreuses années pour apporter le 
meilleur matériel et surtout  le meilleur 
service à leurs clients.

Notre matériel, robuste et mis à l’épreuve 
sur le terrain dans tous types de conditions 
depuis des années, notre équipe qualifiée, 
formée à l’usine sur les machines que vous 
allez utiliser, et notre réactivité sont les 
meilleurs garants de votre satisfaction et 
le gage d’un service dédié pour répondre à 
toutes vos attentes.

Adresse :
Fordia Europe SARL

ZI du chemin vert

8, route de Saint Hubert

F-78610 Le Perray en Yvelines

Tel:  +33(0)1 30 46 81 40

Fax: +33(0)1 30 46 81 41

www.fordia-europe.com

email : info@fordia-europe.com

Emmanuel BAuDOuX
Direction

Véronique GuILLOu
Responsable administrative

Stéphane LARSONNEuR
Ventes (Forage et Minier)
Afrique de l’Ouest

Jérémie FLÉ
Ventes (Géotechnique  
et Laboratoire)
Afrique Centrale

Jean BOuRRELLIER
Responsable Technique
et Ventes France

Houari BOuMEDANE
Achats et Logistique

Angélique SEMPERE
Assistante commerciale  
et administrative

Chantal CARTON
Assistante commerciale  
et administrative

SOLuTiOnS gLObALeS 
POur Le fOrAge  

eT LA géOTeChnique

fOrDiA dans le Monde
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